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NEXO 


LAS CHAPAS DE ALUMINIO 
NACEN EN COLORES 


h ¡ 


ma 
PERA CER 
ICRA 


PARO 


yr 


pintural 


Lisas o gofradas, tratadas 
con pinturas especiales, 
horncadas en continuo. Una 
amplia variedad de colores en 
acabado brillante. 


Aportan nuevos soluciones 
para arquitectura y decoración, 
muebles metálicos y afines, 
aparatos para el hogor, 
transportes, etc. 


Novedosa creación para 
acelerar la productividad, reducir 
costos y realzar sus productos. 


La intemperie no les hace 
mella, Pueden oplicárseles otra 
copa de pintura de cualquier 


tipo, 

Permiten plegados, embutidos, 
cortes, «agujereados, 
matrizado, Mantiene siempre 
su adherencia, 


Superior vistosidad y el nombre de nuestro aluminio 
resistencia que las chapas Consulte a nuestro departamento técnico: 
pintadas en obra o en taller Belgrano 884 - Capitál - Tel.: 33-1091 y 34-8464 
con los métodos tradicionales, Distribuidores: Case del Aluminio S.A. 
Precio más bajo que el costo a 
de pintarlas usted mismo. 


Comasider S.A. — Acustex SA. 
Garantía 5 años. 


L. Gradin y Cía, S.A 
Cia. Importadora de Aceros SA. 


Para construcciones modernas — Baypren 


Alli donde se construyen edificios cada 
vez más altos, se imponen también exi- 
gencias cada vez más altas a los mate- 
riales utilizados. 

Por ello, en la construcción moderna 
de altos edificios se utiliza constante- 
mente el “Baypren — y desde hace más 
de 17 años. 


El Baypren hace que los edificios 
sean herméticos al viento y a la 
intemperie 

A base de Baypren se fabrican perfiles 
elásticos para la hermetización de ven- 
tanas y de fachadas; concretamente: 
para fachadas de aluminio y vidrio, 
acero y hormigón (concreto). 


tos 


El Baypren tiene aún muchas más 
aplicaciones 

A base de este caucho se fabrican 
también cintas cubrejuntas para cons- 


trucciones de hormigón y para puen- 
tes, elementos de apoyo para puentes 
y casas prefabricadas, elementos elás- 
ticos de amortiguación para osadas 
construcciones de claraboyas, cintas 
para la hermetización de techos planos 
y revestimientos internos de depósitos, 
así como adhesivos para uniones dura- 
deras. 


El Baypren ofrece numeros; 
al mismo tiempo 


Las piezas a base de caucho Baypren 
poseen elasticidad permanente, re- 
sistencia a la tracción, a la compresión, 
a la intemperie, al ozono y al envejeci- 
miento, flexibilidad a bajas tempera- 
turas, estabilidad térmica y favorable 
comportamiento frente a la combus- 
tión. 

Todas estas propiedades convierten al 


ventajas 


Baypren en un valioso medio auxiliar 
de la industria de la construcción. 


Aproveche Ud. las ventajas que le 
ofrece el Baypren 


Escribanos y nosotros le informaremos 


gustosamente. 
>< 
Bayer informa 


KA 1563 A 


Con objeto de poder informarme más a 
fondo, les ruego me envien 


gatos detallados sobre el producto 
Baypren 


Pegue, por favor, este cupón sobre un impreso 
con el membrete de su empresa y envielo a la 
siguiente dirección 

Bayer Argentina S.A. 

Casilla de Correo 5496 

(1000) Buenos Aires 


Baypren — el caucho cloropreno, de alta calidad, de Bayer 
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105 a actos Ma) 


BUENOS A!RES, R. ARGENTINA — Año 48 N> 500 


ESTA EDICION 


48 años — 500 números. A pesar de crisis econó- 
micas y políticas, conflictos mundiales, falta de papel 
y ores materias primas; limitacicnes cficiales para usar 
el papel de su propiedad que tuvo que soportar, a igual 
que los pocos medios period:sticos de ten larga trayec: 
toria que hoy subsisten, NUESTRA ARQUITECTURA e:tí 
aquí y ¿hora sente para servir a la arquilectura de 
la Argentina. 


Sus miles de páginas, producto de su aper'ción inin- 
terrump'da desde el año 1929, fermin parte de la colec 
ción de las bibliotecas de las principales facultades de 
arquitectura del mundo occidental y también el oriental, y 
son constentemente consultadas por los profesionales y es- 
tudiantes que desejan informarse sobre todo lo concerniente 
a la arquitectura princ palmente argentina y del mundo. 


Aciertos, elogios, prem'os y también errores, críticas; 
propios de toda obra realizada por seres humanos, susci- 
teron sus ediciones. Para preparar esta N? 500 se estudia- 
ron dos a'ternat vas: Una, hacer una síntesis de las prin- 
cipeles obras que nutrieron sus páginas desde sus comien- 
zos y la otra la de presentar obras actules que represen- 
tan lo que shora se construye en el país. Se optó por esta 
Última, ya que la primera se consideró que ya es historia 
y como tel está representada en la colección que cualquiera 
puede consultar en nuestra redacción. Por lo tanto, en este 
número se incluyen desde la cesa unifamiliar hasta edi- 
f cios para hoteles, fábricas, conjuntos de viviend:s, torres 
y departamentos. 


En ls presentación de cada obra se prefirió darle la 
importancia que merece, reduciendo sus planos a escala 
fácilmente interpretadas y con las que los arquitectos y es- 
tudiantes están familiarizados. Por otra parte, se trató de 
no mutilar les amplias memorias descriptivas provistas por 
los estudios ya que de su lectura se desprende que ya no 
se improvisa en materia de arquitectura en la Arcentina. 
Toda se prevé, principelmente en edifcos de fábricas, 
pare empl!.ciones que contemplen las necesidedes futuras 
que llegan hasta el año 2000. Además y como contribu- 
ción a los profesores de historia y a lcs estudiantes aquí 
se reeditan los planos de algunos de los edificios histó- 
ricos argentinos que 'ntegreren en su oportunid d una 
serie de ertculos ilustrados por actuales distinguidos pro- 
fesiznales. También se invitó al arquitecto Federico Ortiz 
a escribir un ensayo que él tituló “Los Argent'nos y la Ar- 
quitectura 1929-1977" y en el que se emiten juicios con 
toda va'entía y conocimiento. 


No podemos terminar estzs línezs sin rendir homenaje 
ú tantes profesionales argentinos y extranjeros, ya desapa- 
rer'dos, que “hicieron arqu'tec'ura” y cuyas cbras honraron 
las páginas de muchas de nuestras ediciones. For otr'x parte 
agra/aczmos la colaboración de tcdos los estudios de a:- 
quitectos que están en plena ectividad y confían sus tra- 
bajos para pubi.csrlos en nuestras páginas, agrado=imiento 
que hacemos extensivo a cclaboradores de todo tipo y 
per ende a los asiduos lectcres y a los anuncian'es, sín 
cuyos apories hub'era sido imposible llegar a festejar es- 
tos 48 años de aparición ininterrumpida y materializar 
esta edición N? 500. 


LA DIRECCION 


Allí donde 
el agua para enfriar escasea y es car 


Torres de Enfriamiento “Luwa KT” 


En todas partes: en la técnica del frío y del aire acondicionado, 

en los tambos, en cervecerías, fundiciones, fábricas de neumáticos, acerías, 

refinerías, etc., las torres de enfriamiento “Luwa KT” 
sirven para enfriar el agua de refrigeración. ¡Ahorran agua (hasta el 95 %)! 
Hay 19 tamaños que llegan hasta una capacidad nominal de 2 millones de calorias-hora; 
combinándolas se pueden lograr varios millones de calorías-hora 
Otra ventaja más: El asesoramiento técnico y el servicio posterior 
son ofrecidos por el mismo fabricante, 


ACONDICIONAMIENTO DEL AIR 
EL CONFORT HUMANO Y PRO! 
COMPONENTES E INSTALACIO! 


PARA 
OS INDUSTRIALES. 


. 
JOSE EVARISTO URIBURU 249, BUENOS AIRES, 
Ve2I65/07 


SENPERE € COMEN 


Pilar, 


¿ 
a respuesta profesional. 
En obras importantes se presentan 
problemas importantes. O es osa Pilar E 
La respuesta la tiene Pilar, una a 
línea de artefactos de baño que soluciona od 
las instalaciones sanitarias en edificios, RR ERGUM Cade Cal o A 
complejos habitacionales, oficinas, a A e ¿ e 
- Avell -P 
Eolcles dicóora España 496 - Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires 


de Tel. 22-8006/07 
Perfecta impermeabilidad, superficies 


exactas, moderno diseño. 

Pilar: 

la respuesta profesional a los problemas 
de los profesionales. 


. 


o 


PLACA SIMA 


cubre grandes superficies, 
sin encofrado, 

sin revoque, 

en tiempo mínimo: 
Abarata 

la construcción. 


Ena 


oficiha central 
defensa 113. piso 7- 
1065 buenos aires 
33-2013 al 17 


Ahora, en la Argentina, 
también hay un 
termotanque solar: 
TERMOSOL SMAR. Tan 
bueno como los millones 
que funcionan con un éxito 
asombroso en EE.UU., 
Japón, Israel, Francia o 
Australia. 

Y mucho más económico 
que los calefones y 
termotanques 
convencionales. 

Porque, como Ud. sabe, 
consume nada más que 
sol. Y el sol es gratis. 

El Termosol es un aparato 
simple. No tiene piezas 
mecánicas móviles que se 
desgasten. 

Su instalación es 
súmamente sencilla, y no 
necesita mantenimiento. 
Aún en días nublados el 


a sigue funcionando, - 
abrorbe la radias 


Todo el conjunto trabaja 
por termosifón, 

La placa absorbente de su 
colector tratada con el 
proceso electrolítico 
“Negro Selectivo Smar”, 
“atrapa” los rayos del sol 


. y los convierte en 
NES útil. 
Este calor se transmite 


>» 


2 a las tuberías por 


donde circula el agua. 
Una vez calentada, el 
agua asciende 
naturalmente y se 
almacena en el 
termotanque a un 
promedio de 70”C. Lista 
para su uso. 

Si se quiere, en varias 
canillas a la vez. 

El sistema de circulación 
continua asegura que el 
líquido consumido sea 
reemplazado ; 
automáticamente por el 
agua fría de entrada. 
Para casos de lluvia 
puede incorporarse 

al termotanque una 
resistencia eléctrica 
blindada. 

Esta resistencia, controlada 
por un termostato, 

será accionada 
instantáneamente cuando 
la temperatura del agua 
almacenada descienda a 
menos de 42*C. > 


Incluso considerando este 


“pequeño gasto 


suplementario, el Termoso! 
ahorra anualmente no 
menos del 75 % de la 
energía requerida por los 
termotanques 


convencionales. 

Es decir, que su economía 
de funcionamiento resulta 
inigualable. 

Desde hoy, el agua 
caliente a energía solar 
no es úna maravilla con 
la que usted soñaba, 
mirando catálogos y 
revistas especializadas 
extranjeras. 

Porque la empresa que 
produjo 4.000.000 de 
garrafas que circulan por 
el país, pone a su alcance 
el termotanque solar 
argentino. 

Construido con materiales 
de alta calidad, a un 
costo accesible. 

Y apto para uso familiar, 
industrial o rural. 

Dése una vuelta por 
nuestro salón exposición y 
verá el exponente de una 
nueva era: la de la 
energía solar. 

Solicite una carpeta 
técnica para profesionales. 
Y comience a imaginar el 
entusiasmo de sus clientes 
cuando les proponga 
hacer salir el sol por las 
canillas. 


SMAR $. A. 

Exhibición e informes: 

Av. Belgrano 1682 

Tel. 38-0397 

Salta 226 - 4? píso, of. 1, 2 y 3 
Tel. 37-0344/1716 

Buenos Aires 


| SMAR, 
LA EMPRESA QUE 


PRODUJO 
A000000DE 


'- GARRAFAS, 
[AHORA ENVASA 
ER SO 


- TERMOSOL e 
mar > 2d 
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nesa 


vendemos 
servicio 
a la construcción 


No nos contentamos con ser una 
empresa líder en el conjunto del 
País produciendo y comercializando 
los mejores productos para la in- 
dustria de la construcción. 


Nos importa mucho más prestar un 
servicio. 


Servicio, es conocer plenamente las 
necesidades de la Construcción. Y 
estar preparados para satisfacerlas. 
A nivel de la refacción de una vi- 
vienda o a nivel de obras de gran 
envergadura. 


Servicio, es estar de su lado y ase- 
sorar con realismo sus compras sea 
cual sea el nivel que tengan. 


Servicio, es garantizar variedad y 
volumen de stocks, para responder 
a los plazos de finalización de obra 
con responsables plazos de entrega 
de los materiales. 


Servicio, es lo que HEREDIA presta 
desde hace 40 años a la Construc- 
ción. 


Produciendo con la más alta tecno- 
logía desde alambres, telas y tejidos 
metálicos, hierros moleteados y me 
tal desplegado, hasta cadenas, cla- 
vos, baldes, canastos y carretillas 
DILUVIO. 


Comercializando sanitarios, cañe- 
rías, grifería, revestimientos, hierros, 
perfiles y todo lo que usted necesita 
hoy, pero planificando lo que nece- 
sitará mañana. 


Respaldando la calidad, la cantidad 
y el plazo de entrega de lo que 
vende. 


HEREDIA VENDE SERVICIO A LA 
CONSTRUCCION. 


M.HEREDIAyGasa. 


servicio a la construcción 


Piedras 343 CAPITAL 
y en ROSARIO, CORDOBA, RESISTENCIA, MENDOZA, BAHIA BLANCA, QUILMES, ESCOBAR. 


"Música Para Construir Hogares”. Domingos 22 hs. Radio Mitre 


METALICAS 


OBRAS STANDARD 
Y ESPECIALES 


Tubu 

Polidir 

Napas múltiples 

Nudos abulonados v soldados 
Módulos de 0,5 a 5 m 
Luces libres hasta 80 m 
Voladizos hasta 30 m 

De 3 a 54 barras por nudo 
Completas o discontinuas 
Normalizadas IRAM-DIN 
Antisismicas 
Emplazamientos aéreos 
Recubrimientos diversos 
Chapa con comprimida 
Losas mixtas con H” A 


Cubiertas 
Entrepisos 
Voladizos 

Torres 

Puent 

Marquesinas 
Viseras 

Paramentos y par 
Rampas y pasarelas 
Portadas y carteler: 
Stands 

Plegados 

Bóvedas 

Cúpulas 
Cielorrasos virtuales 


Banco Nación Argentina 
Galería Corrientes 2570 
SEGBA 

Rivadavia 9002 S.A 
Petroquímica Mosconi S. A 
Coca Cola S.A 

Nuevo Banco Italiano 
Galeria Florida 844 

Shell CAPSA 

Galeria del Sol - Córdoba 
Banco Ciudad de Bs. As 
Galería Florida 664 
Austral CATSA 

Colegio de La Salle 
Galeria Ecuador 572 


eo re.eesarnn..o. 
ocoo..o.n.ovo....os 


SISTEMAS PATENTADOS 


Departamento 
Técnico a 
disposicion 

ACER CON construcciones de Acero S.R.L. cdt 

Profesionales 


3 DE FEBRERO 2678 (1428) BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL. 783-2077 


Monofort alcanza 
una nueva dimensión 
en fibrocemento 


Canalón (49) 


Extra-largo 


Monofort S.A.!.C. siempre satisface las necesidades de la construcción. Ahora su Canalón 
1000 extra-largo le asegura un techado perfecto, absolutamente estanco con un mínimo 
de estructura, mano de obra y sin gastos de mantenimiento. 

Canalón 1000 extra-largo es una chapa autoportante de fibrocemento de 
99,8 cm de ancho y hasta 9,20 m de largo. 

Su particular diseño de perfil simétrico, permite cubrir luces de hasta 
7,00 m sin apoyos intermedios y voladizos de hasta 2,00 m. 

El Canalón 1000 extra-largo de Monofort es la solución más 
racional, durable y económica para cubiertas de naves 
industriales, depósitos, galpones, escuelas, viviendas 
urbanas y rurales, como también en grandes unidades 
habitacionales y en cerramientos verticales. 


onofort 


MONOFORT S.A.I.C. 
Fibrocemento y Plásticos “e 
Fábricas: San Justo, Pcia. de Buenos Aires 
Oficinas: 25 de Mayo 267, Cap. - Tel. 33-4501 al 03 


Se fabrican en largos de 4,60 - 6,00 - 7,50 - 8,20 y 9,20 m. 
Precio estimativo desde $ 15341— le 


La mayoría de los que trabajan 


en oficinas anticuadas, 


son los últimos en darse cuenta 


que trabajan 


en oficinas anticuadas. 


Si Ud. se detiene a pensar verá 

todo lo que ha cambiado para 

Ud, y para su empresa en 

estos últimos 10 años 

— La dimensión e importancia de 
la compañía hoy comparada 
con la de entonces. 

— Las responsabilidades que 
tenía Ud. y las que tiene hoy. 
— La diferencia de la producción 
actual y la diferencia en la 
complejidad de los esquemas 

del trabajo. 


Todo ha cambiado. 


¿Por qué es pués, que su 
oficina, el lugar donde Ud, pasa 
un tercio de su vida, no ha 
reflejado ese cambio? 


Después de tantos años detrás 
de ese Ímo escritorio. 

¿no le parece que es tiempo 
de parar sus dos pies? 


¿Si además de un escritorio 
convencional Ud. puede tener su 
escritorio para trabajar de pie 
¿por qué no aprovechar esta 
ocasión para escapar al 
sedentarismo que es su 
enemigo N9 1? 


¿Y si además tuviera Ud. su 
mesa para reuniones? 


Poder reunirse donde tene todo 
a mano: su secretaria, el teléfono, 
el intercomunicador, todo 

su material informativo. 

Nosotros que conocemos sus 
necesidades las hemos anticipado 
creando AO2; la fórmula que 
transforma el uso del espacio. 


AO2 es un nuevo estilo de oficina. 


AO2 es un sistema que fue 
concebido para adaptarse a esa 
necesidad de cambio contínuo. 
AO2 no es barato... pero es 
ciertamente económico. 


AO2 le permitirá: 


1) Ahorrar gastos: haciendo 
modificaciones y expansiones 
con un mínimo de gasto en 
mano de obra. 

2) Ahorrar tiempo: introduciendo 
todos los cambios sin interferir 
con la productividad de la 
empresa. 

3) Aprovechar al máximo cada m' 
de superficie utilizando 
el espacio vertical 


Porque AO2 es un sistema que 
abarca todas las necesidades y 
actividades de la oficina moderna... 


Y porque las necesidades suyas y 
las de su empresa son 
realmente única: 


Y porque ningún caso es igual 
a otro... 

Nosotros tenemos la responsabilidad 
del análisis que le dirá cómo puede 
equipar sus oficinas para afrontar 
esta época de cambios. 


Sistema AO2 


3% Colección SA 


Teléfonos: 31-9073/32-9600 
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La arquitectura 


desde un nuevo perfil 


Sólo CAMEA, con su inigualable 
experiencia en perfilería de 
aluminio, podía lanzar al mercado 
el sistema PAC. Un concepto 
de avanzada, que hace posible 
todo lo hasta hoy imposible 
en cerramientos de aluminio. 


El sistema PAC 

le da la solución 

a cualquier cerramiento: 
Puertas corredizas y de rebatir, 
paños fijos, ventiluces 

y banderolas, 

ventanas corredizas, guillotinas, 
basculantes y pivotantes 

y además muros cortina. 


Evalúe sus ventajas: 

Mm Tres series de perfiles 

a cerramientos, desde 
más livianos y económicos 
los más lujosos 

y reforzados. 

5 Simplicidad y versatilidad 
facilidad de corte y armado 
1 Cerramientos sólidos 

e inalterables por las 
caracteristicas de 

la aleación empleada 

m Complementación con los 
muros cortina y las lineas 
standard existentes. 

M Amplia gama de accesorios 
sencillos y económicos 
Nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica está a su disposición, 
Consúltelo 


Nuevo sistema 
de perfilería de 
Aluminio Camea 


el nombre de nuestro aluminio 


CAMEA S.A. 
Av. Belgrano 884 . Buenos Aires 
Tel. 33-1091 y 34-8464 


Distriuuiao.es: Lasa del suuninio SAA, 


Hijos de Luis Femopase S.A.1.C.I. - Dimetal S.AMC 
Alpanor S.A. - Comasider S.A. - Acustex S.A, 
L. Gradin y Cía. S.A. - Cía, Importadora de Aceros 


A través de nuestros 25 años de actividad, estamos presentes en 
de las obras más importantes del país: 


8 TEATRO GRAL, SAN MARTIN - Arq. Mario Roberto Alvarez y Asociados 

€ TEATRO NACIONAL CERVANTES - Arq. Mario Roberto Alvarez y Asociados 
8 TEATRO COLON - Arq. Mario Roberto Alvarez y Asociados 

9 EDIFICIO CARLOS PELLEGRINI (UIA) - Estudio Arq. Solsona y Asociados 

0 HOTEL SHERATON - Estudio Arqs. Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini 
0 EDIFICIO CONURBAN - Estudio Arq. Kocourek 

0 NUEVO EDIFICIO Y.P.F. (CASA CENTRAL) - Dto. Ingeniería Y.P.F. 


6 EDIFICIO BANCO POPULAR ARGENTINO - Arq. Mario Roberto Alvarez y 
Asociados 


0 HOSPITAL ESCUELA GRAL. SAN MARTIN - Comando de Ingenieros del Ejército 
0 BOLSA DE CEREALES - Arq. Mario Roberto Alvarez y Asociados 


0 CENTRAL HIDROELECTRICA PLANICIE BANDERITA - Sir Alexander Gibb y 
Asociados 


8 CENTRAL HIDROELECTRICA El CHOCON - Sir Alexander Gibb y Asociados 
0 LA MERIDIONAL CIA. DE SEGUROS - Estudio Arqs. D'Aglio y Ferroni 


0 ENTEL - EDIFICIO REPUBLICA - Estudio Arqs. Sánchez Elía, Peralta Ramos y 
Agostini 


€ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL (SEDE CENTRAL) - Dirección Arq. Bco. 
Hipotecario Nacional 


% NUEVO EDIFICIO BOLSA DE COMERCIO . Arq. Mario Roberto Alvarez y Aso- 
ciados 


€ SANATORIO GUEMES - Arq. Mario Roberto Alvarez y Asociados 


9 AEROPUERTO GRAL. STROESSNER (ASUNCION,) - Estudio Arqs. Raña Veloso - 
Alarez - Foster 


0 CENTRAL TERMOELECTRICA INDEPENDENCIA - Dto. Ingeniería de Agua 
y Energía 


0 EDIFICIO CENTRAL AEROLINEAS ARGENTINAS - Estudio Arqs. Clorino Testa 
y Asociados 


0 AEROPUERTO PUERTO IGUAZU - Infraestructura de Aeronáutica 


6 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS (LA PLATA) - Estudio Arqs. Baudizzone - 
Díaz - Erbin - Lestard - Varas 


0 ESCUELA SUBOFICIALES DELA ARMADA (PTA, ALTA) - Estudio Arqs. Aftalion=» 
Bischof - Egoscue, Vidal 


0 PALACIO LEGISLATIVO LA PAMPA - Estudio Arq. Clorindo Testa y Asociados 
0 ESCUELA DELLA PENNA - Estudio Arq. Borthagary, Marre y Asociados 


ISOCOR 


y muchísimas obras más de las que 
nos sentimos muy honrados 


PARA EL MUNDO DE LA ARQUITECTURA Y LA CONSTRUCCION 
QUE NOS HA BRINDADO SU CONFIANZA, NUESTRO PROPOSITO 
ES SEGUIR MERECIENDOLA. 
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48 ANOS 
DESPUES 


La propia naturaleza mu- 
dable de las conavistas de 
esta época, producto de una 
inquietud siempre activa y 
realizadora, va dejando al 
libzo la misión de escribir la 


Cuando en Agosto de 
1929 escribía estas líneas 
en el primer número de la 
revista que se me había 
ocurrido fundar, estaba le- 
jos de pensar que 48 años 
después habria de evocar, 
no sin cierta melancolía, 
aquellos pasajes tan lejanos 

Como cualquier publica- 
ción periódica, Nuestra Ar- 
guitectura ha cumplido, por 
una parte, con reflejar la ac- 
tividad del cuerpo social en 
su campo específico. Y por 
otra, ha tratado de influir, 
mediante el análisis y la crí- 


tica la política de aquellos | 


que tenían en sus manos las 
decisiones últimas. 

Lo que esta revista hicie- 
ra en su función de reflejar 
la realidad constructiva, se 
ha de medir por el relativo 
acierto con que eligiera las 
obras de los arquitectos ar- 
gentinos y extranjeros que 
llenaron sus páginas durante 
500 números y de la impar- 
cialidad de sus juicios. So- 
bre ésto no diré nada, pues 
son los lectores quienes han 
de juzgarnos. 

En cuanto a los grandes 
problemas nacionales que 
caían dentro de nuestra es- 
pecialización, no puedo ocul- 
tar el sentimiento de que 
nuertra prédica ha resultado 
totalmente estéril. 

El urbanismo y la vivien- 
da popular han constituido 
para mi un tema de absoluta 
prioridad. Y tengo la triste 
y fundada impresión, de 
que poco o nada ha cam- 
biado entre 1929 y 1977. 

Las grandes ciudades si- 
guen absorbiendo población 
que emigra de los campos 
para aloiarse en tuaurios; la 
7onización es aún tema aca- 
démico; el desarrollo en 
cinta prospera como en las 
peores épocas; la tierra se 
siove cortando en parcelas 
raquíticas con la tijera del lu- 


cro individual; surgen nue- | 


vos barrios que carecen de 
los servicios esenciales y el 
conventillo, oue vor lo me- 
nos tenía la canilla en el pa- 


historia de los tiempos que 
fueron, mientras estampa 
en la revista “el parte dia- 
rio” del progreso; entregan- 
do así a esta forma más fle- 
le y más viva de la pa- 


tio; ha sido sustituido por 
las villas miseria que ni si- 
quiera agua tienen. No; los 
argentinos no podemos enor- 
gullecernos de nuestro ur- 
banismo. 

En cuanto a la vivienda 
del hombre, ya habría casas 
de sobra si se hubiera cons- 
tsuido Una sola por cada Una 
de las cien mil millones de 
palabras que se pronuncia- 
ron o escribieron sobre el 
tema. 

Todavía no tenemos una 
política de la vivienda, y por 
lo tanto no puede haber 
planes y programas cohe- 
rentes y orgánicos. La legis- 
lación vigente ha fomenta- 
do la construcción de habi- 
taciones de categoría, que 
han absorbido los limitados 
recursos materiales y huma- 
nos, con olvido total de la 
vivienda popular. La dema- 
gogia de todos los signos 
hizo suyo el tema y el resul- 
tado parodia lo que en su 
tiempo se decía era el desi- 
deratum de ciertos políticos 
españoles de la época de las 
cavernas. respecto a las es- 
cuelas: “hay que hablar mu- 


| cho de ellas pero no hay 


que construir ninguna”. 

Lo poco que se ha hecho 
en materia de vivenda po- 
pular, ha seauido el rumbo 
tradicional de la centraliza- 
ción, impulsada e inspirada 
por oraanismos envejecidos 
que, de buena fe y por amor 
propio institucional, quisie- 
ron crecer a cualquier precio. 
Y no dico nada de alounas 
imorovisaciones de reciente 
data que me-ecerían los ho- 
nores de una tira cómica. 

Alguien dijo hace tiempo 
que “el progreso más impor- 
tante que se había realizado 
en materia de vivienda po- 
pular, era la conciencia a que 
habían llegado algunos go- 
bernantes. de que era asun- 
to de gobierno, a ¡aval que 
la educación o la salud”. 


Alaún día hemos de lle- 
gar a eso, a pesar de los 
muchos intereses egoístas 
que se encontrarán en el ca- 


labra escrita, la custodia de 
los documentos que han de 
servir para escribir algún 
día la historia de nuestros 


tiempos, 


mino. Hará falta que se im- 
plemente Una política defi- 
nida; que se cuente con fon- 
dos genuinos a interés re- 
ducido, ya que sin dinero 
barato no hay vivienda ba- 
rata; y que se piense y de 
una vez para siempre, de en- 
carar el problema sobre la 
base de centralizar el con- 
trol y descentralizar las rea- 
lizaciones. 

Tenemos conciencia que 
el momento es muy poco pro- 
picio, pues no se puede ha- 
blar de abundancia de fon- 
dos a interés reducido en las 
circunstancias que vive el 
país. Pero ahora que Un há- 
lito de renovada esperanza 
parece que soplara sobre la 
vida de los argentinos, es- 
pero que por lo menos se 
funden las bases de una fe- 
cunda acción futura, Este es 
el deseo que a manera de 
testamento y despedida, de- 
jo a los que quieran ser los 
'albaceas que sientan como 
suyos los principios que 
orientaron nuestra acción. 

La geografía y la historia 
han dejado al argentino ab- 
solutamente libre para darle 
forma al medio que ha de 
albergarlo. País sin el oro y 
la plata que constituía la ri- 
queza de la sociedad colo- 
nial, y carente de esas razas 
autóctonas que crearon las 
ingentes obras mayas mejica- 
nas y peruanas, nos tocó co- 
mo herencia la pampa y el 
ombú del poeta. Tierra llana 
y rica donde el hombre here- 
dé una arquitectura de fran- 
ciscana pobreza, le ha dejado 
a la vez ancho campo para 
crear algo diano de su inspi- 
ración creadora. 

La vida de un hombre no 
sirve de escala para medir la 
suerte de un país. Por eso, 
a pesar de algunas desilusio- 
nes que no han mermado 
mi apasionado optimismo, 
conservo la esperanza de que 
los argentinos estarán a la 
altura de la obra que los es- 
pera. ] 


Walter Hylton Scott 


LOS 
ARGENTINOS 

Y LA 
ARQUITECTURA 
1929-1977 


1929-1977: 
¿QUE ERAMOS, 
QUE SOMOS? 


Hay algo que aparece co- 
mo rigurosamente cierto al 
comparar la Argentina de hoy 
con la de hace casi cincuenta 
años. Aquella Argentina te- 
nía rango, había logrado “un 
lugar” en el mundo; era — en 
términos relativos — Un país 
más importante. 

Esto no quiere decir .que 
entre 1929 y 1977 no se 
haya hecho nada bueno o na- 
da positivo; si ésto fuese así 
no hubiese intentado escribir 
estas líneas. Tampoco quiere 
decir que a mi me gusta más 
la Argentina de 1929 que la 
de hoy. A pesar de todos sus 
problemas, me quedo con la 
de hoy. 

Pero no me engaño, en la 
década del “20, éramos, en 
comparación con el resto, 
más importantes que hoy. 
Nuestra figura de nación te- 
nía rasgos de jerarquía que 
hoy ha perdido, tenía un per- 
fil claro. una imagen de res- 
petabilidad y una aravitación 
a nivel internacional. que hoy 
no tiene. Era, sin duda (v por 
lejos) el primer país de la 
América Latina. Estábamos 
entre los países más imbor- 
tantes del mundo Por cierto. 
éramos “alquien”. 

Ultimamente nos hemos 
preocuvado notoriamente por 
obliterar esta sencilla verdad 
hay quienes se han ocupado 
hasta el cansancio en des- 
orestiaiar a la Arcentina an- 
terior al “45. haciándolo nor 
un interés volítico mezow'no 
Sin arandeza o por ¡ustificar 
su particioación en hechos o 
rosiciones más o menos com- 
prometidas. También están 
los cue oractican el “vacia- 
miento histórico” porave les 
interesa la “disolución” de la 
nación. 
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Pero alejémonos un poce 
de estas opiniones que pue- 
den aparecer como muy sub- 
| jetivas, y pasemos por Un ins- 
| tante a las cifras. En 1939 el 

Canadá tenía aproximada- 
mente el mismo producto 
bruto que la Argentina, Aus- 
tralia algo menos. Hoy el pro- 
ducto bruto interno del Ca- 
nadá es cuatro veces más que 
el de la Argentina y el de 
Australia es tres veces y me- 
dio mayor. 


Con esto no quiero sugerir 

que la Argentina sea mejor 
país que Canadá o que Aus- | 
| tralia (por lo menos tiene un 
Iclima mucho menos riguroso 
¡que Canadá). Pero lo que sí 
quiero decir es que hoy, des- 
afortunadamente, la Argen-| 
tina es un país bastante me- 
| nos importante que tanto Ca- 
|madá como Australia. Y esto 
| habrá que entenderlo o re-| 
ventar. En 1929 la Argentina 
Jera mucho más importante 
[que ambos y en 1939 aún 
¡lo era. Para corroborar estos 
acertos sobran indicadores de 
todo tipo, no es necesario 
mencionarlos aquí. 


Llegado a este punto en es- 
tas disquisiciones se me po- 
drá preguntar ¿y todo esto 
qué tiene que ver con la ar- 
quitectura? Pues tiene que 
ver, y mucho. 


En primer lugar el estan- 
camiento. así como es res- 
ponsabilidad de todos, nos 
lafecta a todos. ¿O acaso el 
hecho de que una proporción 
[muy alta de los aravitectos | 
diplomados no trabaja en la 
profesión y que otros tantos 
estén mal pacos, no tiene re- 
lación con las inversiones que 
[se realizan en la construc- 
| ción? ¿Acaso las inversiones 
| no son bajas, poroue el clima 
inversionista sencillamente no 
lexiste? Cabe entonces pre- 
ountarse ¿Puede ser atracti- 
vo para el inversionista no 
asneculador. el que busca un 
lucro razonable como resulta. 
¡do de su riesao y esfuerzo, 
un país cuya moneda ha per- 
dido aproximadamente 10 
mil veces su valor en treinta 
años _ (Podrá ser atractivo — 
no lo dudo— ouara otro ti- 
oo de “inversionistas” pero 
para los de capital intensivo 
len obras y servicios, no lo 
A el riesgo es enorme). 


El cuadro clínico de nues- 
| tro estancamiento, presenta 
sotas características, fácilmen- 
' te identificables; en otras pa- 
| Jabras no son ningún miste- 
rio. Las mistifican quienes no 
|les interesa que superemos 


nuestras actuales dificulta | 
des. 
Buscando las causas de 


nuestros problemas actuales, 
que son bastante más senci- 
llas de lo que comúnmente 
se sostiene y aplicando sin 
claudicaciones los correctivos 
más apropiados, pronto las 
cosas cambiarán para mejor. 


Y ya que estamos en las 
causas, debo confesar que (en 
nuestro caso) creo poco en 
las racionales o en las técni- 
cas, me inclino decididamen- 
te por las viscerales, las irra- 
cionales y las emocionales. 


Por ejemplo: 


Si a un pueblo se le incul- 
ca sistemáticamente la idea 
de que para “pasarla bien” 
no es necesario esforzarse 


| mayormente. Si a un pueblo 


se le estimula la noción de 
que su país es tan, tan, in- 
conmensurablemente rico y 
que porque es tan rico, en 
él siempre habrá gentes ri- 
cas (es decir oligarcas) y que 
para lograr una más justa dis- 
tribución de la riqueza el 
único camino es sacarle a los 
más ricos para darle a los 
menos ricos. Y si finalmente 
a Un pueblo se le loara con- 
vencer de ave cuando las co- 
sas van mal, van mal porque 
solamente existe una gran 
confabulación — internacional 
cuyo objetivo es perjudicar 
le, para mantenerlo “sojuzaa- 
do”, entonces no se puede 
pretender aue ese pueblo sea 
hoy más de lo oua fue hace 
cincuenta años. cuando estas 
circunstancias apenas se insi- 
nuaban. 


Por lo contrario: 


En la Aroentina de 1929, 
todavía existían valores que 
hoy han casi desaparecido; 
se creía en el trabajo y en 
el sacrificio como motores 
del prooreso individual v co- 
lectivo, se tenía Un oraullo y 
Un amor propio sano y res- 
ponsable y por sobre todo, 
no había que proclamarlo, la 
Arrentina era, obietivamen- 
te. un milagro. Y había hon- 
radez, honradez en las pala- 
bras y en los hechos. Empe- 
zando por el Presidente de 
la Nación (cuyos desaciertos 
como gobernante habrán si 
do más o menos notorios) que 
era Un: hombre honesto, ho- 
nesto a carta cabal y dejo 
constancia que yo nunca, o 
casi nunca, he simpatizado 
con el Partido Radical. 


En esa Argentina milagro- 


sa, optimista, ascendente, 


abierta al mundo y aún sin 
complejos, nació “Nuestra 
Arquitectura”. 


Alguien me podrá decir que | 
esta visión es pueril, simplis- 
ta. Es cierto, es una simplifi- 
cación, pero lo que ocurre 
es que cuando uno ha escu-| 
chado y vivido tantas menti- 
ras, ha sido testigo de la trai- 
ción de tantos “ideales, de| 
tanto chafallo y ha sentido a 
su lado el hedor de la más 
espantosa corrupción y la más 
desvergonzada irresponsabi- 
lidad, no tiene ya ganas de| 
alambicar mucho, ni en la so- | 
ciología, ni en la psicología 
colectiva, ni en la economía, | 
porque de 1929 a hoy lo que 
en el fondo, en esencia, es 
diferente, es el respeto por 
los valores fundamentales. 
Hoy somos, lamentablemen- 
te, un sumidero de vicios, | 
hay falta de rectitud, hay fal- 
sedad, hay insinceridad y 
mucho egoísmo. 


No me quedan dudas, 
aquella Argentina de 1929 
no era la de hoy; desde un 
punto de vista material ob- 
viamente era otra, pero lo 
que es motivo de mi profun- 
da preocupación es que en lo 
esencial, es decir en lo que 
define la naturaleza y los va- 
lores permanentes e invari. 
bles de las cosas, era una 
Argentina mejor. 


En esa Argentina de 1929, 
para ser más preciso de agos- 
to de 1929, nace “Nuestra 
Arquitectura”, impulsada por 
quien hasta hoy es su ase- 
sor Walter Hylton Scott. Na- 
día, según su primer edito- 
rial, “Para servir al arte y a 
la industria”. Por cierto que 
a lo largo de sus 500 núme- 
ros no ha dejado, ni po: un 
instante, de estar al servicio 
del arte y de la industria, 
pero yo creo que a esto hay 
que agregarle, por lo menos 
dos cosas más que la carac- 
terizan y la colocan en un lu- 
gar preeminente entre sus 
similares. Siempre ha sido 
Una revista que ha estado 
más allá de su tiempo y siem- 
pre ha sido valiente. 


Í 


En 1953, cuando hasta sep- 
tiembre de 1955, los argen- 
tinos soportamos con todo su 
peso la más ignominiosa re- 
presión de los derechos y de 
las ideas, “Nuestra Arquitec- 
tura” le daba (y le siguió dan- 
do hasta 1957) seis páginas 
al Centro de Estudiantes de 
Arquitectura, una entidad cu- 
yo mayor empeño era, en 
aquella época, contribuir a la 
caída de un régimen de go- | 


bierno corrupto, regresivo y; 
mandón. Naturalmente que lo 
que se publicaba en esas seis 
u ocho páginas, según el ca. | 
so, no eran proclamas polí 
ticas mi bandos subversivos, | 
pero igual, el riesgo era gran- 
de, el precio era la cárcel y 
la incautación. 


Siempre me ha resultado | 
interesante hojear los prime- 
ros números de las revistas, | 
pero en el caso de “Nuestra 
Arquitectura” el interés, por 
motivos obvios, es aún ma- 
yor. En aquel primer número 
ya hay claves importantes pa- 
ra ubicar el derrotero de la 
arquitectura en la Argentina 
de fines del '20. 


Por ejemplo, la tapa: el 
nombre y la fecha, Aoturals| 
mente, y una viñeta de una| 
pequeña casa con techo a dos 
aguas; una especie de “cot- 
tage”, quizás inglés, quizás 
de algún suburbio en Estados 
Unidos, en fin, exactamente 
de dónde no importa. En rea- 
lidad si bien el origen geo- 
gráfico de la anécdota arqui- 
tectónica puede tener cierta 
importancia cultural, no es 
menos importante su impli- 
cancia como ideal dle casa. Es 
“la casita”, la pintoresca. la 
simpática, la que siempre fue, 
y yo creo que aún es, el mo- 
delo al que aspiran enormes 
seamentos de la población. 
Habrá algunas variaciones 
del tema, pero básicamente 
la imacen de la pequeña ca- 
sa, de la vivienda individual, 
es ésta. Ya en sus variantes 
“colonial” o “californiano” o 
hasta “Cape Cod”, esta casita 
representa una tipolocía; ya 
sea por su valor asociativo. 
vor su pintoresquismo, por- 
Que es compacta, pornua ps 
acoaedora. Lo más notable de 
esta pequeña vivienda es oua 
seoresenta una tinolomía de 
“enmsumo” ponular aus sola 
mente una vez, hacia fines de 
la década del '50, se ha in- 
tentado reemplazar, tema al 
cual nos referiremos más ade- 
lante. 


En este primer número de 
“Nuestra Arquitectura”, la 
primera obra que se ilustra 
es una casa de reminiscencias 
Tudor, perfectamente encua- 
drada en el eclecticismo his- 
toricista, pintoresquista y ver- 
naculista que dominaba el di- 
seño de lo que podríamos lla- 
mar “la arquitectura menor” 
de aquella época. Es un tra- 
bajo, realizado en Mar del 
Plata, por Robe-to Soto Ace- 
bal y que trasunta esa alta 
calidad que en la ejecución 
de hasta los más minuciosos 


talles, tenía la construc- 
¡ción de entonces. 


En la página 19 de aquel 
dl número hay un artícu- 

que se refiere a la obra de 
Kilemnik, “Algo sobre De- 
coración Moderna” y en el 
que se dice: “A propósito de 
los progresos realizados por 
lo que ya se llama estilo 
1925 (año en que se llevó a 
cabo la famosa Exposición de 
Artes Decorativas Modernas 
de París)... es que se teme 
¡que el “desnudamiento'a todo 
rance, sea una negación to- 
tal de la habilidad técnica de 
artistas y artesanos, y hay 
¡quien se pregunta si debemos 
[olvidar todo lo que sabemos, 
para responder a las insidio- 
Isas sugestiones. de una moda 
Ipeliorosa y pasajera. Desde 
1925, se dice, la evolución 
ha seavido hacia adelante en 
Un solo sentido, en el de las 
construcciones racionales, del 
poo de las superficies, de 
lla rinidez de las líneas, y se 
tinúa la duda de si se po- 


Ino sin desviarse o retroce- 
der.” 


Y ya en ese primer número 
anarece Un importante ensa- 
vo sobre “Arquitectura Mo- 
derna” firmado por Arthur 
Beach Ward, un arquitecto 
estadounidense radicado en 
París. llustran este trabajo 
obras de Robert Mallet-Ste- 
vens, de Michel Roux Spitz y 
de Andre Lurcat. 


Pero es el número 3 de 
“Nuestra Arquitectura” que 
muestra con más claridad una 
línea conceptual y teórica 
que luego se mantendría, 
contra mucho viento y gran- 
des mareas, hasta hoy. Esta 
edición de Octubre de 1929 
se abre con “La Arquitectura 
Viviente. Los principios y 
proyectos de Le Corbusier” 
que a la sazón visitaba Bue- 
nos Aires, invitado por la aso- 
ciación “Amigos del Arte”; 
allí están ilustradas la gran 
perspectiva del Plan Voisin, 
la Villa de Garches, la ville 
d'Auvray, el proyecto del Pa- 
lacio de las Naciones en Gi- 
nebra y explicados suscinta- 
mente los cinco "principios 
esenciales”: 1) Los pilotes. 2) 
Los techos jardines. 3) La 
planta libre. 4) La ventana “a 
lo largo”. 5) La fachada li- 
bre. Lo estoy viendo y no lo 
puedo creer... Buenos Aires, 
octubre de 1929 (yo tenía 
ocho meses). 


Y en ese mismo número es- 
1á la casa que Alejandro Bus- 


rá continuar el mismo cami- | 


tillo le hizo a Victoria Ocam- 
po y que queda en la calle 
Mariscal Ramón Castilla, fren- 
te a la plaza Grand Bourg de 
Buenos Aires. Una casa “mo- 
derna”, que según la dueña, 
Bustillo le hizo de mala gana, 
Y más adelante, en las pági- 
nas 113/120 la casa del se- 
for Enrique Duhau, también 
de Bustillo, de la Avenida Al- 
vear 1750, una vivienda de 
tres pisds y mansarda, de 
bellísimas proporciones, cu- 
ya fachada es un sutil Luis 
XV donde el autor muestra su 
dominio, absolutamente ca- 
bal del léxico academicista. 


Las paradojas de este ter- 
cer número no podían ser 
más evidentes, ¡Le Corbusier 
enfrentando a Luis XV y Vic- 
toria Ocampo llevando de la 
mano a Bustillo para hacer 
una obra como la hubiese he- 
cho Andre Lurcat, por no de- 
cir el propio Le Corbusier! 


Pero no nos engañemos, 
la ortodoxia arquitectónica de 
1929 pasaba por el Bustillo 
de la casa Duhau y no por 
Le Corbusier. Por el Bustillo 
del Banco Tornquist de la ca- 
lle Bartolomé Mitre 559 y del 
Hotel Continental de la Dia- 
gonal Roque Sáenz Peña 725. 
A comienzos del '30 aún se 
construía el Palacio del Con- 
cejo Deliberante de Buenos 
Aires, quizás la última gran 
obra pública de tradicional 
arquitectura académica que 
se levantaría en nuestra ca- 
pital, cuyo concurso de pro- 
yectos ganara Héctor Ayerza 
en 1922. 


El sumario del número 4 
de “Nuestra Arquitectura” in- 
dica un contenido variado y 
también paradójico: “La ciu- 
dad y la casa” Un ensayo de 
Le Corbusier, varias obras, ca- 
si todas clasicistas, de Jorge 
Bunge y Un patio español de 
Sánchez, Lagos y de la Torre 
(los futuros proyectistas del 
Kavanagh! 


Al terminar el año '29 se 
vendían en las librerías de 
arquitectura de Buenos Aires 
“The Califo-nian Architecture 
of Santa Bárbara” por $ 21 
m/n y el carísimo “Tudor Ho- 
mes of England” por $ 71 
m/n y Nuestra Arquitectura 
hablaba de “Una Organiza- 
ción Modelo: el estudio del 
Arquitecto Alejandro Vira- 
soro”. 


La nueva década traería 
muchas sorpresas, hasta para 
la arquitectura. 


¿NACIMIENTO PREMATURO, 
RACIONALISMO O MODA? 


Entre 1929 y 1940 se pro- 
duce en la Argentina un in- 
teresante fenómeno, el de la 
difusión de unas maneras de 
tratar el diseño de los obje- 
tos arquitectónicos de tal 
suerte que nada tendrían que 
ver con las enseñanzas aca- 
démicas que por aquel enton- 
ces gobernaban el quehacer 
profesional. 


Esta nueva manera de ha- 
cer arquitectura, que se apar- 
taría radicalmente del eclec- 
ticismo historicista, es nota- 
ble porque ocupa un lugar 
destacado dentro del volu- 
men total de obras realizado 
entre esas fechas. Es decir, 
no se trata de una que otra 
obra, aquí o allá, si no de 
muchas. 


Esta nueva corriente del di- 
seño, insertada en un medio 
sumamente conservador, en 
un medio que generalmente 
acepta lo nuevo sólo en fun- 
ción de moda, cuya mayor 
preocupación ha sido siem- 
pre el hacer y el tener cosas 
que no puedan ser califica- 
das de ridículas o ni siquie- 
ra de inusuales, es difícil de 
explicar. 


Ultimamente se ha gene- 
ralizado la idea de que esta 
arquitectura, novedosa, ori- 
ainal, “de vanguardia”, pue- 
de ser asimilada a lo que 
hoy se reconoce universal- 
mente como “arquitectura ra- 
cionalista”. La cosa —a mi en- 
tender — no es tan fácil. Por 
sobre todo creo que en nues- 
tro país, culturalmente, no 
había un clima que justifique 
suponer que esta arquitectu- 
ra pueda ser asimilada a cier- 
tas corrientes y tendencias de 
la arquitectura europea, que 
nacieron en países en los que 
el desarrollo tecnolóaico (es- 
necialmente) y el diseño in- 
dustrial y aráfico ya habían 
llesado a una abreciable ma- 
durez. por no decir de las 
experiencias de la plástica. 


Que una élite estaba al tan- 
to de lo que ocurría en Euro: 
pa no es una novedad, ésto 
siempre ha sido así; la Ar- 
gentina siempre ha tenido éli- 
tes vanguardistas (cosa que 
me parece formidable), élites 
que están al día con lo que 
ocurre en los lugares donde 
se supone que las cosas ocu- 
rren, ¡Si ésto no fuese así, 
como se podría explicar que 
unos señores invitasen a Le 
Cobursier a Buenos Aires en 
1929 y no para dar tres con- 
ferencias, sino nueve; Pero 


creo que ésto no da pie para 
suponer que en la Argentina 
existió lo que hoy los histo- 
riadores llaman una “arqui- 
tectura racionalista”, denomi- 
nación que a mi, personal- 
mente, no me gusta, pero que 
debo aceptar porque hoy ya 
es parte del código estableci- 
do para que los arquitectos se 
entiendan. 


Creo que además de una 
élite cultural bastante nume- 
rosa (digo bastante porque 
si es demasiado nume- 
rosa ya no es élite), había 
también en la Argentina una 
“mini élite” de arquitectos 
que fueron cultores conven- 
cidos, aunque no siempre in- 
variables, de la arquitectura 
de vanguardia; en este pe- 
queño grupo, “grupúsculo” 
como nos gusta decir ahora 
hay que destacar en primerí- 
simo lugar a Alberto Horacio 
Prebisch (1899-1970, dinloma 
de 1921), a Antonio Ubaldo 
Vilar (1887-1966, diploma de 
1914) (1) y también a Wla- 
dimiro Acosta (1900 en Ode- 
sa. Rusia - 1967 en Buenos 
Aires) llegado a la Argentina 
en 1928. 


No puedo mencionar a Al- 
berto Prebisch sin decir ade 
muy pocas veces uno tiene la 
oportunidad de conocer a per- 
sonas magníficas, poraue eso 
es lo ave era, maanífico, en 
el sentido literal de la pala- 
bra. 


Más allá del hombre cul- 
te. del excelente aravitecto, 
del individuo innuieto v re- 
ceotivo, Prebisch irradiaba 
una incomoarable bonhomía 
“na centileza esencial. 


Fue dos veces Decano de 
la Facultad de Arauitectura v 
Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires durante ne- 
ríodos difíciles y hasta tu- 
multun<os. Fue en esas lides 
ove lo comecí. ecuánime 
siemore caballeresco, jovial 
(2). 


Ni Prebisch. ni Acosta hi- 
cieron mucho: de este último 
to a la oninián de 
su muier: “Wladimiro Acos- 
ta fue Uno de los muchos | 
hombre= cuvo valor intrínea- 
ro está muv nor encima de | 
lo ave les fue dado realizar | 
rua destino es muv inferior 
a ellos miemos. Fue uno más 
en la leción inacabable de 
aauellos cuyo talento y an- 
sia de realizarse no sabe uti- 
lizar la sociedad en oue vi- 
ven en beneficio de si mis- 
ma.” ¿Alguien podría decir 
ésto con más autoridad? (3). 


De Vilar no se puede decir 
lo mismo. Hizo, hizo mucho 
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y todo lo que hizo lo hizo ¡ 
| bien. 

| Vilar es un cepítulo ente | 
ro de la arquitectura ar-| 
gentina. Profesiona] neto, con 
todo lo que ésto implica de 
responsabilidad, eficiencia y 
sensibilidad. Abarcó todo, 
desde el urbanismo hasta lo 
que él denominó la “vivienda 
mínima decente”, esto últi. 
mo, un sistema modular de 
construcción, de muy fácil 
montaje, realizado con ma- 
teriales de bajo costo pro- 
ducidos en serie por la in- 
dustria. Al ver estas casas 
mas y decentes”, de 
las cuales se levantaron algu- 
nas, que aún subsisten, en 
la zona de Retiro, en el acce- 
|so al Puerto Nuevo, llama la 
| atención que no hubiesen si- 
do consideradas como un 
aporte viable para solucio- 
nar, aunque fuese en parte, 
el angustiante problema ha: 
bitacional que padece nues- 
tro país. 


Conceptualmente, si al- 
| guien puede ser calificado de 
“racionalista” en la Argenti- 
na, ese alguien es Vilar; Ma- 
bel Scarone lo identifica con 
la figura genérica del “type 
giver” en buena medida 
opuesta a la del “form gi- 
ver”, hecho que asegura, da- 
do su emparentamiento con- 
ceptual con el racionalismo 
alemán, en cuanto al mane- 
jo consciente y reiterado de 
edificio-tipo = solución fun- 
cional genérica; del recurso- 
tipo = solución técnica o fun- 
| cional específica y de la ima- 
gen-tipo = solución formal o 
visual. (4). 


No estoy del todo seguro 
de esta ubicación tan clara de 
Vilar, aún teniendo la convic- 
ción de que si aquí hubo un 
| “racionalista” ese fue él; pero 

sucede que no logro conci- 
| liar su obra posterior a 1940 
| con el segmento que va des- 
de el Hindú Club de 1931 
hasta la Sede Central del 
| Automóvil Club Argentino en 
¡Buenos Aires de comienzos 


(1) Ver Mabel Scarone: “Antonio U. 
Vilar”, edición del Instituto de 
Arte Americano de Investigaciones 
Estéticas, Facultad de 
tura y Urbas 
sidad de Buenos Aires, 

[a Ver “Alberto Prebisch” de la Aca 
demis Nacional de Bellas Artes, 

por Victoria Ocampo, Horacio 

Butler y Amancio Williams, Cua: 

dernos de la serie de monogra- 

fías de artistas argentinos, Bue- 

mos Aires, 1972, 

lo Ver Wladimiro Acosta: "Vivien- 

| da y Clima”, Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1976. 

[€ ver Mabel. Scarone op. cit. en 
(1), página 36. 
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del '40. A ésto me referiré 
suscintamente más adelante. 

A propósito de la Sede 
Central del Automóvil Club 
Argentino, obra de excelente 
resolución funcional, diseña- 
da por un conjunto de nota- 
bles arquitectos (Héctor C. 
Morixe, Arnoldo Jacobs, Ra- 
fael Jiménez, Abelardo Falo: 
mir, Gregorio Sánchez, Julio 
Lagos, José María de la To- 
rre, Jorge Bunge y Antonio 
U. Vilar) estoy convencido 
que es algo así como una 
obra “pivote” porque marca 
el giro de las intenciones y 
planteos “racionalistas” hacia 
Unos nuevos rumbos más 
“simbólicos”, más retóricos, 
¿O acaso alguien tiene algu 
ma duda de que el Automó- 
vil Club de la avenida Liber- 
tador es una obra de aspecto 
monumental? 

Vilar mismo, en la Sede 
cel Automóvil Club de la 
avenida Colón de Mar del 
Plata (1940/42) ya no es el 
mismo de la maanífica casa 
de apartamentos de la aveni- 
da Libertador y Oro, de 
1935. ni del más cercano 
Hospital Policial Bartolomé 
Churruca, de 1939 (realizado 
en colaboración con Martín 
Noel y Escasany) ni mucho 
menos el de su provia cara 
en las calles Rivera Indarte y 
R. S. Peña de la suburbana 
San Isidro. 

Resumiendo, creo aue lo 
que se pueda decir de todo 
esto, sin el menor temor a 
caer en la tentación de so- 
brevalorar o de aplicar pará- 
metros de la crítica o de la 
historioorafía europeas a fe- 
nómenos locales. es lo si- 
quiente: 


1. A fines del '20 aparece 
en la Aroentina una ar. 
avitertura no-ecléctica. c*- 
vas formas v disoosicio- 
nes muestran claramente 
que son el resultado de 
ima manera de encarar el 
diseño arnuitectónico ous 
nada tiene en común con 
la comnncición arouiter- 
tónica del academicismo 
entonces imperante. 


2. Fsta arou'tectura, cue es 
novedosa e inusual. «s 
practicó amoliamente. No 
es pues n asunto de ro. 
ca monta como ln fue- 
ren lae mhras de los cul- 
tores de la aravitechura 
contemboránea en  la< 
décadas del '40 y del '5n 

3. Resulta obvio aue el ori- 
cen de esta nueva mane- 
ra de diseñar obietos ar- 
avitectónicos es euroneo, 
Puede agregarse que en 


. Fn 1929 arta mueva ari. 


este caso las infuencias ¡ 
son principalmente alema- 
nas, aunque no debe! 
desestimarse el peso que 
pueden haber tenido los 
antecedentes del “Art-De- 
co”, de las obras y escri- 
tos de Le Corbusier y 
otros (entre éstos, natural- 
mente, Alejandro Viraso- 
ro). 


Insertada en el contexto 
argentino esta nueva ar- 
quitectura fue asimilada 
de dos maneras bien dis- 
tintas, a saber: a) como 
Una renovación profunda 
de vastos alcances, que 
abarcaba no sólo el dise 
ño de objetos arquitec 
tónicos, sino una nueva 
visión del planeamiento, 
del urbanismo y de la vi- 
vienda de interés social 
en función de nuevas me- 
todologías creativas Ínti- 
mamente ligadas a la mo- 
derna tecnoloaía y a lo 
que se llamó “la nueva 
visión”. b) Como un de 
partamento más del catá- 
loao de estilos del ecle 
ticismo predominante. Es 
decir como “estilo moder- 
no”. Estoy seguro que a 
nivel profesional la va- 
riante b) fue más imno-- 
tante v a nivel públi: 
co, mucho, mucho más. 


Como resultado de lo an- 
terior, buede inducir a 
error asimilar esta aroui- 
tectuza a alao que cubre 
tan dilatado terreno cul- 
tural v tiene tan exten- 
+as implicaciones como la 
aravitectura Racionalista 
europea (seaún las nro- 
puestas de Walter Gro- 
vius, Hannes Mayer, Al- 
kerta Sertoris w Bruno 
Zevi entre otros). En Fsta- 
dos Unidos se cuidaron 
de_no cometer este error. 
(Por lo tanto, si sino uti 
lizando nara la denami 
nación de esta arauitectu- 
ra los términos “raciona- 
lismo” v “racionalista”. lo 
haoo más por convenien- 
cia cue por convicción), 


tectiza habís cumnlida «y 
cortícimo ciclo de vida v! 
decanarece marin ea ncu- 
nará más de ella hasta 
is a princinios del “60 
<e la comienza a estudiar 
coma obieto histórica. En 
1945 todos a casi todos | 
sus cultores estaban en 
otra cosa. Esta aravitectu- 
ra dio a la Araentina al- 
ounos notables edificios 

entre ellos el Cine Gran. 


Rex (de Alberto Pre-| 
bisch), el edificio Kava- 
nagh (de Sánchez Lagos 
y de la Torre), el Hospital 
Policial Churruca (de Vi- 
lar, Noel y Escasany) las 
viviendas colectivas de 
Arroyo y Juncal, Buenos 
Aires (de Jorge Kalnay) y 
de avenida del Libertador 
y Malabia, Buenos Aires | 
(de León Dourge). Su 
desaparición fue Un in- 
fortunio y significó un re- 
troceso lamentable para la 
arquitectura argentina. 


¿Sé puede dar una expli- 
cación razonable de esta des- 
aparición? Es difícil, muy di- 
fícil. Creo haber detectado | 
algunas causas, algunas! 
áreas de conflictos y recha-| 
zos, las que a continuación| 
he tratado de resumir. 

Desde el punto de vista 
del poder público, es decir, 
del estado, e! principal pro- 
blema que presentaba esta 
nueva arquitectura era su fal. 
ta de valores asociativos, es- 
pecialmente históricos, Te- 
niendo en cuenta el clima cul- 
tural de fines de la década 
del '30, a lo cual me referiré 
en la tercera parte de este 
ensayo, una arquitectura as- 
cética, desprovista de deco- 
ración, es decir, sin valcres 
anecdóticos, no podía resol. 
ver las necesidades de 00-; 
biernos empeñados en predi- 
car a nivel masivo la imvor- 
tancia del estado y la iden- 
tificación de éste con los “va- 
lores permanentes” de la na- 
ción. 

Desde el punto de vista 
de su “consumo”, este re- 
planteo racionalista fue via- 
ble mientras representó va- 
lores de distinción, valores 
representativos de un nivel 
intelectual y social pondera- 
ble. Estoy casi convencido 
que se lo aceptó mientras se 
lo consideró un objeto de mo- , 
da, Una manifestación audaz, | 
pero no socialmente conde- 
nable, es decir que no pocía 
ser tildado de “cache” o “de- 
modée”. 

A mi entender (y esto ten- 
go que decirlo, aunque no 
me agrada en lo más míni- 
mo) los argentinos somos no- 
veleros, inconstantes, dema- 
siado aficionados al cambio, 
pero para colmo de males, a 
un cambio por el cambio mis- 
mo, cambio que de este mo- 
do no puede ser más que 
cambio formal, cambio de las | 
apariencias, porque nada se- 
río, profundo, viva e inten- 
samente sentido se cambia 
más o menos como uno se| 
cambia de corbata. 1 


LOS SUEÑOS DE 
GRANDEZA 


El sueño de una Argentina 
infinitamente próspera, en- 
cumbrada, poderosa y gran-! 
de, potencialmente capaz de 
encarar las más arduas em- 
presas, resolviéndolas exito- 
samente y, en consecuencia, 


sus decisiones, no ha aban- 
donado nunca a los argenti- 
'nos. 


Lo que acabo de decir, no 
tendría nada de extraño si 
éstas fuesen las metas de un 
plan de acción concreto, fac- 
tible. Es dec'r, que a la de- 
finición de objetivos, acto se- 
¡guido se implementasen, con 
una férrea voluntad colecti- 


individual, 
ticos, reales, que condujesen 
a tales fines. Pero aquí ésto 
no ocurre. Lo que si ocurre 
es justamente lo contrario: 
cuanto más elevadas apare- 
cen las metas, peor, más ne- 
gativo es el comportamiento 
de qu'enes deben lograrlas. 

Es por este motivo que 
ésto es un sueño argentino, 
el sueño de una patria gran- 
de, muy natural por cierto, 
pero de difícil logro sin vo- 
luntad, sin sacrificio, sin tra- 
bajo y reitero, sin un razona- 
Ible desinterés individual y 
sectorial. 


go en el mundo es, desgra- 
ciadamente, directamente 


losidad verbal. 
cia de los últimos año (1972- 
11976), lo prueban. 


Este sueño, especialmente 
a partir de 1946, elevado a 


¡se ha correspondido menos y 
[menos con la realided. 

| Por si alguien duda de lo 
que acabo de decir, los remi- 
to, como prueba, a lo que 
[podríamos llamar “el lengua- 
je político” de la Argentina: 
los discursos oficiales, las pro- 
clamas, los slogans, las pla- 
taformas de los partidos po- 
líticos, las declaraciones de 
principios, et.., etc., etc..... 
en estos hechos literarios 
[donde el mito aflora, expre- 
¡sado mediante una hojaras- 


ca retórica de rimbombante | 


fraseología. 


El hecho de que unas cre- 
|encias, unas ideas, sean refle- 
jo de un gran amor propio 
¡nacional, de una actitud alti- 
va, puede ser bueno, pero 
cuando no se corresponde 
con la realidad puede ser pe- 


¡ligroso Más aún, cuando es- | 


totalmente independiente en | 


va y un aceptable desinterés | 
los hechos prác-| 


La pérdida de nuestro ran- | 


proporcional a nuestra ampu- | 
La experien- | 


la categoría de mito nacional, | 


Es| 


tas creencias no están fun- 
dadas en hechos ciertos y no 
están acompañadas por las 
más sencillas, pero sin duda 
más arduas virtudes del tra- 
bajo, la perseverancia, la so- 
| lidaridad social y de una con- 
ducta moralmente impecable, 
| se cae en la más patética con- 
tradicción, cuando no en el 
embuste liso y llano. Esto nos 
ha ocurido, pero el mito so- 
brevive. El sueño de la Ar- 
gentina superlativamente do- 
tada, creación de un Dios ge- 
neroso y tolerante, a quien 
hemos dotado de carta de 
ciudadanía, persiste. 


Esta Argentina grande, 
“poderosa”, impar, insacia- 
blemente orgullosa de “su 
destino de grandeza”, tuvo 
su arquitectura y la arquitec- 
tura no es sueño. Esta, a le 
cual de sequido me referi- 
ré, es más bien una pesad'- 
la. 

El mito de la Argentina so. 
be:bia, imparangonable, se 
confunde con el mito del es- 
tado como resumen de todas 
las virtudes de la nación, 
identificación de estado y na- 
ción, que es la más enferm'- 
za de nuestras convicciones 
| y es, en esencia, totalitaria. 

Los totalitarismos, a la ex- 
periencia me remito, siem- 
pre hecharon mano de la ar- 
quitectura retórica, imponen- 
te, predicadora de la pureza 
| del estado, aúlica y siempre 
presuntuosa. 


Es a partir de mediados 
de la década del treinta que 
en nuestro país se comenzó 
a sentir una rara devoción 
por una arqu'tectura monu- 
| mental. de corte retórico, ge- 
neralmente impactante por su 
volumen físico. es decir, ar- 
| ouitectura grande, imponen- 
| te 


En alaún escrito anterior 
he tratado de explicar este 
fenómeno debiendo por lo 
tanto introducirme en el la 
berinto de las corrientes de 
ovinión de la Argentina de! 
treinta: esa década notable 
en la que se gestaron tantas 
de nuestras desgracias. 


En primer lugar hav que 
| tener en cuenta que el fenó- 
| meno de la reoresión a una 
arowhtectura triunfalista, re- 
tórica y monumental no es 
sólo araentino, es casi mun- 
dial Marchan a la cabeza del 
nrececo la Alemania nacional 
la Unión Soviéti- 
después de la revresión 
del Constructivis”o e, ine- 
vtablemente, Italia. 


En seoundo luoar hav que 
tener en cuenta que casi to- 


da la arquitectura de este 
tipo que se lleva a cabo en el 


mundo por aquel entonces | 


es arquitectura oficial, arqui- 
tectura del estado. 

Y en tercer lugar hay que 
tener en cuenta que gran par- 
te de esta arquitectura es de 
alguna manera U otra neo- 
clásica. 


Pero no se hizo tan sólo en 
los tres países mencionados 
se hizo, con un entusiasmo 
digno de mejor causa, tam- 
bién en Francia y en muchos 
países más, 

¿Qué hizo que se hiciera 
esta arquitectura en la Ar- 
gentina? 

La respuesta más simple y 
general a este interrogante 
está dada por nuestra devo- 
ción nacional a la grandilo- 
cuencia, a nuestra veneración 
por el estado paternalista y 
a nuestro formalismo congé 
nito. 


Pero Una respuesta más 
concreta es la que da Alejan- 
dro Bustillo en un ya casi 
célebre artículo que escribie- 
ra para “La Nación” y que 
apareciera en ese diario e! 
domingo 29 de enero de 
1950, es decir cuando el in- 
fluyente arquitecto, ya casi 
no iba a hacer mucho más. 
Tras una larga aroumenta- 
ción, sostiene Bustillo que, 
en esencia, los argentinos so- 
mos un pueblo prevond=ran- 
temente mediterráneo, de 
oriaen — “ibero-greco-latino” 


devositario de Una herencia 
cultural arecolatina y que si 
nos dessntendemos de ella 
nos. traicionamos a nosotros 
Insiste en esto ana- 
Ins 


mismos. 
sionadamente: “Nosotros, 
hispanoamericanos, sobre 
vientes a través de la nanín- 
sula ibérica de la narionali 
dad orecolatina. debemos 
mantenernos fisles a sus tra- 
diciones artísticas y cultura. 
la” 


arrasando més artalan. 
to. Las paras ote no consor- 
van vivas «us tradiciones, «on 
razas deradentes n raras euro 
nacan por un nerfada Ietár- 
rico en «y evolución”. 

N> nueda dudar pon 
inctanta de la buena fa de 
Bustillo. nen me rermita di 
santi la invención de 1m> 
raza o ametie más no ses dde 
una suerte dle raza arcentina 
vor ahora al menos. no tiene 
una hase de sustentación ra- 


zonable. vor más subv:aan- | 


te y anetecible nue se ros 
ocurra la idea; de hismano- 
américa, ni que hablar (1). 
Hoy, la aplicación de Un| 
criterio racial cultural como 
determinante de una forma 


o de tipologías arquitectóni- | 
cas a crear es simplemente 
darse de patadas con la rea- 
lidad; la “universalización 
tecnológica” se ha encargado 
de descalificar este criterio. 
Es cierto que lo ha descali- 
ficado a costa de Una muy | 
grande y hasta peligrosa pér- 
dida de identidad, pero esto 
ya pertenece a una proble- 
mática más actual. 


En la década del treinta y 
en la del cuarenta, las cosas 
no eran tan claras como lo 
son ahora; la cuestión de la 
tecnología contemporánea co- 
mo determinante tipológico | 
era muy resistida. Su ecume- 
nismo asustaba, su universa- 
lismo se consideraba peligro- 
So por “uniformador” y, en 
consecuencia, se lo tenía por 
apátrida. 


No es posible, por falta de 
espacio, continuar la expli- 
cación de este fenómeno de 
la elaboración de una arqui- 
tectura monumental argen-| 
tina, Lo que puede quedar | 
claro, sin la menor duda, es | 
que entre 1935 y 1955 se' 
hizo una arquitectura monu- | 
mental que intentó represen- 
tar valores intrínsecos de la 
nacionalidad, virtudes infu- 
sas de una raza específica, En | 
el folleto “Rosario, cuna de | 
a manera de| 
explicación de la escultura de 
Alfredo Bigatti, que ocupa el | 
lugar preponderante del ex- 
tremo Este del Monumento a | 
la Bandera en Rosario de San- | 
ta Fe, leemos: “De pie so-| 
bre el imaginario bauprés de 
la nave de la argentinidad, la 
Patria Abanderada empuña 
Una tacuara que le sirve de 
asta..." (2 “El marco 
severo y luminoso en el 
que la más pura tradición ar- 
quitectónica griega es inyec- 
tada de sobria y vigorosa ac- 
tualidad... señala la culmi- 
nación de Un proceso que a 
través del sacrificio, condujo 
finalmente a la serena gloria 
de la independencia y unidad 


nacional”, dice el texto que 
acompaña la ilustración del 
propilea dal citado monu- 


mento (3). Casi todas las e-- 
culturas de esta imponente 
obra, aue ha marcado incon- 
fundiblemente a la ciudad de 
Rosario, son de una gran am- | 
pulosidad retórica v nos re- 
cuerdan a los trabaios de los 
alemanes de la antequerra 
en especial los de Arno Brec- 
ker y también la de los fran- 
ceses Henri Bouchard, Gau- 
| mont, Paul Belmondo, e 
| tón-Sroquet, G. Chauvel, 
Privar, A. Bottiau y ne 
(4). 
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El neoclasicismo alemán, 
como se sabe, tiene su ori- 
gen en Karl Friedrich Von 
Schinkel y en Leo Von Klen- 
ze y es interesante recordar- 
lo; por allí está la raíz de 
este “nuevo neoclasicismo” 
al que pertenecen muchos de 
los edificios públicos monu- 
mentales que se hicieron en 
la Argentina entre 1935 y 
1955. Pero este “nuevo neo- 
clasicismo” tiene algo que lo 
hace aún más frio que su ma- 
|triz, algo que — aunque pa- 
rezca mentira— es una con- 
cesión a la arquitectura mo- 
derna. En el “Boletín de Obras 
Públicas de la República Ar- 
gentina”, número 40 de se- 
tiembre de 1939 (número es- 
pecialmente dedicado a las 
obras públicas de Alemania) 
len la página 616 leemos, en 
una referencia al nuevo plan 
de remodelación de Berlín 
diseñado por Albert Speer, 
que “El estilo 'cúbico', tan en 
boga hoy, unido a una seve- 
ra reminiscencia de las gran- 
des líneas clásicas, ha produ- 
cido ya en Alemania, cons- 
trucciones monumentales dig- 
nas de ser consideradas como 
ejemplares representativos de 
la estética actual.” ¿Qué que- 
ría decir ésto pues ni más 


|ra en la página 696 del mis- 
| mo Boletín: “que el observa- 
dor no tenga que creer cie- 
gamente en los cálculos del 
ingeniero, que las cargas y 
sostenes (le) causen una sen- 
sación de seguridad, como 
así también que obren sobre 
él su magnitud y fuerza im- 
ponente... por este motivo 


1) He dedicado buena parte de mi 
ida reivindicando la acción es- 
pañola en América, que estimo 
del más alto valor civilizador y 
cultural. También creo que Espa 
ña puso un empeño de tras 
dente contenido él idico 
en su labor imperial; naturalmen- 
te que hubo errores, ¿quién no 
los hubiese cometido en tan vasta 
| empresa? Pero esto de una “raza 
arazntina o hispanoamericana” m> 
parece imposible. 


y (3) “Rosario cuna de la Ban- 
dera”, folleto ex 
numento a la Bande 
rio, publicado por Grafintón SR. 
Rosario, con textos del Dr. San- 
tiago Hechen. 


10) 


(4) Si bien los casos más nítidamente 
inquibles de estas formas de 
irquitectura y la escultura se 
'on en Alemania, 

y la Unión Soviética, es un error 

creer que sólo en esos países se 

hacia una arquitectura que pre- 
| dicaba valores simbólicos de un 
exaltadísimo nacionalismo o cu: 
ya expresión es identificable con 
las virtudes de la pureza, fuerza, 
respetabilidad y nobleza del es 


| tado. En Francia, por ejemplo, | 


ni menos que lo que se acla- | 


se usa como material prin- 
cipal la piedra indestructible, 
colocando una sobre otra. La 
construcción de por sí debe 
expresar duración eterna... 
las curvas han desaparecido 
totalmente... las columnas 
son sustituidas por pilares sin 
ornamentación alguna, los 
cuales no tienen base ni capi- 
tel, apoyándose en la parte 
superior sólo en una losa del- 
gada. También se om'te el 
uso de ornamentos y perfi- 
les”. 

Naturalmente, esta increí- 
ble fórmula no sirve para 
identificar todos los grandes 
edificios públicos construídos 
en la Argentina entre 1933, 
año en que Alejandro Bus- 
tíllo termina de realizar el 
edificio del Museo Nacional 
de Bellas Artes, hasta el pa- 
voroso desatino que signifi- 
có el proyecto de Monumen- 
to al Descamisado de 1953, 
pero sí explica la frialdad de 
este “nuevo neoclasicismo”. 

Por cierto que no incluye 
a obras de gran porte monu- 
mental y valor retórico como 
el Hotel Provincial y el Casi- 
no de Mar del Plata ejecuta- 
dos en una especie de Luis 
XII! “lavado”, también por 
Alejandro Bustillo, ni tampo- 
co la sede principal del Ban- 
co de la Nación del mismo 
autor. 
| Y a propósito de Bustillo, 
¡mo debemos olvidar su Hotel 
¡Llao-Llao y el Centro Cívico 
de Bariloche, ambos de un 
¡acertado pintoresquismo, ni 
tampoco su catedral gótica, de 
esa misma ciudad. Sucede 
que su influencia en el pe- 


una de las “democracias deca- 
como decía Hitler, se 
arquitectura, 
A propósito, podemos citar a ma: 


quitecto Paul B. Cret, 
Chaillot de París, q 
te ocupa la ubicación del an 
guo Trocadero (demolido en 
1935/36), obra de Carlu, Azema 
y Boilesu; el Museo de Arte 
Moderno también en París, pro 
yectado y construido por Dondel, 
Aubert Viard y Dastugue entre 
1934 y 1936. También es notable 
observar los proyectos presentados 
en 1937 para el Monumento a la 
Infantería Francesa, e erigirse en 
París. cuyo primer premio fue 
otorgado al arquitecto Albert 
Drouet, el segundo a Laprince- 
Ringuet. (ver “Lillustration” del 
| VI de diciembre de 1937), 
| (5) Ver Federico Correa “Arte en el 
lll Reich ¿Condena o Revival? 
en “Arquitecturas Bis”, número 
7, mayo de 1975, 


| (6) Albert Speer: “Inside the Ti 
Reich”, editado por The Macr 
llan Company en 1970 (4% edi- 


ción) página 134. 


ríodo 1930-1950 es notable; 
quizás sea nuestro último 
ecléctico de gran lucimiento 
profesional. Tardiamente, ya 
en 1959/60, ejecuta su obra 
más discutible, al cerrar con 
un remedo colonial el bonito 

acio urbano que queda 
detrás del Cabildo de Buenos 
Aires. 


Pero volviendo por un ins- 
tante más a nuestro neocla- 
sicismo “planchado”, según la 
feliz adjetivación de Federico 
Correa (5) no podemos dejar 
de notar que una serie de 
grandes obras sí pertenecen 
a esta categoría: El Ministe-io 
de Hacienda (hoy de Econo- 
mía), la Casa de Moneda, el 
Banco Hipotecario Nacional, 
el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, la Caja Nacio- 
nal de Ahorro Postal, el edi- 
fico de las Secretarías del Mi- 
nisterio de Economía, en fin 
muchas más. ¡Si hasta el de- 
pósito de agua de Obras Sa- 
nitarias “Ingeniero Paitoví”, 
de la Avenida Entre Ríos, 
Buenos Aires, es un monu- 
mental! 


Hace unos años, Albert 
Speer ya de vuelta en su ca- 
sa después de cumplir la con- 
dena de cárcel que le impu- 
siera el Tribunal de Nurem- 
berg, mirando las fotografías 
que de los modelos del gran 
plan de Berlín tiene en su 
archivo, dijo: “no sólo hu- 
biese sido una locura, sino 
también muy aburrido”. (6). 


¿UNA CONFABULACION? 


No se exactamente por 
qué se me ha metido en la 
cabeza que hacia fines del 
'30 y durante todo el '40 
y buena parte del “50, exis- 
tió en nuestro país una con- 
fabulación contra la arqui- 
tectura contemporánea. 


No creo que sea una me- 
ra obsesión, una especie de 
manía persecultoria, porque 
en rigor nadie puede soste- 
ner seriamente que la nue- 
va arquitectura entró con fa- 
cilidad en la Argentina. Muy 
por el contrario, tuvo muchas 
dificultades. 


Aquellos avances de la dé- 
cada del '30, aún aceptando 
que hubiesen sido más for- 
males que esenciales, más el 
resultado de una moda, que 
el emergente de una asun- 
ción de valores conceptuales, 
se pierden, como dijimos, ha- 
cia fines de la década. En- 
tonces se abre una suerte de 


| brecha, hay un corte de la 
actividad innovadora y el va- 
| cio es llenado de nuevo por 
| formulaciones eclécticas en 
la arquitectura “grande” (tal 
| como lo hemos visto en el 
capítulo anterior) y unas de- 
rivaciones más o menos pin- 
torescas de la génesis colo- 
nial —californiano—  ver- 
náculo pampeano en los ni- 
| veles de la arquitectura de| 
menos volumen, especial: | 
mente en la doméstica de vi- 
viendas individuales. 


Sea como fuese, la gene-| 
ralización de las tendencias 
del diseño contemporáneo, en 
la práctica, sólo comienzan 
a tener alguna vigencia de 
carácter general en la Argen- | 
tina, hacia fines del “50. 


Recorriendo las revistas del 
'40, especialmente la “Revis- 
ta de Arquitectura”, órgano 
oficial de la Sociedad Cen- 
tral de Arquitectos, se tiene 
la imprecisión de que la lla- 
mada por aquel entonces | 
entonces “arquitectura mo-| 
derna” había caído en des- 
gracia, 

Debo aclarar que ésto, en 
cuanto a las revistas, no es 
exactamente cierto de toda 
la década. En “Nuestra Ar- 
quitectura” por ejemplo, no 
se encuentra nada en contra | 
de la arquitectura moderna, 
al contrario, hay bastante a 
favor, pero las obras y pro- 
yectos que muestra ya no tie- 
nen ni la clara personalidad, 
ni el carácter de contempo- 
raneidad, que tenían los que 
se habían publicado entre. 
1932 y 1939. 


En cuanto a la “Revista de 
Arquitectura”, hay que reco- | 
nocer que en algún período 
del '40 la Dirección encara 
cierta reivindicación del Mo- 
vimiento Moderno (1) pero en | 
general el contenido es su- 
mamente ecléctico y muy po- 
co renovador. | 


Al promediar la década del | 
'40 “Nuestra Arquitectura” 
publica obras de Alberto Ro- 
dríguez Etcheto, de Lyman 
O. Dudley, de Arturo J. Du-' 
bourg; el número de abril de 
1944 está dedicado integra- 
mente a ocho obras del in- 
| geniero Alejandro Enquin; 
hay abundante material de las 
obras de Carlos Vilar, de Sán- 
chez, Lagos y de la Torre, del 
ingeniero Guillermo A. Peña, 
de Fernando L. Pereyra Irao- 
la y Carlos Berro Madero (2), 
de Guillermo y Miguel Ma- 
dero, de Alfredo Etcheverry 
| y de Antonio U. Vilar. 


En general, lo publicado 
| por “Nuestra Arquitectura” en | 


años, son viviendas, 
to individuales como co- 
vas y la tónica expresiva 
de las primeras es casi siem- | 
re pintoresquista, pero de| 
un pintoresquismo no ya 

ecléctico y vernaculista (el | 
de los Tudor, los Georgian, | 
los chalets suizos y las casas | 
vascas y normandas), sino un 

pintoresquismo más — bien: 
"sui generis”, mezcla de com- | 
ponentes de todo tipo, de 

aquí y de allá, quizás con 

preponderancia del sindrome | 
¡californiano-colonial. Digo 

sindrome porque este compo- 

Inente se da más como sínto- 

Ima que como realidad. 

Al comenzar la guerra en 
Europa, comienza a desapa- | 
recer la teja “francesa”, la fa- 
imosa Pierre Sacoman de Mar- 
sella, lo cual asegura y con- 
solida la presencia de la teja 
acanalada, llamada también | 
“colonial”, en techos de poca 
pendiente. 


Publicado en 1944 por “La 
Construcción Moderna” el 
“Album de 76 Proyectos de | 
Viviendas: Californianas, Mo- 
dernas, Fin de Semana, Inte- 
riores, Etc.”, es Un buen 
muestrario de lo que gustaba 
por aquel entonces, Del con- | 
sumo, digamos. Muestra 
obras de Alfredo Williams, 
¡de Armando López León, de | 
L. García Belmonte y E. Gar- | 
cía Miramón y otros. Predo- | 
minan el “californiano” y el 
“moderno” en versiones de 
planta muy compacta, ten-| 
diendc, principalmente las 
“modernas”, a convertirse en | 
“casas cajón”, según la no- 
menclatura suaerida por AL! 
berto Bellucci (3). Sin duda, 
estos son los prototipos bur- | 
oveses de las tinolonías que 
finalmente <e institucionali- | 
zarán en los barrios de vi 
viendas individuales de Saa- 
vedra, E. Echeverría, 19 de| 
Marzo y alaún otro que no | 
recuerdo v en buena parte de | 
la ciudad General Belorano | 
construídos ente 1947 v| 
1949 y en las casas del plan | 
Eva Perón. Allí están, en los 
planes oficiales del cobierno 
peronista, las dos variantes 
tipolónicas. ahora “pooula- 
| res”: la Dintoresquista: anéc- | 
| dota colonial - californiana- | 
|[“ranchito” (4) y la “caión”, re- | 
| medo ínfima de un “moder- | 
no”, ya totalmente vacío de 
sus significados de diez años 
antes. Sostenido oficialmen- | 
te el principio de que “la ca- | 
sa propia” era forzosamente 
una vivienda individual, la. 
compacidad se torna impe- 
riosa, como medio para lo- 


tamiento (5). 


En abril de 1950, la Edi-, 
torial Contémpora pone a la | 
venta su libro “La Arquitec- 
tura Pintoresca - Viviendas 
Marplatenses”. En sus pági- 
nas figuran 53 obras de los 
más renombrados arquitectos 
que hasta esa fecha habían 
realizado trabajos en nuestro 
“primer balneario”, que por 
aquel entonces alcanzaba un 
esplendor que luego se apa- 
garía ante la súbita e impro- 
visada concreción de las gran- 
des construcciones en altura, 


Lo notable de esta publica- 
cién es que todas las obras 
son, como su título lo dice, 
Pintorescas, — absolutamente 
Pintorescas. Figuran cuatro 
trabajos de Antonio U. Vilar 
y cuatro también de Carlos 
Vilar; también figura la cono- 
cida e interesante casa que 
Antonio Bonet e Hilario Zal- 
ba construyeron en Chapad- 
malal. 


Si en alguna parte de este 
ensayo he sostenido que en 
nuestro país no hubo un ra- 
cionalismo esencial, un racio- 
nalismo de cultores absolu- 
tamente convencidos de to- 
dos sus alcances, objetivos e 
implicaciones, es porque no 
puedo encontrar coherencia 
en la obra de la casi totalidad 
de los arquitectos que hacían, 
en el '30 eso que ahora he- 
mos bautizado —algo des- 
prensivamente, creo— racio- 
nalismo (6). El sorprendente | 
giro de la obra de los Vilar 
entre 1940 y 1945 es particu- | 
lermente desconcertante, tan 
contradictorio, que hace que 
uno se replantee con suma 
cautela la aplicación, lisa y 
llana, de los “ismos” de la 
arquitectura europea a cier- 
tas fases o aspectos de la ar-| 
quitectura araentina. Creo 
que en esto debemos ser más 
praaméticos, más flexibles. 
menos inclinados a las simpli- 
ficaciones ideológicas. 

Lo anterior no implica que 
los Vilar no hayan sido pro- 
fesionales correctos o que 
sean traidores a alauna cau- 
sá. Sian en la firme creen- 
cia de que ambos fueron 
muy, muy buenos arquitec- 
tos: aue Antonio Vilar fue| 
una figura excepcional, como 
va lo diie Pero desde el 
punto de vista formal, expre- 
sivo, figurativo o como quie- 
ran llamarle, sus obras de 
1945 poco tienen que ver con | 
las de 1935. 


Volviendo por un instante 
más a esas casas de allá por 
el '4C, en especial algunas de 
Mar del Plata y otras tantas 


grar un indispensable abara-| de Punta del Este, lo digo sin | países de occidente. El con- 


complejos: ¡qué lindas casas! 


En las viviendas colectivas 
los modelos son fáciles de 
ubicar: Luis XIII hasta Luis 
XVI, pero al igual que diji-| 
mos del neoclasicismo, “plan- | 
chados” (ver, a modo'de ejem- 
plo, la obra de A. y C. Du- 
mas en la avenida Santa Fe | 
1255, las de Enquin en Via-| 
monte 726 y en la avenida del | 
Libertador 3255, la de Sán- 
chez, Lagos y de la Torre en 
Juncal y Uruguay, de Guiller- 
mo A. Peña en Maipú 1241 
- todas del '43/'44 y por su- 
puesto, el Hotel Claridge de | 
la calle Tucumán, de Arturo 
Dubourg). Hay mansardas, 
balaustradas y todavía algún 
“cartouche” que se salva de 
la “planchada”. 

Es la época en que en Bue- 
nos Aires se hacían casas de 
apartamentos con vestíbulos 
revestidos de mármoles de 
Merenil, Encarnat, Languedoc 
y Llunel Joinville. El dólar 
estaba a $ 3,50 m/n (1943). 

Para el esparcimiento, la 
geometría regular del “Gran 
Rex”, se cambia por una es- 
pecie de “styling" aerodiná- 
mico en el cine “Normandie” 
(1939/40) del ingeniero Do- 
mingo L. Bianchi o por el 
tratamiento solemne (del ex- 
terior) del Cine “Premier” 
(1943/44) del mismo autor. 

A medida que transcurre la 
década del '40 se van alejan- 
do del afrancesamiento domi. 
nante Alfredo Joselevich y 
Alberto Ricur y también Jo- 
se Aslan y Héctor Ezcurra que 
habían realizado en 1936/38 
el notable estadio de fútbo! 
del Club Atlético River Plate 
(que ahora amplían para el 
Campeonato Mundial de 
1978). 

El usuario argentino nunca 
ha dejado de buscar en las 
soluciones pintorescas o his- 
toricistas la respuesta a sus 
ideales de arquitectura per- 
sonal. En cuanto puede de- 
cidir lo que quiere tener a su 
alrededor, se inclina por la 
solución pintoresca o por al- 
go de claro carácter asociati- 
vo. En lo que va de 1929 
hasta hoy, esto no ha cambia- 
do mayormente. Es más, en 
algunos casos la fuerza de 
sus “hábitos de consumo” ha 
modificado, o más bien di- 
cho, torcido el rumbo de al- 
aunas propuestas originales 
para adecuarlas a sus idea- 
les (tal el caso de la mal lla- 
mada “arquitectura blanca” 
de las postrimerías del '50, 
hasta hoy). Creo no equivo- 
carme si sostengo que en és- 
to el “consumidor” argentino 
no difiere mucho del de otros 


flicto que suscitan los ideales 


del usuario en su enfrenta- ¡ 
miento con el proyectista] 
señador suelen ser dramí al 
ticos.  Desafortunadamente, 
en las escuelas de arquitectu- | 
ra se presta poca atención « 
este tema, cuya relación ci 
el estadio cultural del comi- 
tente y los códigos de acepta- 
ción social vigentes, facilita- 
rían su tratamiento. 

Volviendo al '40 llego a la 
zonclusión de que el saldo 
arquitectónico de la década es 
negativo. La arquitectura ofi- 
cial está totalmente domina- 
da por el monumentalismo 
(neo) neoclásico, la de la ad- | 
ministración empresaria pri- | 
vada transita más o menos 
por el mismo camino, la ar- 
quitectura doméstica, en sus 
variantes individual y co'ec- 
a, se desenvuelve sobre | 
los carriles pintoresquistas e 
historicistas respectivamente | 
y la arquitectura industrial es 
muy anodina y aunque haya 
sido funcionalmente bien re- 
suelta, creo que su mención 
es innecesaria (7). 

Pero sin duda lo funda- 
mentalmente desconcertante 
del período 1940/50 es su 
confusión; confusión en las 
ideas, confusión en los plan- 
teos. Si alguien tiene alguna 
duda de ésto, lo invito gen- 
tilmente a leer el editorial de 
la “Revista de Arquitectura” 
de marzo de 1944 (página 
90) 

Hay, sin embargo, excep- 
ciones en medio de este| 
cuadro bastante desalenta- 
dor, pero para hallarlas hay 
que hilar fino. Vale la pena 
rescatar en primer lugar a la 
avenida General Paz, la for- 
midable obra comenzada en 
1937 y terminada en 1940 
que realiza el Ministro de 
Obras Públicas de la Nación; 
obra ejemplar y magnífica, 
que preconizó un desarrollo 
vial de alta calidad y que 
desafortunadamente, no se 
concretó. El puente Nicolás 
Avellaneda, que la Dirección 
Nacional de Vialidad levante 
sobre el Riachuelo en la Bo- 
ca, es también una obra de 
primera línea. 

Detallo a continuación al- 
gunas obras que a mi enten- 
der superan, en términos de 
buen diseño, lógica funciona! 
y a veces, economía, el ni- 
vel medio de la década: 


* Wladimiro Acosta: Casas 
“Helios” en Ramos Mejía, 
Provincia de Buenos Aires, 
1939 y en Punta del Este, 
Uruguay, 1945/6. (Ver 
Nuestra Arquitectura, Ma- 
yo de 1946). 

Jorge de la María Prins, 
Hugo M. Rosso, Jorge M. 
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Verbrugghe y Jorge Ross 
Martín: Laboratorio de In- 
vestigaciones de Y.P.F., ru- 
ta nacional 2, Km. 25,500, 
Florencio Varela, 1940/42. 

* Juan Kurchan y Jorge Fe- 
rrari Hardoy: Vivienda co- 
lectiva en la calle Virrey 
del Pino 2446 (barrio de 
Belgrano), Buenos Aires, 
1941/43. 

* Eduardo Sacriste: Escuela 
Rural en el Cuartel 10, es- 
tancia “La Dulce”, Suipa- 
cha, F.D.F.S., Provincia de 
Buenos Aires, 1942/43. 

* Jorge Vivanco, Antonio Bo- 
net y Valerio Peluffo: Gru- 
po de cuatro casas en la 
avenida del Libertador y 
calle Gúemes en Martínez, 
Provincia de Buenos Aires, 
1942/4 (en la actu d, 
con importantes modifica- 
ciones). 

* Alberto Rodríguez Etcheto: 
Casa Zuberbuhler, en ca- 


lles Rivas y Quintana, Mar | 


del Plata, 1944. 


* Santiago Sánchez Elía, Fe- 
derico Peralta Ramos y Al- 


(1) Por ejemplo, en 1945 y 1946, 
iendo director de la "Revista de 


inici 
publican tres de las 


1929. El número de setiembr 
de 1947 está casi integramente 
dedicado a escritos de Le Cor 
busier. 

(2) De quienes (F. L. Pereira Iraola y 
Carlos Berro Madero) es justo re- 
cordar las interesantes casas co- 
lectivas en San Isidro, publica: 
das en Nuestra Arquitectura de 
mayo de 1940. 

(3) Alberto Belluc 

“Summa 


entender esto de 
como necesariamente 
peyorativo, ya que las viviendas 
más humildes de la pampa, co- 
mo toda arquitectura espontánea, 
tienen buenas proporciones, hay 
en ellas un uso sabio de los ma- 
teriales y un buen criterio de 
funcionalidad, siempre —natur 
mente —a medida de las posibi 
lidades tecnológicas del medio. 
El asunto, sin embargo, se com- 
plica cuando en lugar de tomar- 
se sus valores esenciales, como 
los anotados precedentemente, se 
toman algunos de sus elemen- 
tos formales y se los mezcla en 
unas propuestas arquitectónicas 
da raíz cultural híbrida. A pro- 
pósito de esto Último leemos en 
la Revista de Arquitectura de oc 
tubre de 1944, en el artículo ti 
tulado “Interrupción del Arte 
Original”, lo siguiente: “los ame- 
ricanos del norte tuvieron un 
arte inicial en California forme: 
do nor la corriente española que 
allí se radicó, con un origen mu- 
cho más pobre que el nuestro 
porque en toda California no 
hubo nunca una Catedral de Cór- 
doba; pero ellos supieron o pu- 
dieron seguir, sin interrupción, 


[16) Por ahora, 


fredo Agostini: Centro 
Obrero Avellaneda, Ave- 
llaneda, Provincia de Bue- 
nos Aires, 1944/45, 

* Colón y calle Carlos Calvo, 
Buenos Aires, 1945/46. 
(Ver Nuesrta Arquitectura, 
agosto de 1946). 

* Walter Loos: Casa en Mar 
del Plata (Ver Nuestra Ar- 
quitectura, abril de 1946). 

* Amancio Williams y Delfi- 

na Gálvez de Williams: Vi- 

vienda individual llamada 

“La Casa del Puente”, pro- 

piedad del Sr. Alberto Wi- 

lliams, en Mar del Plata, 

1945/47 (Ver Nuestra Ar- 

quitectura, agosto de 1948) 

Amancio Williams (en co- 

laboración con César Jan- 

nello, Colette B. de Jan- 
nello y Jorge Butler): 

“Obra Buenos Aires 1946”, 

un proyecto de edificio de 

oficinas, 1946, 

* Daniel Ramos Correas: Tea- 
tro al aire libre, en la la- 
dera del Cerro de la Glo- 
ria y un pequeño teatro al 
aire libre en el Parque Ge- 


esa corriente inicial, adaptando o 
evolucionando su arquitectura de 
acuerdo con las necesidados de la 
vida según se ¡ba presentando y 
así han creado el “Estilo Cali- 

nosotros — des. 
y lo transplonto- 
con éxi- 


lo, como cosa nueva, 
Si se produjo, pues, un salto 
imperdonable entre nuestros 
abuelos y el momento actual, 
el hilo de ese arte 
definido, tan verdadero 
y tan sano, mos cuadra a noso- 
tros y a las generaciones veni- 
deras, reparar la falta cometida 
| origen par 
arquitec 


planteado y el ambiente es fa: 
vorable. Todos los Arquitectos 
modernos, de buen gusto, lo han 
entendido así y se han preocu- 
pado por documentar y propa- 
gar nuestra arquitectura origl- 


Y ésto rec 
una composición “in 
como la que “preten- 
la “arquitectura 
que, en la historia, 
durará lo aue dura un lirio por 
ser invención y no evolución”. 
(IM) El autor de estas líneas es 
el prestigioso Ezequiel M. Real 
de Azua, uno de nuestros me- 
lores arquitectos. ecléc 
una visión exce- 
implista cla esta cues- 
vlo releer la con- 
“Vivienda en función da 
de Carlos Mendióroz ra 
octubre da 1943 (ver Revista le 
Arnuitecmra d> noviembre de 
1948) 


15) 


debo reconocer que 


la única excepción que he an- 
contrado a esta reala de la in- 


(7) Ver. esoscialmente la 


Lyman O. Duddley, 


neral San Martín, Mendo- | so dilucidar aquí. Sin embar- 
za, 1946/48. | go, los resultados de esta ac- 
* Eduardo Sacriste y Horacio | fitud son importantes. 
Caminos: Escuela Primaria| Lo fundamental es que re- 
en los alrededores de la| sulta en contínuos cambios 
ciudad de Tucumán, 1946/| de opinión, “pendulares” se 
1947. ha dicho y hace que las cosas 
* Mauricio Repossini y Alber- | Yalgan mientras tengan un| 
sa y Lafosse: Casa de apar. e moda”, : 
tamentos en la avenida del |. Ésta permanente supedita- 
Libertador, Vicente. López, | Sión a las variaciones de la 
Provincia de Buenos Aires, | MOJA tiene su pro: La mo- 
1946. (Ver Nuestra Arqui- | Ya es voraz, ¿quién puede 
lectura, marzo de 1947). | negarlo? Y es así como cam- 
* Eduardo Sacriste y Horacio | Piamos de una cosa a otra 
Caminos: Viviendas expe- | “on la mayor facilidad, pa- 
timentales (de “bajo cos- | 92ndo por ello el precio que 
to") en Tucumán, 1947 (Ver | SUPONE, casi siempre, no lle- 


Revista de Arquitectura, fe- | 98r nunca al fondo de nada 
brero de 1947). y ser discontinuos en todo, 


Sl lina Camicia, Espí | Esto último es nefasto, sin 
Angelina Camicia, Espino-| duda. 


sa y Lafosse: Casa de apar 
tamentos en la calle Rodrí- 
guez Peña, 1310, Buenos 
Aires, 1947/48. 

* Eduardo Catalano, Rene 
Nery, Raúl Grego, Francis- 
co Degiorgi, Alberto Gon- | 
zélez Gandolfi y Fernando 


El exitismo es una actitud 
dominante en la sociedad ar- | 
gentina. De modo que mu- | 
chas cosas que tienen un c: 
mienzo serio, fundado en 
quietudes sinceras y en bús- 
quedas profundas, si gus- 
ndo | tan, de inmediato se difun- 
Lanús: proyecto de Audito- | jen, pero pronto se degra- 
rium de la Ciudad de Bue- | dan y hay que reemplazarlas 
| nos Aires, 1948, por otras. 
|* Oscar Crivelli y Jorge| En 1955 no había en la 
Heinzmann: El “Mercado | Argentina cien obras que 
del Plata” y oficinas mu- | hoy podamos describir como 
nicipales, en las calles Car- | pertenecientes al denomina. 
los Pellegrini, Sarmiento, | do “International Style”. Es 
Canaallo y Pasaje Carabe- | más probable que no llega. 
las, Buenos Aires, 1948... | sen ni siquiera a cincuenta, 
$21 Pero por aquel entonces lo 


á s | que ya se tenía por cierto era 
He creído pertinente hacer | que eso del uso generaliz 
esta lista, principalmente Pa- | do de las “curtain walls", | 
ra guía de los estudiantes, precisiones de Mies y otr 
porque éste es un período | tantas derivaciones del "ral 
obscuro del desarrollo de la | cionalismo” aquí no. ¡ban 
arquitectura contemporánea | andar y había que busc 
en nuestro país. Sin embar- 


“otra cosa”, algo que repr 
go, de estas obras, algunas | sentase valores locales, val 
muy puras, se pueden ex-| res de aquí 
traer fundamentales  ense- | 


Este listadí En esta búsqueda se su: 
ñanzas. Este listado, por su | mergieron muchos arquitec- 
puesto, no es taxativo. 


tos araentinos, especialmente] 
| los más jóvenes, con apasio- 
0 nado interés por dar respues- 

| ta a algunas cosas concretas, 
| como ser el hastío a “la ca- 
la”, esoecialmente a la caia 
de vidrio; buscar alternativas 
| más ricas a los estereotipos 
| volumétricos del “estilo inter- 
| nacional”; lograr una arqui- 
tectura más cálida. más 
acovedora, de materiales más 
| expresivos. tanto en textura 


HUMORES 


Decir que la Argentina es 
lun país de humores más que 
de convicciones, no es una 
exaceración. Aquí los ideólo- 
aos y los principistas siem-| 
pre han fracasado; según pa- 
«ecspisbuires: | como en valor simbólico. 

Somos un pueblo de hu-| Este asunto nunca se expli- 
mores, de “mufas”, de eufo- | ¿6, nunca constituyó un ruer- 
rias, de “Broncas”, de cosas | po de doctrina, es probable 
aue nos “tienen podrido”, | que fue más bien una intui- 
to a “como vie- | ción, un sentimiento. quizás 
Alaunos valo- | yn humor; si se explicó fue 
res permanentes hay, pero no | en las obras, pero no fue nun- | 
hay valor que se resista 2| ca y mo es una ideolonía.| 
nuestros humores (1). aunque en él confluvan cier- 

Cuanto hay de malo o de | tas tendencias ideológicas 
bueno en ésto, no es del ca- | de raíz nacionalista 


Cuando Antonio Bonet con- 
cluyó la casa O.s en Martí- 
nez, se puso en evidencia que 


su camino, el camino de una | 


geometría espacial de con- 
tornos nítidos, no satisfacía 
“las razones del corazón” (por 


así decirlo de los argentinos. | 
A pesar de que esta obra no | 


es ni la casa Fansworth (2), 
[ni la que se hizo Philip John- 
son en New Canaan (3). Esta 
casa de Bonet resumió hasta 
a dónde podía ir esa arqui- 
tectura en la Argentina, por 
este motivo es una obra im- 

portante, un hito. 
Si alguien trató de expli- 


car la actitud de muchos ar- | 


iquitectos argentinos en su 


búsqueda de unas tipologías | 


más auténticas, más enraiza- 
das en la tierra y en el sentir 
y obrar de los argentinos, 
ese fue Rafael Iglesia en una 
serie de artículos que se pu- 
blicaron en “Nuestra Arqui- 
tectura” entre junio de 1963 
y febrero de 1964, Reelerlos 
ahora es una rara experien- 
sia, que bien vale la pena. 

El mayor riesgo que afron- 
16 esta búsqueda de una ar- 
quitectura, cuya mayor ri- 
queza seria una austeridad 


de Mies y cuya mayor vir- 
tud, entonces, iba a ser la de 
pos 
tivo con los materiales y con 
las formas estructurales, era 


mo de connotaciones ver- 
náculas, ya fuesen del noro- 
este argentino o de la pam- 
pa húmeda. 

Desde el comienzo creo 
que nadie se engañó de que 
esta nueva arquitectura, que 
se proponía como reemplazo 
de otra demasiado álgida- 
mente industrialista o tecni- 
cista, iba a poder resolver 
todos los programas. Ya de 
lentrada se sabía que “en al- 
|sura” estas alternativas de 
más cálida expresividad no 
¡ban a solucionar nada, o ca- 
si nada, al igual que a la ar- 


poco que contribuir. Pero aún 


importante de la actividad 
profesional, donde trabajar y 
ahondar sensatamente estas 
propuestas. 

La iglesia de Nuestra Seño- 
ra de Fátima en Martínez (4) 
marcó el rumbo que luego 
siguieron otras obras, la casa 


tima, en el Alto del Talar 
(General Pacheco, Provincia 
¡de Buenos Aires), la casa Sol- 
deti, de Oscar Molinos con 
SEPRA, en Martínez, la casa 
Lepre de Jorge S. Chute, en 


San Isidro, la casa Minuto 
de Horacio Berreta en Ramos 
Mejía, la casa De María en 
San Fernando y otras de los 
arquitectos Miguel Asencio, 
Carlos Fracchia, Jorge Ga. at 
y Rafael Iglesia. 

También en algunas pro: 
vincias argentinas se busca- 
ron alterna'ivas a la arqui- 
tectura dal “estilo internacio- 
nal”; recuerdo por ejemplo, 
la casa que diseñaron los ar- 
quitectos Edmundo Arias y 
| Bernardino Taranto en la Ave- 
| nida Rafael Núñez y la calle 
Rodríguez del Busto en el 
Ce ro de las Rosas de la ciu- 
dad de Córdoba. 


Hacia 1965 se habían cons- 
truído un pequeño número 
de casas en las que, sin ab- 
jurar del funcionalismo, se 
habían logrado algunas res- 
puestas significativas a esta 
búsqueda de algo más esen- 
cialmente vinculado a nues- 
tra manera de ser y en espe- 
cial —pienso— de sentir. 


| Pero ya en 1963 y quizás 


anies se podían detectar en 


| estas búsquedas simbólicas y 


pezo de signo opuesto a la| 
ilitar un contacto afec- | 


el de caer en un romanticis- | 


quitestura industrial, tenían | 


así quedaba un amplio mar- | 
gen, una franja realmente | 


del propio Ellis, autor de Fá- | 


expresivas de nuevo cuño, 
algunas influencias exóticas; 
asociaciones que darían a és- 
tas, unos significados que 
| irían mucho más allá de lo 
pensado por sus iniciadores. 
Ciertas indagaciones forma- 
les y estructurales de Le 
Corbusier posteriores a 1935 
y muy especialmente poste- 
riores a la cesa Jaoul y a 
Ronchamp, comenzaron a pe- 
sar más como componentes 
de una mezcla de influencias 
que finalmente reconocería 
a las arquitectu:as del medi- 
terráneo como un "“ingre- 
diente” de peso en una ar- 
quitectura cuyo objetivo prin- 
pal ya tenía mucho que ver 
con la última fase del trabajo 
de “Corbu”. 
| Es la época de “la espon- 
| taneidad”, del “Architecture 
without architects”, de la 
fascinación por los pueblos 
del sur de España, de Portu- 
gal y de Italia y por sobre to- 
do de las islas del Egeo, de 
las Cíclades y de las Spóra- 
des y también de Marruecos. 
Con todo ésto, con esta 
enorme cantidad disponible 
de variables, con el sol de 
la Argentina, para hacer que 
la arquitectura sea, al decir 
de Le Corbusier, “el juego 
correcto, sabio y magnífico 
de los volúmenes bajo la 
luz”, ¿cómo es que a más de 
diez años de aquella época 
lo construído —a pesar de ser 
mucho— no ha cumplido con 
las metas que llevaba implí- 
cita la búsqueda original. 


Una búsqueda tan sincera, 


[como profunda? 


Esta arquitectura, que qui- 
zo ser una arquitectura “de 
recogimiento”, una arquitec- 
tura intensamente sentida, 
Una arquitectura para ser vi- 


| vida en una relación más ín- 
tima, con texturas y formas, | 


tenía entra sus presupuestos 
básicos el de se: fundamen- 
talmente austera. Pero en los 
hechos ha terminado siento 


| un objeto de ostentación, una 


de las arquitectusas homolo- 
gadas por un estamento so- 
cial exhibicionista, una de las 
maneras de incorporación a 
ciertos niveles de respetabi- 
lidad social, tan convenciona- 
les como complacientes; Una 
de las arquitecturas que 
“queda bien” hacer o poseer. 

En otras palabras, se hizo 
mod: Y al hacerse moda, és- 
ta le imprimió un ritmo de 
desarrollo que no pudo so- 
brellevar. En primer lugar, 
hubo que darle un nombre y 
este hecho, que sirvió para 
congelar su imagen, para fa- 


¡cilitar su identificación a ni- 


vel “de consumo”, natural. 
mente la estereotipó. Se ha- 
bla creado “un estilo”, el de 
“las casas blancas”, Un “es- 
tilo” que se hizo moda. 

Lo más notable de las últi- 
mas mudanzas de esta arqui- 
tectura de “casas blancas” es 
que ha adquirido un clarísi- 
mo carácter pintoresquista y 
asociativo y va camino de ha- 
cerse, a medida que pasa el 
tiempo, más amorfa y extra- 
vagante, 


DEL ECLECTICISMO 
HISTORIC:STA Y 
ACADEMIC:STA AL 
ECUMENISMO 
TECNOLOGICO Y C.ERTAS 
BUSQUEDAS DE 

LO SIMBOLICO 


Cuando terminé de escri- 
bir el título de esta parte de 
este ensayo en el cual iba a 
intentar Un resumen muy es- 
quemático de casi cincuenta 
años de la arquitectura de los 
argentinos, tuve la sensación 
de haber caído en una de 
esas trampas que nos tien- 
den las palabras, celadas inte- 
lectuales, atractivas porque 


(1) Acerca de las orientaciones va- 
lorativas. argentinas recomiendo 
de José Manuel Saravia (h): “Ar- 
gentina 1959 —un estudio socio- 
lógico”, segunda edición, pl 
VW a (150. Ediciones del Al 
tico, Buenos Aires. 

(2) Obra de Mies van der Rohe en 
Fox River, illinois, 1946-50. 
(3) Casa Johnson, New Canaan, 

Connecticut, 1949. 


están llenas de pretensiones, 
pero a la vez peligrosas po:- 
que ineludiblemente suponen 
simplificaciones excluyentes. 

Acto seguido de esta refle- 
xión me planteé lo obvio: ¿lo 
dejo o no lo dejo? 

Lo dejé. 

Lo dejé porque a pesar de 
sus riescos, de los limites más 
o menos estrechos que sugie- 
re, del peligro de encasillar 
que supone, me parece pro- 
vocativo, sugestivo y hasta 
polémico. 

Y también lo dejé porque 
me da fastidio, me irrita. 

Lo del “eclecticismo histo- 
ricista” no me producía nin- 
guna reacción en pa:ticular, 
yo nací en 1929; la cuestión, 
entonces, me resultaba fran- 
camente histórica. Pero lo 
de la universalización del 
uso de ciertas técnicas de la | 
construcción (que es lo que 
quiero decir con “ecumenis- 
mo tecnológico”) me produ-' 
ce mal humor, me preocupa, 
porque esta universalización 
ha determinado cierta unifor- 
midad de la expresión arqui- 
tectónica en nuestro país, que 
como en muchos otros, es de 
bajo nivel expresivo y de más 
está decirlo, simbólico. —. | 

Con la convicción de que! 
la evolución tecnológica es un 
hecho inevitable, irreversi- 
ble, irremediable y de que 
esta evolución es hasta de- 
seable, no puedo dejar de 
sentir, sin embargo, que a la 
arquitectura actual le plan- 
tea los más serios problemas. 
Sin duda ha reducido su ex- | 
presión, sus formas, a unos 
estereotipos que en su ma-| 
yoría son muy pobres. 

Esta contradicción de que a 
mayores posibilidades técni- 
cas comrespondan manifesta- 
ciones creativas de orden me- 
nor, muchas veces deplora- 
bles, no es una novedad, en 
todos los tiempos ha exist 
do, pero quizás nunca haya 
tenido la envergadura que 
tiene hoy, quizás nunca haya 
afectado la vida de tanta| 
gente. 

Volviendo por un instante | 
más a esto del “ecumenismo 
tecnológico”, quiero decir 
tres cosas: primero, que creo 
que la Argentina está aún en 
la prehistoria del proceso. 
Segundo, que aún aceptando 
la “incipiencia del proceso, 
hay un número de obras en 
las cuales los más avanzados | 
recursos tecnológicos han ju- 
| gado un papel decisivo, que 
son de alto interés, obras | 
ejemplares. Tercero, la coin- 
cidencia de una etapa histó- | 
sica de gran disponibilidad 
técnica con Un cuadro creati- 
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Yo y expresivo poco menos 
que desolador, da pie a inte- | 
resantes especulaciones sin 
duda de alto porte intelec- 
rual pero que merecen un tra- 
tamiento más profundo, por | 
lo tanto más extenso de lo 
que me está permitido llevar 
a cabo aquí. Só'o quiero decir 
que esta realidad, realidad 
concreta, percibible, es un se- 
rio reto a qu'enes pretenden 
la racionalización de los pro- 
cesos de diseño mediante la 
combinación de factores o al- 
rernativas técnicas de distin- 
ta índole, con exclusión de 
los aportes de la intuición, la 
imaginación y la creatividad 
individual, 

Si se entiende que al plan- 
tear esta duda, que más que 
duda es angustia por lo que 
vendrá, va implícita una 
creencia firme en que es el 
espíritu creador del hombre 
lo que produce buena arqui- 
tectura y que ese espíritu 
creador, inifinitamente capaz 
y potencialmente inagotable, 
es además insustituible, sen- 
tiré Una grata satisfacción. 

La sensibilidad, la intui- 
ción y el hálito creador del 
hombre, no son, ni serán 
nunca, afortunadamente, va- 
1ores esencialmente tecnoló- 
yicos, ni posibles de reempla- 
zar por alguna matemática, 
por más elevada que sea. 

(Esto último, quiero dejar 
| terminantemente establecido, 
Ino implica, para nada, me- 
[nosprecio por la tecnología, 
|ni por sus recursos, que bue- 
ino es destacarlo, siempre 
cumplieron una función fun- 
damental en los procesos de 
diseño). 

El problema central de la 
¡arquitectura actual está en la 
relación proceso tecnológico/ 
expresión. Y por expresión 
aviero decir  sinnificación, 
identidad, trascendencia sim- 
bélica, valores de repre:en- 
tación y de diferenciación 
| Dentro de este cuadro hay 
un tema que me preocupa, 
por lo vasto y por los con- 
flictos muy agudos que crea. 
¡Es el del “simbolismo so- 
cial 
| Con esto de “simbolismo 
social” pretendo abarcar to- 
da esa arquitectura que se 
crea y se construye motivada 
principalmente por ciertos 
valores de representación, 
más especificamente, por lo 
que significa o representa co- 
mo objeto de prestigio esta- 
tal, empresario, sindical, fa- | 
miliar, personal. 
| Esta es la arquitectura que 


debe dejar a salvo a qu 
nes la usan o la ordenan ha 


cer, de cualquier crítica que 


les pongan en ridículo, que 
les pongan a merced de ese 
pecado capital que los ar- 
gentinos llamamos “el pape- 


lón”. Lo cual implica que de-| 


be demostrar que los propie- 
tarios o usuarios de la misma, 
ya sean el gobierno, el se- 
ñor x o la empresa tal, saben 
interpretar correctamente qué 
es lo que “se debe hacer” 
o “queda bien” hacer. Es de- 
cir, que saben discernir acer- 
tadamente lo que está de 
moda o está convalidado por 
el concenso de la opinión, 
en determinado momento, de 
los grupos sociales a los que 
pertenecen o adhieren. 


He leído abundante litera- 
tura clasista sobre este tema. 
Siempre incurre en el error 
principal de suponer que, 
como fuerza motivante, esta 
búsqueda de “pautas de re- 
presentación” es una actitud 
privativa de los estratos más 
pudientes o más poderosos 
de la sociedad (¡ojalá fueran 
sólo éstosi). Esto simplemen- 
te no es así. El fenómeno alu- 
dido ocurre inmediatamente 
que el individuo tiene el po- 
der de decisión sobre la ar- 
quitectura que ordena crear 
o que compra, Si el grado del 
poder de decisión es absolu- 
to o relativo, no hace mayor- 
mente al fondo de la cues- 
tión. Lo cierto es que ésto del 
simbolismo social se presen- 
ta en una vastísima extensión 
del espectro social. (Si no fue- 
se así ¿entonces por qué hay 
tantas fábricas de muebles 
que producen juegos de dor- 
mitorios Luis XV y juegos de 
“living” Directorio, que se 
venden en barrios de ingre- 
sos medios y medios bajos?) 

Si hubiera una correspon- 
dencia absoluta entre lo que 
la gente quiere, entre lo que 
la gente persigua como goce 


o como símbolo de prestigio | 


o lo que busca también por- 
que sencillamente le gusta y 
su posición económica o su 


capacidad de decisión (po- | 


der, qué fácil sería todo. Sólo 
bastaría aplicar la remanida 
dupla “dominadores-domina- 
dos” y listo. (Este esquema se 
aplicó, hasta muy reciente- 
mente, en muchas cátedras de 
historia, diseño y teoría de 
las facultades de arquitectura 
de nuestro país para tratar 
de explicar los más variados 
temas, consiguiéndose exito- 
samente crear la mayor con- 
fusión y la consiguiente des- 
jerarquización de la discu- 
sión académica). 

La realidad, afortunada- 
mente es más rca, mucho más 
feraz, más llena de cosas y 


bastante más compleja de lu 
que se pueda explicar satis- | 
factoriamente con este dispo- 
sitivo dialéctico. | 

Una experiencia de cas: 
25 años en publicidad me ha 
indicado, por medio de cen- 
tenares de investigaciones d:: 
todo tipo, que las segmen- | 
taciones psicológicas y las so- 
ciales y las económicas casi 
nunca se corresponden. | 

Lo que sucede es que el 
usuario de cualquier seg-| 
mento de la sociedad ha lle- 
gado a concebir a la arqui- 
tectura como un bien de con- 
sumo y entonces le atribuye | 
gran parte de los atributos | 
de los bienes de consumo. 
El dilema, el enorme dilema, | 
es que para el arquitecto, es- | 
to no es frecuentemente así. 
Rara vez el arquitecto piensa | 
que su arquitectura es un| 
bien de consumo, | 

Lo que importa destacar, | 
más allá del drama que gene- | 
ralmente significa esta tre- 
menda diferencia conceptual 
en la relación cliente-arqui- | 
tecto, es que la arquitectura! 
decididamente no es un bien | 
de consumo, por lo menos no 
lo es en la aceptación co- 
rriente de esta categoría. La 
arquitectura no es un ciga- 


rrillo o una bebida alcohóli- | 


ca de moda, ni siquiera es 
como un televisor o corno un 
automóvil, mi mucho menos 
como Una prenda de vestir. | 
En esencia es otra cosa, que 
no puede estar sometida ma- 
yormente a los dictados, mu- | 
chas veces arbitrarios, de la 
moda o de la novelería de la 
gente, cosas éstas contra las 
que, personalmente, 
tengo que decir, cuando se 
trata de productos no dura- 
bles y que fundamental- 
mente no perturben la vida 
de los demás. 

Pero la arquitectura, por 
los elementos de alta tras- 
cendencia que intervienen en 
su creación, por sus carac- 
terísticas de perdurabilidad y 
por su tremenda gravitación 
pública, no debería estar so- 
metida a los mismos crite-ios 
que gobiernan el consumo o 
uso personal y privado de los 
artículos de consumo ya sean | 
éstos masivos o selectivos, 
imprescindibles o prescindi- 
bles, perecederos o más o 
menos durables. 


| no se puede excluir de ella, 


nada | 


No deberíamos olvidar que 
El Diccionario dice que con- 
sumir es: “Destruir, extinguir. 


| Gastar comestibles u otros 


géneros” y que consumo es 
“gasto de aquellas cosas que 
con el uso se extinguen o 
destruyen”. 


Una de las características 
más notables de la teoría ac- 
tual de la arquitectura es el 
embrollo semántico, el enre- 
do de las palabras. 


La arquitectura hace paisa- 
modifica el medio ambien- 
te, crea clima (físico, psíqui- 
co y espiritual), se vive en 
ella, forma el carácter social 
y personal de las gentes. Uno 


como puede dejar de usar tal 
o cual dentífrico. Además 
afecta inevitablemente al pró- 
fimo, cosa que no ocurre, nor- 
malmente, con el consumo de 
productos perecederos y de 
una alta dinámica de renova- 
ción. 


En los países altamente in- 
dustrializados, se han gesta- 
do algunas teorías basadas 
en la idea de una arquitec- 
tura de alto ritmo de renova- 
ción, arquitecturas renova- 
bles a corto plazo. 

En un país da baja indus- 
trialización como el nuestro, 
los modelos propuestos por 
estas concepciones son mu- 
cho más utópicos que en los 
países en que se originaron 

Y finalmente, para termi- 
nar quiero destacar algunas 
cosas. 

En primer lugar mi admi- 
ración por quien fuera, du- 
rante largos años director de 
“Nuestra Arquitectura”, Don 
Walter Hylton Scott, visiona- 
rio, idealista y realista a la 
vez, perseverante defensor 
y propagador de nuestra me- 
jor arquitectura. 

En segundo lugar, quiero 
agradecer a la Dirección de 
esta revista dos cosas: que 
me haya honrado durante ca- 
torce años como asesor de la 
redacción y que me haya in- 
vitado a escribir este ensayo 
en su número 500, 

En tercer lugar quiero de- 
cir que el mensaje central 
que he querido comunicar a 
quienes lean estas líneas es 
que nada significativo, nada 
trascendente se logra sin con- 
vicción, sin sacrificio y sin 
constancia, para cuyo ejerci- 
cio sensato se requiere esa 
cualidad formidable: la auto- 
disciplina. 

No podemos seguir gober- 
nados por nuestros humores, 
nuestras novelerías y nuestra 
inconstancia. Debemos dejar 
de ser “pendulares”, debe- 
mos ser menos veletas. Si hay 
un buen ejemplo de una con- 
ducta firme, estable, sin va- 
cilaciones, ese ejemplo es 
“Nuestra Arquitectura”. 


FEDERICO F. ORTIZ 


Amoblamientos para empresas y oficinas 
Esmeralda 853 / Tel.: 32-0765/0803 / Capital 


OBRA: 
Centro de Constructores 0.S.N. 


Hojas Corredizas 
con Premarco de aluminio 


y Premarco de chapa de Fe. 


10 años a su servicio 
proyectando con Ud. 


A DISEÑO SIPL 


CARPINTERIA INTEGRAL DE ALUMINIO 


VENTANAS: 
GUILLOTINAS - CORREDIZAS y DESMONTABLES de 2, 3 y 4 Hojas 


unicas con PREMARCO de ALUMINIO 


PARASOLES - AIREADORES - FRENTES DE NEGOCIOS 
COTIZACIONES SOBRE PLANOS 


SEGUROLA 676 SUCURSAL 
67-8569/69-4532 AVELLANEDA 244 
BUENOS AIRES S. M. DE TUCUMAN 


CNE 


el nombre dz nuestro aluminio | 


a 


OBRA: SOIVA py /* 
| cano YN 


Carpintería con 

Premarco de aluminio, 

taparrollo exterior, eje de cortina, 
guías y levanta cortinas 

unificados (funcionando antes 

de estar amurados). 

Baranda en tubos aluminio anodizado 
bronce. 
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En cálculo impreso 
Olivetti es todo 


Logos 40/42 


+ Diferente por su tecnología 

+ Diferente por sus prestaciones 

+ Diferente por su grupo impresor, 
desarrollado por Olivetti 

+ Diferente por la racional ubicación de 
mandos y teclas 

+ Diferente por su clara simbología 

e Diferente por su diseño 

+. Diferente porque es Olivetti 


Logos 40a/42acon y sin display 


Ancho 25 cm 
Espesor 8 cm 
Profundidad 21 cm 
Peso 2,2 kg 


Desde $120000- 


Para el mundo de hoy, 
el ilimitado mundo 
del fibrocemento. 


Un mundo de posibilidades nuevas. Insos- 
pechadas. 
El fibrocemento interviene en los más diver- 
o sos aspectos de la vida actual, con ventaja 
NS Ne frente a los materiales tradicionales. 
Económico, inalterable. Mal conductor de la 
electricidad. 
Aislante térmico. Incombustible. De duración 
prácticamente eterna. 
Casi todo puede hacerse con fibrocemento, 
Y hacerse mejor. 
Vivienda y construcciones industriales: teja- 
dos, paneles, cielos rasos. Talleres, depósi- 
tos, almacenes. 
Agua e instalaciones sanitarias: caños para 
redes de distribución de agua potable, acue- 
ductos, tanques, depósitos, ventilación, redes 
colectoras cloacales, desagúes pluviales, plan- 
tas de tratamiento, etc 
Explotaciones agropecuarias: silos, salas de 
ordeñe, tanques australianos, parasoles, 
tinglados, parideras, aguadas. 
Fibrocemento: un mundo ilimitado de posi- 
bilidades para el mundo de hoy 


Asociación tina 
de o 
de Fibrocemento 


Tacuari 237 - 7% Piso Of. 74 
Capital Federal - Tel, 37-4048 


IL-AR no sólo es luz. 


También es sonido, 
como en 


el edificio SOMISA. 


Paraguay 792 
32-8486/87/88/89/80 
Sucursales: 

La Pampa 2475 
Acoyte 52 
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CONJUNTO 
HABITACIONAL 
“PIEDRABUENA”, 
BUENOS AIRES 


El conjunto puede leerse 
como un único “edificio-tra- 
ma”, polimórfico, configu- 
rando a través de uniones 
circulatorias que crean mor- 
fológica y funcionalmente 
un todo unitario. 

Este único edifico se or- 
ganiza a partir de siete pro- 
pios que conforman a su vez 
un sistema, En estos propios 
los edificios forman hemi- 
ciclos que encierran áreas 
verdes controladas y defini- 
das que se abren al entorno 
circundante y a la buena 
orientación. 

La circulación peatonal in- 
terna del grupo se realiza en- 
tre los edificios altos y bajos 
permitiendo, por las apertu- 
ras dejadas en las plantas ba- 
jas, visualizar simultáneamen- 
te las áreas verdes parquiza- 
das y los espacios urbanos 
creados por los propios edi- 
ficios y por las actividades 
ubicadas en la planta baja; 
comercios, guarderías, escue- 
las, etc. 

Esta organización posibili- 
ta la existencia de “barrios” 
bien definidos a partir de los 
lugares de encuentro, de los 
accesos, de las calles peato- 
nales que le son comunes, de 
los espacios verdes que les 
pertenecen. 


Fachada. Escala 1:50. 


La integración de estos bal 
irios en un conjunto de ci 
racterísticas urbanas <e es 
tructura apoyando a lo larg 
de las trazas vehiculares lot 
edificios de mayor altura 
creando en el cruce de las 
calles principales un verdad 
ro centro cívico mediante |, 
construcción de una central 
sobreelevada que concentr 
a su alrededor los edificios 
de uso comunitario, 

El diseño de la red vehicu? 
lar propone dar al conjunta 
buenas condiciones de acce4 
sibilidad e integrarlo a su en. 
torno dando continuidad al 
una zona actualmente cbsta- 
culizada en su desarrollo. 

Para ello se ha conectado! 
la Avenida Piedrabuena con 
la calle de servicio paralela 
a la Avda. Gral. Paz; esta 
unión no se ha hecho en 
forma directa con la rotonda 
a nivel d2 Gral. Paz para de- 
salentar la circulación pesa- 
da que se dirige al Mata- 
dero y que entorpecería se- 
riamente la vida del conjun- 
to 

Se ha continuado la calle 
Mentiel que uns ambas már- 
genes del tesreno donde se 
desarrollan barrios de vivien. 
das suburbanos, actualmen- 
te desvinculadas 


o: Manteola - Sánchez Thiele y Cruz. Oficina téc- Superficie terreno: 144.000 de 3 dermitorios. 800 uni- 
Gómez - Santos - Solsona mica: Ing. Juan Carlos Gras. M2 dades de 2 dormitorios. 
» Viñoly: Arquitectos—. Pan ds 100 unidades de 1 am- 
lrquiteos Ascciados, Sa AYá Hugo Gilardi, Ing. Superficie cubierta: 164.000 — pia” g escuela primos 
llaberry - Tarsitano - Aslán Hammar. rias. 1 escuela secundaria. 
y Ezcurra y Asociados. y 2.100 viviendas. 2 guarderías, 1 iglesia. 
Emprees Constructora: Asláo; lades de 5 dormi- Unidad sanitaria. Centro 
ión: Aslán y Ezcurra  Excurra S.A. Dycasa SA. HOpÓMIS: “Contra comer 
S.A. Dycasa S.A. Petersen, Petersen, Thiele y Cruz, dormitorios. 700 unidades — cial 


ON 


A RAMA ANA AAA 


ES 


Mora 


PERA A 


En síntes's se ha tratado de 
evitar la situación de barrio 
isla dentro de la trama ur- 
bana, integrándolo a su en- 
Jorno. 
El cruce de este trazado es 
el baricentro de la actividad 
urbana; en él se produce en 
distintos niveles, la unión del 
sistema vehicular y peato- 
nal; está ubicada la plaza 
cívica encuadrada por los 
edificios de mayor altura 

A partir de él y acompa- 
ando el esquema circulato- 
rio se generan los barrios 
'que componen el conjunto. 


Las Unidades de Vivienda 


Han sido diseñadas en 


Planta do 
1, cont 
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CONJUNTO HABITACIONAL 
“PIEDRABUENA” 


Núcleo vertical viviendas. E 
:250. Di abajo: circo! 
niveles ii 


“ 
- 
Y 
, 
Planta Jer. piso. Escata 1:500. 1, 
a traza. 2, estar, 3, dormitorio, 4, « 
ji Ñ cina, lavadero, 6, tprraza uso comi 


7, circulación. 


a] 


ALTOS 


se a las siguientes premi- 
> 

a) Tener la mayoría de los 
ales habitables bien orien- 
lados. 

b) Usar la menor superfi- 
le posible para circulacio- 
Ines internas. 

e) Hacer de la terraza un 
dadero lugar de estar ex- 
lor, un patio en alturas. 

id) Mantener un orden geo- 
Imétrico y dimensional acor- 
ide con el sistema const.uc- 
livo planteado. 

El sistema circulatorio de 
los edificios altos permite te- 
ner doble orientación en la 
mayoría de las unidades y 
economía de superficie co- 
imún 


Sistema Constructivo 


El conjunto fue primitiva- 
mente proyectado partiendo 
de ideas constructivas gens- 
rales que luego se cesarro- 
llaron mediante el trabajo en 
equipo de los arquitectos y 
los técnicos de las empresas 

El resultado de este traba- 
jo en conjunto llevó a un 
ajuste constructivo y arqui- 
tectónico que permitió lle- 
gar a una imagen estructura- 
da de ideas y obra 


Núcleos Verticales de Edifi- 
cios Altos 


Se construyen mediante el 
sistema de encofrado desli 
zante, dentro del cual se van 
insertando durante el levan- 
tamiento, placas de hormigón 
premoldeadas que proveen 
los cerramientos y barandas 

Las escaleras están cons- 
tituídas por zancas y esca- 
lones premoldeados y se 
montan en secuencia inme- 
diata al levantamiento. 

Cuando se termina el hor- 
migón, el núcleo está com- 
pletado en un gran porcen- 
taje 

El levantamiento se realiza 
a razón de 4 metros por día 


Edificios Altos 


La estructura se construye 
mediante el sistema túnel, de 
hormiaón portante. 

El cierre perimetral es un 
paramento de bloques de 
hormiaón alivianado, de tri- 
ple cámara de aire, coloca- 
dos con junta recta y junta 


ss 
LLE 


Se 


DAS 
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Edificio Escuela Secundaria. 


SS Ze 


Nss===4=: 


Da 


de trabajo cada 3 metr 
aproximadamente. 


El paramento quedará c 
los bloques a la vista y jun 
tomada. 


La aislación hidrófuga es 
provista por el mismo blog| 
que es impermeable. 


Se construirán tabiques s 
nitarios  premoldeados 
ho:migón liviano. 


Los tabiques interiores r 
tantes son de bloques s' 
ples. 


Edificios bajos de Vivienda 


Los mismos bloques 
cerramiento, de 19 cm. de e 
pesor serán usados de 
tructura portante y cerramier 
to. 


Los losas son premolde: 
das, tipo Sima. 


Centro 
Cívico 


Fachada. Escala 1:50. 1, Gimnasio, 
2, abastecimiento. 3, comercio. 


vestuarios. 6, altar. 7, iglesia. 8, 
comercio. 


DIFICIO PARA 


JLIVETTI ARGENTINA, 
SUCURSAL ROSARIO, 


SANTA FE 


Proyecto y Dirección: Clorin- 
do Testa, Miguel Angel 
Cesari, Héctor Lacarra y 
Manuel Ignacio Net, arqui- 
tectos. 

Comitente: Olivetti Argenti- 
na, 

Superf. del terreno 375m2. 

Superficio cubierta: 3.100 
m2, 

Ubi ión: Intersección del 
Boulevard Oroño y calle 
Córdoba, Rosario. 


El presente proyecto, es la 
respuesta a una serie de pre- 
misas, de orden físico, del 
programa de necesidades y 
de diseño. 


1) Premisas del medio físico: 


a) TERRENO: El terreno 
elegido es un solar ubicado 
en el ángulo N-E de la inter- 
sección del Boulevard Oro- 
ño y la calle Córdoba. La ca- 


lle Córdoba representa el ej 
comercial de la ciudad, y 
Boulevard Oroño, el eje r 
sidencial. En cruz con estt 
terreno se encuentra situadi 
un edificio característico de li 
ciudad, propiedad de la C 
mercial de Rosario, Cía, di 
Seguros, y la sucursal Ros: 
rio del Banco d= Londres, 

Las calles que bordean 
terreno, son vias de caudal 
circulatorio muy importantel 
El terreno no presenta des! 
niveles significativos, está lí 
bre de toda construcción 
los ensayos de suelos reali 
zados permiten establect 
una calidad de terreno com: 
patible con las cargas que ll 
transmitirá la futura estrud 
tura. 


b) ORIENTACION: La orien. 
tación hace que el frente soA 
bre Córdoba de casi plena! 
mente al NORTE, con unal 
ligera desviación del eje N-S 

c) REGLAMENTACIONES: 
Las reglamentaciones de edi. 
ficación, emanadas del “Có. 
divo Urbano”, de la Munici- 
palidad de la Ciudad de Ro-! 
sario, que afectaron la con-| 
creción del presente proyec- 
to, fueron básicamente: 


* La obligatoriedad de edi. 
ficar no menos de 2.500 
m2. y no más de 5.800 
m2. de superficie cubier- 
ta (Para un lote de 800m2 
aproximadamente). 
De no edificar menos de 
tres pisos altos. 
De respetar el ensanche de 
la calle Córdoba, que 
afectó al lote en una fran- 
ja de terreno paralela a 
la calle Córdoba de 85 
em. aprox. de ancho. 
2) Premisas del programa 
de necesidades: El programa 
de necesidades y el estudio 
previo de factibilidad, hizo 
que se tomara la decisión de 
lograr Un edificio mixto, don- 
de funcionaran las oficinas 
de la sucursal Rosario, y par- 
te de la superficie se la de- 
dicara a oficinas de renta o 
para vender bajo el régimen 
de propiedad horizontal 

La parte perteneciente a 
Olivetti, debería contar ace- 
más con los siguientes loca- 
les y requisitos: 
Oficinas generales para 
empleados. 
Oficinas diferenciadas pa- 
ra gerentes, jefes, etc 
Oficinas para equipos de 
vendedores. 
Sala de demostraciones. 


lo. 4, s .. 
ado. 6, proy. lucern, 


Depósitos. 
aller de reparaciones 
¡Servicios sanitarios, office, 
etc. 
Vidriera-exposición. 
Entradas diferenciadas pa- 
lfa la parte de Olivetti y 
dde renta o copropietarias. 
Entrada de vehículos a de- 
pósito y taller 
Estacionamiento de vehicu- 
los. 
Premisas de diseño: 
a) UBICACION EN EL TE 
ENO: Está ubicado en el 
eno en el límite de la li- 
de retiro exigida sobre 
levard O oño y retirado 
foximadamente 1.-m. sobre 
calle Córdoba. No se lo 
icó más centralmente den- 
del terreno por 

Para no romper la suce- 

sión de fachadas de las 
calles Córdoba y Bvard 

Oroño. 

Para evitar la preponde- 
rancia de las posibles fu 
turas medianeras. 

Í' Para obtener la mayor can- 
lidad de lugar de estacio. 
namiento en planta baia 
No se cwuiso que el edifi- 

lo quedara totalmente ais. 

en el terreno. 

Se lo ligó a las mediane- 
fs vor medio de terrazas 
metálicas, en dos niveles, 
Icon plantas, que repiten el 
Verde central de Boulevard 
¡Oroño. 

b) VOLUMETRIA, INTEGRA- 
CION AL ENTORNO URBA- 
NO: El edificio debería evi- 
idenciarse como el punto fi 
nal del eje comercial calle 
Córdoba. La fachada Oeste 
funciona como una tapa a la 
sucesión del aventanamiento 
contínuo de los edificios ali- 
neados sobre la calle Córdo- 
ha, desde la Plaza San Mar- 
ilín hasta el Boulevard Oro. 
ño. 

A su vez, esta fachada 
verde, con sus profundas lí- 
neas de sombra y el remate 
ide las circulaciones vertica- 
les es un punto fuerte en la 
línea de edificación de Bou- 
levard Oroño e indica con 


rlaridad la intersección con 
la calle Córdoba 
El volumen del edificio 


está perforado con aventana- 
mientos en las caras Norte 
y Sud, v prácticamente cerra- 
do al Este y Oeste. Esto de- 
bido a oue el edificio, dado 
su destino, debería estar 
abierto al eie comercial, ca- 
lle Córdoba. Coincidía ade- 
más. con las conveniencias 
de la orientación. 


Planta baia. Escala 1:250. 1, Oliver 
3, vidriera, 4, lucer- 
re acondicionado. 6, ex- 
'e. 7, toma de aire. 


c) CARACTER: Se deseaba 
darle al todo un carácter de 
construcción de tipo indus- 
trial, buscado en el uso pre- 
ferentemente de las partes 
construidas en metal y en el 
uso de colores. 

d) FLEXIB.LIDAD: Se bus- 
có dar flexibilidad de uso, 
previstos para posibles cam- 
bios de destino, etc., así co- 
mo también flex'bilizar al 
máximo la organización de 
los servicios y canalizaciones 
de las instalaciones. 

e) ECONOMIA: De cons- 
trucción y uso, puesto de ma- 
nifiesto por el empleo racio- 
nal de materiales simples y 
de fácil mantenimiento, 

3) Descripción del edifi- 
cio: Es una torre de 30.-m. 
de altura, con una planta 
cuadrada libre de aprox 
15 x 15m., apoyadas en co- 
lumnas de ángulo (que a su 
vez alojan a los conductos 
verticales de acondiciona- 
miento de aire) y en los nú- 
cleos de circulaciones vertica- 
les y servicios sanitarios, que 
están adosados a ambos la- 
dos de la planta 

La planta baja es libre y la 
torre superior siete pisos al- 
tos. 

El primer subsuelo es se- 
mienterrado y ocupa la tota- 
lidad del terreno. 

En el segundo subsuelo, 
que ocupa la proyección de 
la torre, está la sala de má- 
quinas. 

La sucursal Olivetti, ocupa 
el primer subsuelo y los tres 


primeros pisos de la torre. 
Los cuatro pisos restantes 
serán los destinados a ofici- 
nas para la venta. 

Las circulaciones verticales 
privadas de Oliveiti (Escale- 
ra y ascensor) están adosa- 
das a la fachada Este. Las 
circulaciones verticales priva- 
das de las oficinas están 


adosadas a la fachada Oeste 

os servicios sanitarios ubi- 
cados en columna están ado- 
sados también a la fachada 
Oeste. La sala de máquinas 
(2% subsuelo) es común a 
Olivetti y oficinas 

Planta baja: Es libre, está 
sobreelevada un metro sobre 
el nivel de veredas — es una 


A 


prolongación visual de la 
plazoleta central de Boule- 
vard Oroño y de la vereda 
de la calle Córdoba. 
Adosadas a las dos me- 
dianeras están las rampas de 
bajada al ler. subsuelo 
(-2,60m.) (Oliveri) y las 
rampas de subida (+1 m) 
al estacionamiento de la ofi- 
cinas. (2 autos por planta). 
El sentido de circulación 
es de entrada por la calle 
Córdoba y salida por Boule- 
vard Oroño. Estas rampas es- 
tán ubicadas debajo de las 
terrazas metálicas que vincu- 


sanitarios. 3, aire acom 


lan el edificio a ambas me- 
dianeras. Debajo de la pro- 
yección de la torre están ubi. 
cados los accesos al edificio. 
Son cuerpos independientes, 
prolongaciones horizontales 
de los núcleos de circulación 
vertical; son metálicos, con 
un sentido industrial de 
construcción, y pintados de 
colores brillantes. Están se- 
parados entre sí por una pla- 
zoleta central de circulación 
a la cual se accede median- 
te escalones desde las vere- 
das de Córdoba y Boulevard 
Oroño. El acceso pertene- 


ciente a Olivetti aloja ade- 
más el negocio con sus vi- 
drieras y tiene una entrada 
directa desde la vereda de 
la calle Córdoba. 

Del pavimento de esta 
planta baja (nivel -+1.-m.), 
emergen los lucernarios pris- 
mático triangulares de ilu- 
minación del ler. subsuelo y 
los conductos de la toma de 
aire y expulsión de la sala 
de máquinas. Todos estos 
elementos son también me- 
tálicos, con una terminación 
de carácter industrial, y pin- 
tados en colores brillar:tes 
El pavimento de la planta 
baja (losetas de cemento al 
igual que las medianeras 
hasta una altura de 3m), se 
identifica con la vereda de 
Boulevard Oroño, mediante 
un plano inclinado (de +1.- 
m. a +— 0,00), desde el lí- 
mite del retiro obligatorio 
hasta la línea municipal. Es- 
te plano inclinado es prefa- 
bricado y puede ser removi- 
do en caso de ensanche de 
la vereda de Boulevard Oro- 
ño. 

Parte Olivetti: Desde la 
entrada y neoocio. se llega 
a la circulación vertical com- 
puesta por la escalera circu- 
lar y un ascensor automático 
de 60 m/seou. de veloci- 
dad. Se baia al ler. subsuelo 
donde están ubicados el ta- 
ller, depósitos, expedición y 
entrada de autos o se sub> 
a los tres primeros pisos. 

Planta de ler. piso: Sala 
de demost-aciones y equipos. 
Se trata de un ambiente Úni- 
co, sin columnas (caracterís- 
ticas común a todos los pi- 


sos), donde se realizarán | 
demostraciones y exhibir 
las máquinas en todos si 
modelos y variantes. Esta 
la tendrá también, sobre ll 
zona que da al sur, luga 
de trabajo para empleado 
Está comunicada visualment 
con la vidriera de la plan 
baja, por una abertura d 
piso, de forma redondead 
y con el 22 piso, por uni 
perforaciones del techo ubl 
cadas en los ángulos N-E 
N-O. Por tratarse de tal 
ques-tensores que sostien 
el entrepiso, las paredes E 
te y Oeste son inclinadas] 

Tiene las fachadas Nor 
y Sud, totalmente resuell 
de carpintería metálica, s 
vo los dinteles (característi 
esta también común al res 
de los pisos del edificio). 
ventanamiento presenta ver 
tanas de diversas formas 
se completa con accesos 
las terrazas metálicas. 

Sobre la fachada que 
al Oeste, en el ángulo Su 
se encuentran los servici 
sanitarios para hombres 
mujeres y el office. Las pañ 
ticiones, en caso de hacer 
para lograr privacidad 
alguna oficina, “serán d 
montables, de materiales lí 
vianos y de características fi 
noabsorbentes. Las partici 
nes para lograr espacios vi 
tuales que permitan aisla 
ciertas máquinas o produc 
tos, o lograr espacios part 
conferencias, microcine, etc, 
se harán con paneles corr 
dizos suspendidos de riel 
y rodamientos. 

Planta de segundo piso: Él 
este piso irán las oficinas di 
gerente y sala de reunion 
(sobre la fachada Norte), 
cobradores (al centro), y 
auxiliares y jefe de cobran 
zas (al Sud). 

Planta tercer piso: Pertel 
nece en su totalidad a losf 
vendedores, con un espacial 
reservado para el respectivo] 
jefe o encargado. 

Planta primer subsuelo: En] 
esta planta se han dispuestol 
los lugares ce talleres de re- 
paraciones, ¡aulón-depósito; 
estacionamiento de vehículos, 
servicios sanitarios para em- 
pleados y office general; de. 
pósito de elementos de lim- 
pieza, sala de medidores, 
etc. Dentro del recinto del 
talleres, se subdividirá una 
parte para el lavado de má- 
quinas con solventes, que 
tiene una ventilación y ex- 
tracción de aire diferencia- 
da. 


(Más información en la pág. 99) 
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,. Escala 1:500. 
Local comercial. 2, Pileta. 3, Cis- 
4, Instalaciones termales. 5, 


QUE SAENZ PEÑA, 


Proyecto y Dirección: Estudio 
Aftalión, Bischof, Egóscue, 
Vidal y otros, arquitectos: 
Escudero y do Porto, Hit- 
ce Iturrieta. 

Comitente: Lotería chaqueña. 

Empresa Constructora: COM- 
AR-CO. 


Condicionantes y Decisiones 
de Partido: El tema se halla 
fuertemente condicionado a 
priori por: 
A) Relaciones urbanísticas 

La situación urbanística de 
la localización es interesante 
teniendo en cuenta su con- 
tacto en la Av. San Martín, 
calle pavimentada en todo su 
largo y de importancia co- 
mercial. La misma construc- 
ción del edificio revitalizará 
esa situación prominente de 
dicha arteria, creando Un po- 
lo a punto referencial no só- 
lo en e'la, sino en la ciudad 
misma, por las funciones y 
esparc mientos que en él se 
desarrollarán 

El amplio perímetro posi- 
bilita estructurar los accesos 
en forma diferenciada, jerar- 
quizando los más trascenden- 
tes, 


En síntesis, la situación ur- 
banistica es muy importan- 


te. 

El Hotel Termal constitui- 
rá netamente un edificio Ur- 
bano, por su uso y ubica- 
ción. 


B) Zonificación 

La multiplicidad de fun- 
ciones o actividades (recep- 
ción, dirección y administra- 
ción, espacios públicos y se- 
mipúblicos, a'ojamientos, ser- 
vicios generales, comple- 
mentos termales, espacios ex- 
ternos y estacionamiento). 
motiva una notable diversifi- 
cación de los sectores, que 
exigen una clara zonificación, 
circulación y accesos a los 
mismos. 


C) Circulaciones 


Resulta claramente defini. 
ble un sector estático, el del 


alojamiento, y uno dinámico, 
vital para el edificio, que es 
el de los espacios públicos, 
espacios exteriores, etc... Es 
en consecuencia necesario 
crear un sistema de circula- 
ciones independ'entes pero 
interrelacionadas. 


D) Flexibilidad y Crecimiento 

El programa propone la 
posibilidad de crecimiento pa- 
ra el conjunto, o para los 
sectores independ entemen- 
te, y la posibilidad de ane- 
xión de la unidad de la man- 


zana contigua donde están 
las termas. 


E) Ecología 

Presidencia Roque Sáenz 
Peña está ubicada en zona 
de clima cá'ido-seco. Las con- 
dicionantes c'imáticas, sin 
embarge, no deben ser l'mí- 
tativas para el desarro'lo y 
volcam'ento de las ectivida- 
des intericres y exteriores a! 
edificio. 


F) Condicionantos del Sue!c 


En virtud de ellas resu'ta 
antieconómico el exceso de 


profund.dad de los subsue- 
los. 


El partido se resume en- 
tonces así: 


2) Implantación urbana 


Se propone un espacio ur- 
bano amplio, como enzan- 
che del sector vereda sobre 
la calle San Martín, donde se 
ubica la galería comercial y 
los accesos principales a los 
sectores públicos y semi-pú- 
blicos. Este espacio está ca- 
librado en altura por el vo- 
lumen de sector alojamien- 
to que, dada la importancia 
de su masa, es aconsejable 
ubicarlo sobre la calle prin- 
cipal para lograr una escala 
urbana acorde entre el edifi- 
cio y su entorno, 


El secior d'námico (sa'ones, 
comedores, etc.) se estructu- 
ra perpendicularmente al vo- 
lumen de alojamiento, gene- 
rando una trama espacial d> 
riqueza re'acional sumamen- 
te flexible y de baja altura 
que limita a! terreno en su 
frente de mayor longitud. 


La masa total es en forma 
de U espacial y las penetra- 
cicnez que tiene en cada una 
de sus fachadas (especia'- 
mente la menc'onada sobre 
la calle San Martin) permite 
Lna estrecha relación entre 
el espacio interior del edifi- 
cio y la ciudad, acorde con 
su carácter y función. 


£) Zonificación 


Volcamiento de los espa- 
cios públicos en los n'veles 
más cercanos al suelo y en 
relación directa con la calle 
y los accesos. Sectores de uo 
privado de los huéspedes del 
Hotel volcados al espacio in- 
terior para lograr mayor pr- 
vacidad. Zonificación de los 
accesos que permite funci>- 
nar independientemente a 
los sectores de uso público 
(ga'ería comercial y salón de 
usos múltiples). 

Espacios exteriores tam- 
bién zonificados con el cri- 
terio de lograr privacidad 
acorde con su función (pile- 
tu, terrazas, solarios), 


4) Sistema Circulatorio 


Diferenciado para el sec 
tor alojamiento y los sectores 
públicos y semipúblicos, pe 
ro articulado de tal manera 
que conforme un sistema a 
partir del cual se genera | 
estructura total del edificio, 
y su definición vo!umétrica. 


5) Flexibilidad y Crecimiento! 


La respuesta a este condi- 
cionante está dada por la tra- 
ma funcional y espacial que 
genera este edificio y por la 
zonificación propuesta. 

En caso de anexión del te-| 
rreno contiguo crecen todos! 
los sectores, incluidos los del 
servicios y cocheras. 

Dentro del mismo perime- 
tro se dio primacia al cr 
miento de los sectores públi- 
cos y semipúblicos. 

La flexibilidad es franca) 
acrecentada por una genera- 
ción modular estructural. (Ej.: 
las actuales cisternas podrán 
convertirse en cocheras cuan-! 
do se completan las redes 
de infraestructura de la ciu- 
dad), 


11, Vacio. 12, Salón de usos 
13, Terraza, 


Planta - 29 al 6% piso Escala 1:50. 
Habitaciones. 1, Circulación. 2, Offi- 


6) Ecología Imagen 
arquitectónica 


Si bien el programa ar- 
quitectónico prevee la nece- 
sidad del acondicionamiento 
integral del edif.cio, éste de- 
berá reunir condiciones acor- 
des con la eco'ogía de la re- 
gión que atenúen las cond:- 
cionantes climáticas extre- 
mas, y permitan el desarro- 
llo de las actividades al aire 
libre y el mayor rendimiento 
de los sistemas mecánicos de 
acondicionamiento. 

Para ello se prevee una 
trama de parasoles integral, 
que consttuye un elemento 
funcional y compositivo que 
determ'na en parte, la ima- 
gen del edificio y que con- 
trola los espacios interme- 
dios, (terrazas, espacios ver- 
des, etc.) posibilitando con 
sus elementos horizontales y 
verticales de protección, re- 
forzar la imagen arquitectó- 
nica de edificio abierto fran- 
camente, volcado y conecta- 
do con los espacios abiertos, 
exteriores e interiores, al edi- 
ficio. el 


7) Materiales 


Como criterio genera! se 
ha tenida en cuenta el em- 
pleo en la obra, de mater 
les resistentes, de larga di 
ración, de buena calidad, 
adecuados para l3 zona, de 
fácil mantenimiento y costo 
moderado. Estas condiciones 
responden al necesario ade- 
lanto técnico y calidad ar- 
quitectónica de terminación 
de! Hotel; es por ello que han 
de ser utilizados todos aque- 
llos materiales que la moder- 
na tecnología nos ofrece, con 
beneficio económico funcio- 
nal y estético, sobre todos 
aquellos materiales de los lla- 
mados tradicionales. Conse- 
cuentemente con el concep- 
to anterior se prevee el uso 
de pisos de moquette, lino- 
leum y goma; cielorrasos 
fono absorbentes de alumi- 
nio; parasoles de chapa do- 
blada con pintura horneada; 
paramentos exteriores de 
paneles de hormigón liyia- 
no, etc. 


. 
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Proyecto: Gerencia Técnica 
de Alpargatas S.A.I.C. y 
Aslán y Excurra y Asocia- 

arquitectos. 

: Ruta Nacional 
N? 38, kilómetro 1461, de- 
partamento Río Chico, pro- 
vincia de Tucumán. 

Empresa Constructora: 
CA, 


PLANTA INDUSTRIAL 
DE CALZADO 
ALPARGATAS S.A.I.C. 
EN TUCUMAN 


EA. 


Pariido 

El proyecto debía tener en 
cuenta las siguientes cir- 
cunstancias: 1%) el clima sub- 
tropical con temperaturas que 
varían en el año entre 0% y 
45%C y las lluvias intensas 
durante períodos breves. 2) 
la necesidad de efectuar el 
mayor desarollo posible hacia 
la orientación Este. 3) obte- 
ner una ventilación cruzada 
en el mayor número posible 
de ambientes en los editicios 
de administración y servicios 
sociales, 4) la necesidad de 
zonificar las funciones y 5) 
la posibilidad de modifica 
ciones o ampliaciones de la 
totalidad de los elementos 
componentes, 

Por tal motivo se adoptó 
un partido compuesto por 
cuerpos separados unidos por 
circulaciones peatonales cu- 
biertas y cuya planta indus- 
trial se desarrolló según un 
rectángulo con su dimensión 
mayor paralela a la ruta. Asi- 
mismo, paralelos al edificio 
industrial y hacia la ruta se 
ubicaron dos edificios de ser- 
vicios sanitarios y vestua- 
r.os; uno de oficinas y olro 
de comedor y servicios socia 
les (servicios médicos y guar- 
de:ía) y, por último, el pabe- 
llón de portería, báscula y 
bicic'eteros sobre el cerco pe- 
rimetral. 


Estructura 

La estructura de la fábrica 
es mixta compuesta por un 
entramado rígido de pórti- 
cos hormigonados “in situ” 
que garantiza la resistencia 
necesaria del conjunto contra 
las solicitaciones sísmicas y 
los elementos secundarios 
premoldeados 

Las columnas de los pórti- 
cos están distanciadas 10 me- 
tros en cada sentido forman- 
do cuadrados de 10 por 10 
metros. En cada “paño” así 


de Alpargatas S.A.I.C. 
Superficie cubierta: Cubre ur 
ancho de 50 metros y u 
largo de 480 metros y 
metros de altura. 


Fecha de iniciación: Ai 
1570. 
Fecha de terminación: Añ 


1970. 


formado están dispuestas d 
vigas prefabricadas que cor 
forman tres “subpaños” 
3,33 por 10 metros, Estos úl 
timos están cubiertos con 1 
losetas prefabricadas de 3,3 
metros por 1,00 m. 

A su vez las vigas princl 
pales así como las prefabri 
cadas tienen forma doble 
para el apoyo y anclaje « 
grampas en el ala inferior 
las vigas de los transformad 
res aéreos e instalacionet 
En el sentido transversal, «i 
da 20 metros, las vigas ti 
nen forma de canaleta par 
permitir el escurrimiento 
las aguas de lluvia hacia 
frente del edificio donde e: 
budos en forma de cajón, < 
nectan con dos caños de bi 
jada de 8” de diámetro. 

La superficie exterior es li 
sa y la interior es rugosa 
están abulonadas a la viga dl 
encadenado que forma part 
del piso. La transmis.ón de 
calor para los paneles de « 
rramiento es menor de 1, 
kcal/m. 2h*C. 

Cada panel mide 1,25m 
de ancho por óm. de alturi 
y 0,lém. de espesor. Tien 
armadura de flexión y está 
hormigonado en tres capas 
de distintas mezclas una del 
las cuales, la del medio, es] 
aislante y la interior y extel 
terior a su vez son resisien- 
tes | 

Los techos tienen aislaciónf 
térmica e hidrófuga a basel 
de alierita, apropiada paral 
soportar las elevadas tempe? 
raturas de la zona. Sobre ellal 
hay una carpeta de mortero 
de cemento de 2,5 cm. del 
espesor y por último, una ais 
lación hidrófuga a base 
elastómeros. 

En los edificios de admi. 
nistración y servicios socia 
les la estructura es homog 
nea en todos los sectores; 
compuesta por columnas, vi 


lgas y viguetas abovedadas, 
hormigonado in situ. La mo. 
Idulación básica es de 10 x 7 
metros aunque en algunos 
sectores pasa ce 10 x 14 m. 
lla altura libre es de 3,20 m 
en locales a la vista y de 
2,60m en locales con cielo- 
raso suspendido. 


Las vigas dobles transver- 
Itales a las bóvedas hacen de 
Vigas canaletas. El agua de 
lluvia escurre sobre las bó- 
vedas y pasa a través de los 
agujeros, a las vigas canale- 
las para descargar en los ca: 
nales de desagúes pluviales. 
la aislación de las bóvedas 
es una capa de 3cm. de Tel- 
gopor, que está cubierta por 


una carpeta de mortero de 
cemento y una capa hidrófu- 
ga a base de elastómeros. 

Los líquidos cloacales e in- 
dustriales de desecho se de- 
rivan por canalizaciones in- 
dependientes a una planta 
depuradora diseñada para 
un consumo de 300 m3 por 
día con un caudal pico de 
14m3 por hora. El ciclo de 
trabajo completo comprende: 
tratamiento físico, sedimen- 
tación primaria, digestión 
anaeróbica, oxidación bioló- 
gica, sedimentación secunda- 
ría, desinfección, etc. 


El agua se extrae de dos 
pozos semisurgentes con dos 
bombas de 40m3/h. de ca- 
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pacidad cada una y se envía 
a un tanque. Este es en todo 
su desarrollo un ci'indro de 
7,50 m. de diámetro interior 
y 32,90 m. de atura. Los úl- 
timos 8,20 m. corresponden 
a la cámara de agua de 360 
m3. Las bajadas del tanque 
son cuatro destinadas respec- 
tivamente a abastecimiento 
de: agua fría y agua caliente 
para servicios sociales, agua 
para el servicio contra incen- 
dio. El retorno de agua uti- 
lizada en enfriamiento de las 
máquinas inyectoras se lle- 
va a un lago de 8.000 m3. de 
capacidad que se utiliza co- 
mo reserva del servicio con- 
tra incendio y que embellece 


el área de parques y jardines. 

La planta industrial no uti- 
liza vapor en el proceso de 
elaboración y por lo tanto, la 
sala de calderas se limita a 
una caldera acuotubular de 
evaporación instantánea de 
300 kg/h y 192.000 cal/h. 
para alimentar un molino y 
una prensa de laboratorio 
físico-químico y a dos calde- 
ras de 450 cal/h cada una 
para abastecer de agua ca- 
liente a los servicios socia- 
les. El agua que alimenta a 
la caldera y a los equipos de 
aire acondicionado de la fá- 
brica y de los servicios socia- 
les se trata en una planta 
ablandadora. 


La iluminación interior se 
hace por medio de tubos 
fluorescentes y existe un sis- 
tema de iluminación de 
emergencia compuesto por 
una batería de acumulado- 
res y lámparas incandescen- 
tes. Los niveles de ilumina- 
c'ón expresados en lux en los 
ditintos sectores son: 300 en 
taller de mantenimiento, 150 
en depósito de materia pri- 
ma, 450 en aparado, 300 en 
corte, 300 en planta de PVC, 
300 en inyectado y empaque 
y 150 en depósilo de pro- 
ductos terminados. 


Sistema de programación 


El sistema de programa- 


ción utilizado fue el “métodel 
del camino crítico”, Se consi 
deraron también las tareas] 
correspondientes al ingresa 
de personal, período del 
aprendizaje y puesta en mar? 
cha de los distintos procel 
sos de fabricación. El número] 
de actividades involucradas/ 
su compleja interrelación y la 
necesidad de cumplir con 
planes preestablecidos del 
puesta en marcha de las cis] 
tintas etapas de fabricación, 
obligó a procesar la red del 
actividades y realizar su ac: 
tualización y seguimiento 
periódico en la computadora! 
IBM 360/40 de la sede cen 
tral de Alpargatas. 


Plan 1:2.C00. 


de conjunto. Escala 


Planta Escala 1:2.000, 1, ps 


"” 


3, baanzas. 4, oficinas ad 


12, comedo, 


de espera. 2 
21, vestuarios. 


GC. LhiFsl: As 


A5 años 
colaborando con 
los estudios de arquitectura 
y ejecutando las obras 
más importantes 


del país 


INSTALACIONES SANITARIAS | ¡e SERVICIO CONTRA INCENDIO 
AGUA HELADA Y CALIENTE CENTRAL $ E: INSTALACIONES DE GAS 


CHARLONE 24 TELEFONOS: 54-8460 
1427 BUENOS AIRES 55-4777 - 6810 - 7413 


cameron 


conserva las buenas costumbres: 
el diseño: sobrio y personal 
la tecnología: de avanzada 


y todo con “aquella” calidad 


Reconquista 675 Buenos Aires Tel. 31-0810 y 32-373 


“BOATING CLUB” 
DE SAN ISIDRO 


Proyecto y Dirección: Arqui- 


Comitente: Diarben S.A. 
Empresa Constructora: Storz- 


1.180 m2. 

Fecha de ii : febrero 
do 1975. 

Fecha de terminación: diciem- 
bre de 1977. 

Ubicación: Sobre calle de los 
Mascarones y Avenida de 
los Navegantes. Boating 
Cluk», San Isidro. Provincia 
do Buenos Aires. 


Las cond ciones del entor- 
no y la orientación fueron 
pautas fundamentales para la 
resolución del proyecto. Ha- 
cia el río, con orientación 
noreste, la fachada es total- 
mente acristalada y hacia la 
calle, de la cual dista sólo 
6 metros, se dispusieron las 
aberturas mínimas indispen- 
sables. Resultado de ello es 
una visión total hacia el río 
de todos los ambientes prin- 
cipales, con muy amplias te- 
rrazas, pileta de natación, 
asador, etc., alternándose en 
el jardín, las pendientes sua- 
ves hacia el río o los muros 
de contención y desniveles 
acentuados para formar te- 
rrazas. 


Circulaciones 


El sistema de circulaciones 
verticales ha sido resuelto en 
base a ascensor y escalera 
principal que une los tres ni- 
veles, garage, recepción y 
dormitorios. Otra escalera 
abarca los mismos niveles y 
atiende a los servicios de la 
vivienda y finalmente, un ac- 
ceso directo desde el sub- 
suelo a la planta baja err la 
zona de la cocina y lavadero, 
permite el abastecimiento de 
la vivienda por medio de pro- 
veedores que no ingresan al 
resto del edificio. Las comu- 
nicaciones pileta-vestuarios y 
embarcadero-depósitos, tam- 
bién se hacen a partir del 
subsuelo, 


y 


PLANTA BAJA 


La vivienda, que responde 
actamente a las necesida 
familiares y de relacio- 
públicas del comitente, 
quedado preparada para 
construir en el futuro, 
tercer dormitorio con ba- 
anexo, a ubicar en el lu- 
que actualmente ocupa 
terraza del ángulo oeste 
La estructura es mixta, de 
rmigón armado y columna 
hierro integradas con la 
1pintería metálica para no 
turbar las amplias visua- 
hacia el río y las embar- 
jones. 


El subsuelo funciona como 
una gran batea de hormigón 
armado contrapesada por to- 
do el resto de la construcción, 
para evitar los efectos de la 
subpresión 


Instalaciones 


Los ambientes principales 
están aclimatados con aire 
acondicionado central frío- 
calor, por medio de dos equi- 
pos que permiten el Uso si- 
multáneo o alternativo para 


la zona de recepción y la de 
los dormitorios. 


Además de las instalaciones 
usuales, se han proyectado 
otras de alto confort, que 
permiten el calentamiento del 
agua de la pileta de nata- 
ción a fin de utilizarla en 
parte del otoño y la prima- 
vera; un sistema de aspira- 
ción central que reemplaza a 
la aspiradora de uso comú 
instalación de sonido de muy 
alta calidad en toda la casa, 
que en la zona de recepción 
es cuadrafónica; y un equipo 


PLANTA SUBSUELO 


de grabación y reproducción 
de televisión que reune los 
últimos adelantos sobre el 
tema. 

Las terminaciones exterio- 
res del edificio se han defi- 
nido en base a hormigón a 
la vista, cerámica de color, 
carpintería de hierro con cor- 
tinas de aluminio anodizado 
color bronce y en los planos 
ciegos de la planta alta ladri- 
llo aparente revocado a la 
bolsa, a fin de integrar el 
conjunto con las restantes 
obras vecinas en las que esta 
terminación predomina 


1:250. 
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PLANTA INDUSTRIAL EN TUCUMAN 


DE SAAB SCANIA ARGENTINA 


FACHADA SUR 
Cronología 
Mediante la ley 19.615 se 
autorizó la instalación de 
plantas industriales del sec- 
tor automotor en la provin- 
cia de Tucumán. Para concre- 
tar esta posibilidad se abrió 
Un concurso que permitía la 
intervención de las empresas 
del ramo ya instaladas en el 
país así como también de 
aquellas que hubieran gestio- 
nado la autorización para 
sasentarse en Tucumán, se- 
gún el régimen de transfor- 
mación agroindustrial que se 
hallaba en vigor en ese en- 
tonces. 


El concurso se desarrolló 
dentro de los plazos fijados 


Esquema — estructural. 1, columna 
hormigón armado in situ. 2, viga 
principal premoldeada y pretensas 
da. 3, vigueta U premoldeada, 4, 
elemento de cierre perimetral pre- 
moldeado. 5, placas de cinc premo!- 
6, copa de compresión. 7, 
de hormigón armado ejecu: 
situ. 8, aislamiento hidrófu- 
so 'opreno hypalon. 9, cubierta 
metálica plegada autoportante. 10, 
sellado hidrófugo. 


y fue adjudicado a Saab Sca- 
nia Argentina. 

En septiembre de 1972 se 
firmó el convenio de radica- 
ción entre el gobierno nacio- 
nal, Saab Scania A.B. de Sue- 
cia y Saab Scania de Argen- 
tina. 


El destino de la planta es 
lla fabricación de camiones 
pesados y ómnibus. Su pro- 
ducción alcanzará las 1550 
unidades anuales, a lo que 
debe sumarse la fabricación 
de cajas de cambio, grupos 
y conjuntos de sistemas de 
trasmisión y paliers destina- 
dos a la exportación. 


Partido adoptado: 

El proyecto contempló las 
siguientes condicionantes; 
1. El clima subtropical con 

temperaturas que varían 

en el año entre una mí- 
nima de 09C y una máxi- 
ma de 40% y con lluvias 
intensas durante períodos 
cortos, en verano, 

2. Posibilidades inmediatas 
de crecimiento, en el lar- 


go y en el ancho de la fá- 
brica permitiendo así la 
prosecución de las líneas 
de montaje. 

3. Zonificación de las fun- 
ciones posibilitando modi- 
ficaciones o ampliacio- 
nes de la totalidad de los 
elementos componentes. 

4. Elección de un sistema 
constructivo estructural 
flexible con gran adap- 
tación a los diferentes re- 
querimientos de las acti- 
vidades que se desarro- 
llan en la planta. 

Teniendo en cuenta las 
condicionantes planteadas, se 
adoptó un partido compues- 
to por cuerpos separados 
Individualizando las funcio- 
nes industriales, administra- 
tivas y complementarias de 
servicios. 

Se tendió al ordenamiento 
y jerarquización de los ele- 
mentos intervinientes con el 
fin de obtener resultados 
controlables que puedan ser 
interpretados o modificados 
por cambios funcionales y 
que no alteren su estructura 
original. 

La flexibilidad y crecimien- 
to de las funciones definió 
Una arquitectura de elemen- 
tos constructivos seriados de 
trama abierta. Un módulo de 
12m x 18m múltiplo de una 
arilla de óm x óm sirvió de 
base para el diseño de todo 
el conjunto. De lo antedicho 
se desprende que la tipolo- 
gía estructural asumió Un pa- 
pel rector en el diseño. 


Edificic, Industrial 

La nave propiamente di- 
cha es de una sola planta, 
rectangular de 108m x 192m 
y 8.65m de altura interior. Di 
chas dimensiones son la res- 
puesta a una necesidad ope- 
rativa de la planta, 


nslmle mel mol milo 


El estudio de los desplaz 
mientos interiores de oper 
rios y técnicos, de la ubici 
ción de los materiales nece 
sarios en la producción, 
movimiento de equipos, etd 
llevó a un espacio libre d 
compartimentaciones rígidas] 
al que se le adosaron “paque 
les” autónomos con su pro 
pia estructura funcional par 
albergar los edificios auxili 
res (laboratorios, 


cios sanitarios, etc.) 
El objetivo en el proyecta 
de la red de servicios fuel 
evitar obstrucciones al creci: 
miento y a las nuevas posi- 
bilidades de organización in- 
terna. Para ello se desarrolló 
una grilla metálica suspendi 
da de la estructura portante 
que permitió la canalización 
de las instalaciones aéreas. 
Las cloacales y pluviales co. 
rren bajo el pavimento de la 
fábrica, 

El área así estructurada 
queda limitada con el exte- 
rior mediante placas de ce- 
rramiento perimetral. Placas 
que se diseñaron con el pro- 
pósito de dejar a la vista to- 
do el sistema estructural (co- 
lumnas-vioas). Esta intención 
se vió reforzada con la pra- 
puesta de pintura de la fá 
brica, 

En dos de sus fachadas 
(Oeste y Sur) tiene anexas 
ualerías cubiertas metálicas 
de chapa plegada autopor- 
tante para ser utilizadas co- 
mo depósitos exteriores de 
crandes elementos. 

Los techos tienen aislación 
térmica e hidrófuna a base de 
alierita, apropiada para so- 
portar las elevadas tempera- 
turas de la zona. Sobre la 
misma hay una carpeta de 
mortero de cemento de 2,5 
cm de espesor y por último 


yecto y Dirección: Aslán 
y Ezcurra y Asociados, ar- 
quitectos. 

itente: Saab Scania Ar- 


gentina S.A. 
presa Constructora: 


ODISA. 

Superficio del terreno: 30 
hectáreas. 

Superficio cukierta: 33.531 
m2, 


Fecha de iniciación: septiem- 


bro de 1972. 
nación: diciem- 


na Rural de Colombres, 


primer Distrito del Depar- 


tamento do Cruz Alta, pro- 
vincia de Tucumán, sobre 
la ruta provincial N? 30 
a 11 kilómetros de la ci 
dad de San Miguel de Tu- 
cumán. 


p de elastómeros. 
En el interior de la planta, 
en forma suspendida de la 


stalaciones aéreas. 


ficio: Administración 

Edificio de planta rectan- 
lar definida por dos tím- 
nos ciegos en las orienta 
Bones Este y Oeste y venta: 


namiento en los lados Norte 
y Sur 

El cerramiento perimetral 
está constituido por antepe- 
chos de hormigón armado 
continuando la estructura re- 
sistente y ladrillos vistos en 
los paramentos laterales. 

Se dispusieron todas las 
oficinas alrededor de un nú- 
cleo central, donde están los 
servicios sanitarios, salas de 
reuniones y archivos, a fin de 
lograr un mayor aprovecha- 
miento de la luz natural y 
facilitar la circulación del per- 
sonal 

El sector sin compartimien- 
tos fijos permite gran flexibi- 


lidad en el equipamiento, así 
como mayor fluencia en la in- 
tercomunicación de distintos 
sectores, 

La estructura resistente es 
homogénea, compuesta por 
columnas, vigas y losas ho:- 
migonadas in situ, con Un 
crecimiento previsto hacia el 
sector Oeste, 

La altura libre de cada una 
de las dos plantas es de 3,40 
metros, dando así la posibi- 
lidad de tener un plano de 
instalaciones entre la losa de 
hormigón armado y el cielo- 
raso suspendido. 

Todo el sistema estructural 
es el que dio carácter al pro- 


yecto y puede sintetizarse en 
el simple acople de elemen- 
tos como: pilotes, bases, co- 
lumnas, vigas de grandes lu- 
ces, e'ementos de cubierta, 
cada uno de ellos con dise- 
ños que responde además de 
su específica función portan- 
te a otras necesidades com- 
plementarias (canalización de 
agua, etc.). 

Las estructuras que son de- 
finitivas se concibieron en 
hormigón. Las estructuras 
provisorias, es decir, las que 
pueden verse afectadas por 
eventuales ampliaciones, se 
preven metálicas 
Las estructuras de hormi- 
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del edificio principal, por 
repetición suficiente, se 
lizaron en hermigón pre- 
Ideado (elementos de cu- 
la y vigas de apoyo da 
5). Las columnas y pilo- 
se construyeron en hor- 
ón “in situ”. 

Cabe notar que para so- 
lar las fuerzas horizonta- 
colabora la losa dal pa- 
nto de la fábrica, que — 
esa manera— fo“ma par- 
de la estructura portante, 
Columnas: Son de sección 
rada. Para soportar la 
xión de ellas debida a los 
jerzos de sismo, requie- 
un momento de ine:cia 
vamente grande. En su 
rior se ubican las bajadas 
los desagúes pluviales, las 
en el fusta de la colum- 
por debajo del nivel del 
o, “salen” lateralmente, 
'a llegar a las cáma“as de 
ted de desagúes. 
Pavimento interior fábri 
efectuó la consolida: 
la sub-base y posterio”- 
nte una base estabilizada 
suelo cemento como para 
ibir correctamente las lo- 
de hormigón armado de 
x óm que conforman la 
sestructura dal piso. Di 
hormigón fue vibrado y 
fiado por paños; para la 
ución de su superficie se 
lizó ferrocemento y pia- 
mtos negro de h::mo. Se 
sideró las po:ibles forma- 
nes de fisuras por pérdida 
ida de humelad y natu- 
contracción del hormigón 
a lo cual se utilizó un mé- 
de curado mediante la 
licación de spray imper- 
abilizante, arena o aserrín, 
espesor total es de 15 cm 
Vigas: Las vigas de 18m de 
190 y alto variable de 1.20 
1.40m que apoyan sob/e 
columnas, soportan los 


La sección trans- 
sal de estas vigas es de 
le T, con las alas superio- 
algo más grandes, para 
anclaje abulonaco de es- 
uras metálica; que trans- 
flen cargas estáticas y di 
as (puentes grúas, moano- 


baja. Escala 1:1000 a, me 
lo. b, tratamiento térmico. <, 
partes. d, línea de montaje. 
rador gas. 2, instrumentos. 3, 
electrónicos. 4, tableros. 5, ga- 
cubierta. 6, laboratorios. 7, sa= 
, oficinas. 9, compresores. 
depósitos productos químicos. 11, 

tratamiento de agua. 12, 
jores. 13, administración. 14, 
y vestuarios. 15, comedores y 
16, servicio médico. 17, aulas. 
oficina de personal. 19, guar- 
20, planta do gas. 21, estacio- 
lo autos. 22, estacionamiento 


rieles, grúas giratorias). Sy 
sección variable desde los 
apoyos al centro de la pizza 
responde a la conveniencia 
de desaguar la cubierta ha- 
cia las canaletas sin tene: 
que materializar contrapisos 
de espesores que aseguren 
la pendiente. 


Elementos de cubierta 

Se previó la prefabricación 
de elementos “U” de c:-bier- 
ta de 12m de largo, 1.41m 
de ancho y 0.55m de alto, d> 
hormigón liviano, con agre- 
gaco del tipo LECA o simi 
lar, con un peso específico 
de aproximadamente 1,7 t/ 
m3, con lo que cada ele- 
mento pesa aproximadamen- 
te 3,3 toneladas. 


Elementos canaleta 


Como los anteriores son 
elementos premoldeados de 
un peso aproximado d> 4 
ton. y su función es la de ca- 
nalizar las aguas pluviales. 


Elementos de cerramiento 
lateral 


Lo constituyen paneles pre- 
moldeados de hormigón con 
armadura en ambas caras pa- 
ra absorber solicitaciones de 
flexión. Están hormigonadas 
en 3 capas de distintas mez- 
clas. la del medio aislante 
por la adición de perlita y la 
interior y exterior resicten- 
tes. Estas placas están abylo- 
nadas en la parte inferior a 
la viga de encadenado que 
forma parte del piso, y en la 
parte superior a las vigas pre- 
tensadas en las fachadas Es- 
te y Oeste y a elementos pre- 
moldeados de ajuste en las 
fachadas Norte y Sur. 


Apoyos elásticos 

Tanto los elementos de cu- 
bierta como los de canaleta 
están apoyados en apoyos 
construidos por placas de 
policloropreno (neoprene) de 
manera que toda la c.bierta 
“flota” sobre las vigas prin- 
cipales y sobre las colum- 
nas. La utilización de este sis- 
tema permite que las vigas al 
variar su longitud por el 
“creep”, variaciones de tem- 
peratura, etc., no transmitan 
esos efectos a la infraest-uc- 
tura. 

Una vez construidas las ba- 
ses y las columnas, se ubica- 
rán las vigas sobre ellas. 
Montados los elementos de 
cubierta, se hormigona sobre 
ellos la capa de 0.5m de es- 
pesor de hormigón liviano es- 
tructural, que se involucra 
estáticamente a los mismos, 
aumentando su brazo de pa- 
lanca interno y monolitizan- 


do a todos los elementos, con 
lo que la cubierta adquiere 
una gran rigidez transversa!. 


Superficies cubiertas lateral- 
mente abiertas, adosadas a 
la Fábrica 
El techo de estas sup 

cies es metálico, de chapa 

plegada formando canaletas 
tipo KALHA. 

La luz libre entre sus apo- 
yos es de 18 m. 

Esta cubierta metálica es 
desmontable con relativa fa- 
cilidad en caso de amplia- 
ción da la planta de la fábri- 
ca. 


Las canaletas apoyan en vi- 
cas de hormigón armado. 
Estas vigas tienen forma de 
canaletas, para llevar las 
aguas pluviales hacia las co- 
lumnas conde están ubicadas 
las bajadas correspondientes. 
Las columnas nombradas 
tenen las mismas formas y 
la misma fundación que las 
pertenecientes al edificio fá- 
brica propiamente, de mane- 
ra que serán útiles en caso 
de ampliación de la planta. 


Edificios anexos 


Las estructuras de todos es- 
tos edificios están diseñados 
en hormigón armado conven- 
cional, es decir colado “in si- 
tu” y con armaduras no ten- 
sadas, 

Los techos planos en ge- 
neral y el ent.episo del edi- 
ficio Administración están 
constituidos por losas y ner- 
vaduras con rellenos de la- 
d: ¡llos huecos, 

Los efectos del sismo son 
tomados por las columnas 
trabajando a flexión empo- 
tradas en sus bases. 

En el edificio Administra- 
ción, de cos plantas, las fuer- 
zas del sismo son transmiti- 
das al terreno mediante los 
tabiques verticales (cajas de 
escalera). 

La fundación en todos es- 
tos edificios es directa me- 
diante bases comunes. 

Los edificios anexos están 
vinculados por circulaciones 
const'tuidas por galerías cu- 
bie“tas. 


Construcciones metálicas 
Objeto 

Se han instalado en fábri- 
ca diversas estructuras metá- 
licas con la finalidad de se- 
po:tar monorrieles, puentes 
crúa, plataformas y otros ele- 
mentos auxiliares. 


Diseño estructural 

En todo lo que hace a su 
dimensionamiento, se han se- 
guido las normas alemanas 
DIN adaptando en lo posible 


mate: ¡ales que fueran de pro- 
ducción nacional. 

En la mayoría de los casos, 
se recurrió a estructuras col- 
gantes, de la cubierta de hor- 
migón para dejar así libre 
la superficie de trabajo, evi- 
tando en lo posible las patas, 
cuando no se pudieran evitar; 
se trató de que su número 
sea mínimo y en posiciones 
tales que no interfieran la la- 
bor de fábrica, La vinculación 
al piso, se hizo mediante bu- 
lones de anclaje. 

La unión de estas patas con 
los respectivos travesaños, se 
rigidizó como para que que- 
den aporticados y tengan ri- 
gidez transversal propia. 

Los elementos colgantes 
fueron proyectados tratando 
de no tener uniones soldadas 
en los puntos donde el es- 
fuerzo es transmitido, recu- 
rriéndose a las uniones abu- 
lonadas; en los restantes ele- 
mentos de fijación o arriostra- 
miento, se recurrió a la sol- 
dadura, ya que por su menor 
solicitación no presentan ries- 
gos. 

Las vigas de rodamiento, 
fueron arriostradas horizon- 
talmente con perfiles lamina- 
dos en ángulo, soldados ade- 
cuadamenie a las alas supe- 
riores de las vigas; en otros 
casos en que esta solución no 
fue viable, se recurrió al uso 
de cruces ya sea en el plano 
vertical u horizontal, cosa 
que permitió reducir las lu- 
ces de flexión. 

Para algún monorriel, se 
recurrió a vigas enrejadas 
apareadas; en forma tal que 
constituyen una sección rec- 
tangular de gran rigidez. 

La estructura de hormigón 
de cubierta fue diseñada te- 
niendo en cuenta estas car- 
gas auxiliares a soportar, 
prácticamente en cualquier 
punto de la superficie de fá- 
brica. 

Se dispusieron insertos me- 
tálicos para facilitar las unio- 
nes, de modo tal que por 
abulonamiento no sólo se han 
suspendido las actuales ins- 
talaciones, sino que en el fu- 
turo o cuando cambien las 
actuales necesidades de pro- 
ducción el sistema podrá se- 
guir siendo utilizado, lo cual 
le dá gran flexibilidad. 

Las plataformas de trabajo 
u observación fueron diseña- 
das con tirantería de perfil 
laminado y superficie de cha- 
pa estampada, protegiéndo- 
selas convenientemente con 
baranda de caño. Las escale- 
ras de acceso a las mismas, 
son del tipo marinera prote- 
jidas. 

(Más información en la página 94) 
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COMEDOR PARA LA 
FABRICA BORGWARD 
EN ISIDRO CASANOVA, 
PCIA. BUENOS AIRES 


Proyecto y Dirección: Estu- 
dio Kocourek S.R.L. 

Comitente: Borgward 

Empresa Constructora: Kozou- 
rek S.A. de Construcciones. 


Superficie cubierta: 1.320 m2 


Fecha de terminación: Enero 
de 1976. 


Ubicación: 


dro Casanova. 


El programa, establecido de 
común acuerdo con el co- 
mitente, planteaba los si- 
guientes requerimientos: 


a) un salón comedor para 
sistema de autoservicio, 
con capacidad para 800 
comensales, ampliable a 
1.200 (en turnos de 400 
cada una) y capaz de ad. 
mitir su adaptación como 
salón de reuniones o con- 
ferencias. Hall de acceso 
y locales sanitarios. 


b) 


Un comedor para jefes, 
con capacidad de hasta 
40 comensales, con entra- 
da independiente, ser: 
cio de mozos y locales sa- 
nitarios propios. 


e) cocina, depósito de me 
cadería y patio de sel 
cio. 


Las premisas del proyecto 
que respondieran a las ne- 


Planta, Escala 1:50. 1, acceso auto- 
da jefes. 3, come- 


cesidades enunciadas cons 

tieron en los siguientes 

cipios: 

a) organización y funci 
miento que sea simpli 
admita crecimiento, 


b) 


planteo del diseño 
forma tal que se sim 
fique al máximo la 
cución y mantenimi 
de componentes, estr 
tura, instalaciones, etc 


ño 


adopción de un sist 
constructivo que per: 
rapidez de ejecución. 


d) ubicación en el terr 
respetando las mej 
visuales y los ace 
desde el resto ce los 
ficios de la planta 


La obra se desarrolla bi 
una superficie total cubi 
de 1.320 metros cuadra 
y partiendo de la necesi 
de cubrir grandes luces, 
pidez de ejecución, bu 
aislación acústica y térmi 
economía y buenas posibl 
dades, se eligió un sister 
de montaje de estructun 
con elementos premoldea: 
en hormigón armado, q 
reemplaza con'ventaja a li 
construcciones hormigona: 
in situ” (por reducción 
costos y tiempos de ejed 
ción) manteniendo las car 


ras metálicas: alta resistet 
cia a los factores extern 
aislación térmica y larga 
ración sin gastos de mant 
nimiento, 

Los cerramientos exteri 
res se han resueito con pu 
cas premoldeadas, ¡meri 
mente revocadas y pinta 
en los comedores, y reves 
das con azulejos en cocina 
locales sanitarios. 

La esiructura premoldead 
provista por la empresa Ast 
ri Estructuras, consiste en 
sistema de columnas, vigas 
placas de techo de las 
guientes características: 


—columnas: de sección 35 
35 cm, con dos ménsuli 
a 3,50m. para tomar las 
gas que soportan el ted 
y los paneles de cerrami 
to en algunos casos. Fu 
ron proyectadas especi 
mente para esta obra, 


madamente 50 cm.; de 
ta forma una franja de 
cm. entre los paneles 
techo, ubicados al lado 
las columnas, permite 
iluminación y ventilaci 
naturales. 


Vigas: de 20 x 60 cm. de 
las que se distinguen dos 
lipos: las que reciben los 
paneles de techo y las qua 
feciben los de cerramien- 
lo: para estas Últimas se 
previeron agujeros pasan- 
les cada 1,00 y 0,50m. a 
lla mitad de la altura, con el 
fín de anclar los paneles. 
En ambos casos las vigas 
van simp'emente apoya- 
idas sobre las ménsulas y 
tomadas a las columnas 
por bulones pasantes. 


¡paneles de techo: de la se- 
rie “Y psilon”, se adoptó 
el tipo 3, que permite cu- 
brir luces de hasta 12m, 
con voladizos d2 3m.; en 
esta obra se salvaron lu- 
ces de 11 y 7m. Son pie- 
zas en forma de Y, de 2m 
de ancho, formadas estruc- 
turalmente por tres nervios 
de hormigón, dos laterales 
y uno central, que lleva la 
armadura de tracción ne- 
cesaria; las alas del panel 
están constituidas por ladri- 
lo cerámicos huecos, cu- 
biertas superiormente por 
Una capa de homigón ar- 
mado con malla. La unión 
entre paneles se sella con 
un mortero de cemento y 
arena común, luego recy- 
bierta con un tejido ais- 
lante hidrófugo a fin de 
evitar filtraciones; el pro- 
ceso de impermeabiliza- 
ción se extiende también 
a toda la superficie del pa- 
nel. Los desagúes se pre- 
vieron a ambos extremos 
por un orificio de salida de 
100 mm. que permite la 
conexión de un embudo a 
fin de conectar con la ca- 
naleta colectora. La incor- 
poración de elementos ce- 
rámicos huecos otorga al 


panel un bajo coeficiente, 
de transmisión térmica, 
condición de confort mu- 
chas veces definitoria pa- 
ra la elección de un siste- 
ma de techos. 

Los locales tienen un cie 
lorraso suspendido de pla- 
cas premoldeadas, que po- 
sibilitan la ubicación de los 
sistemas de acondiciona- 
miento de aire y de los 
artefactos para  ilumina- 
ción artificial, predominan- 
do como en los cerramien- 
tos laterales, los colores 
claros. 

—El sistema de iluminación 

artificial, diseñado y pro- 
visto por la empresa Mo- 
dulor S.A., respeta las pre- 
misas referidas a las con- 
diciones arquitectónicas de 
la obra contemplando des- 
de el comienzo el factor 
economía en servicio de la 
instalación y como in- 
versión inicial, pues se han 
utilizado elementos de fa- 
bricación seriada. 
Para su elección se toma- 
ron como base los valores 
consignados en las Nor- 
mas IRAM-AADL que rigen 
en nuestro país y estable- 
can los niveles de ilumina- 
ción en servicio sobre los 
planos de trabajo. Se ha 
prestado preferente aten- 
ción a las zonas destina- 
das a comedores, porcen- 
tualmente mayores en su- 
perficie, y en función de 
los condicionantes totales 
se optó por un sistema da 
iluminación en base a tu- 
bos fluorescentes (igual- 
mente utilizado en cocina) 
que permitan niveles uni- 
formes en la totalidad de 
los espacios destinados a 
los comensales. 
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DEPARTAMENTOS EN 
ESMERALDA 1366, BUENOS AIRES 


Froyecta y Dirección: Clerin- 
do Testa, Miguel Angel 
Manwe! — Ignacio 

arquitectos, Hilario 

Fernández Long, Horacio 

Reggini, ingenieres Ase- 

sores estructurales. Wei- 

y S:vinich, Asesores 

termomecá- 

Austra y Giarini, 


nicas. 
Asesores instalaciones sa- 


Asesor de carpintería me- 
tálica, 


Ubicación: Esmerada 1266. 


El sitio, es uno ce los lu- 
ga:es de Buenos Aires con 
particulares encantos, qu2 
emanan de un cierto pinto- 
resquismo producto de la 


configuración ondulada de 
sus calles (Arroyo, Esmeral- 
da), y de la topografía del te- 
¡renc, que acusa en ese sitio 
la barranca del río qua en 
otra época se recostó allí. Su 
vecindario, modernas torres 
de departamentos, y a los 
fondos del terreno, un cua- 
dri étero irregular, un vecino 
prestigioso en el ámbito ur- 
bano: El primer “rascacielos” 
que tuvo Buenos Aires, to- 

rre de muy singular silueta 
Se planteó la posibilidad 
de un edificio de tipo mixto, 
de departamentos con coche- 
ras y locales de negocio en 
la planta baja. Respetando 
lo; perfi es de altura y fonda 
exigidos por los reglamentos 
munic'pales, se desarrollaron 
7 
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, patio, y 
mercial. 5, entrada servicio. 6, ram: 
pa a estacionamiento. 


Planta primer subsuelo. Escala 1:250. 
1, local. 2, depósito, 3, estaciona 
miento. 4, rampas. 5, macetoro. 


a 
e 


a, 


1 


Í 


250. 1, palier 2, 
dón. 3, hall. 4, estar 
or. 6, cocina. 7, baño 
habitación servi- 


depa:tamento en duplex, con 
lugares de estar y servicios en 
el nivel de accesos y dormi- 
torios en la planta superior 
Estos departamentos, se or- 
ganizan alrededor de un pa- 
tio que es un apéndice o pro- 
longación del espacio de la 
calle Esmeralda que penetra 
en el terreno y al cual ro- 
dean. Las circulaciones hori- 
zontales-cubiertas pero abier- 
tas hacia ese patio, forman 
el marco del jardín que sur- 
ge desde la planta baja. 

La planta baja está tratada 
como un jardín peatonal que 


Planta pisos 2, 4, 6, 8 y 10, Esca- 
la 1:250. 1, dormitorio. 2, baños. 
3, vacio, 4, balcón. 


penetra, rodeado de peque: 
ños negocios. En este reco- 
rrido que salva entre su en- 
trada y su salida el desnivel 
de la barranca de la calle Es- 
meralda, se encuentran ade- 
más los accesos principal y 
de servicio, y en la parte más 
baja, la rampa de entrada de 
automóviles a las cocheras. 

La estructura de hormigón 
armado quedará a la vista, 
con los paños de mamposte- 
ría común con revoques a la 
bolsa pintados de colores. 
Carpinterías metálicas y de 
madera esmaltada. Los pisos 
de la planta baja se han pre- 
visto de piedra y cemento 
alisados con juntas colorea- 
das. 
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ARTE Y 
DECORACION 


ESCALERAS 

CARACOL O RECTAS 
DE MADERA O HIERRO 
PARA INTERIORES 


HOGARES PARA GAS O LEÑA 
DISEÑOS EXCLUSIVOS 
SALAMANDRAS 

HORNOS PARA QU:NTAS 


LAS IDEAS..., TODO EN 


MODELO DESARROLLO REDONDO 

ESCALERAS TOTALMENTE AR | YDEC 
DESARMABLES DESDE 

1,10 m a 1,70 m DE DIAMETRO FABRICANTES 


EXPOSICION Y VENTAS: 
Avda. GAONA 4266 CORDOBA 5002 DIAZ VELEZ 706 


CIUDADELA - Pcia. Bs. As. TEL. 772-9345 - Bs. As. VILLA SARMIENTO 


SANITARIOS 
DECORACION 

DE BAÑOS 
REVESTIMIENTOS 
PISOS CERÁMICOS 


J. E. URIBURU 370 GALICIA 2041 
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Pcia. de Bs. As. 


LA PAMPA 2455 


GOUJIS TN 


Equipamiento de: RESIDENCIAS «e EMPRESAS e HOTELES 
= Modelos exclusivos patentados. 


Departamento de atención 
específica a profesionales. 


Ventas: MALABIA 799 - Tel. 54-4621 Ki 
Fábrica: LOYOLA 515 - Tel. 772-1819 - Capital 


El confort bañado en color 


Para instalar calidad respaldada. Para otorgar = Inalterables al uso y de duración ilimitada 


al Baño una limpia imagen de jerarquía 
= Esmerados y funcionales diseños 

» Sólida fundición de hierro en una sola pieza 

» Esmalte extra reforzado de brillo uniforme 

» Delicada gama de firmes colores actuales 


Bañeras Receptáculos — Mini-Bañeras 
(ducha-dibet) 


Bañeras y Receptáculos Tamet, 
Minibañeras Multitamet* 


Con garantia escrita y la palabra de 


Adm. y Ventas: 
Cnel. Bosch 250 

Avellaneda - Bs.As. 
Tel. 201-8071/1211 


palabra de acero 
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Los tubos para 


la construcción son 
buenos cuando 
no envejecen. 


Para la instalación de calefacción y 
circuitos de agua caliente y fría, use 
tubos Famieca 85, de aleación de 

cobre. Por su cuidadosa 
elaboración mantienen sus 
propiedades, son resistentes a la 
corrosión y no forman 
incrustaciones. Fáciles de instalar 
y muy flexibles. Vienen 
preparados con sistema de unión 
a enchufe y a rosca. 

Y son, básicamente, de larga vida. 
Esto es lo más importante. 


FAMIECA 85 


Tubos para instalaciones de la 
construcción. Aprobados por 
O.S.N. Resolución 20.139. 

Venta en nuestros distribuidores 
oficiales. 


Dirección 
General de 
Fabricaciones 


Militares 


Fabricados por ECA, 
Carlos Fiorito 950, 
Avellaneda. Tel. 208-1231/3 


Conductores “ECA 
energía “sellada” 

para la industria 

de la construcción 


Levante edificios y vi- — Cordón flexible para 
viendas con la máxima Campanillas, teléfo- 
seguridad y óptimo nos, conexiones de 
rendimiento de las ins- artefactos, radios, 
talaciones eléctricas: etc. 
coloque conductores  - Cables para ascen- 
“ECA” aprobados con  sores, 
el sello de conformi- Cables de bajada 
dad IRAM de antena de TV, 
- Alambres y cables especiales para in- 
para instalaciones fi- temperie y para em- 
jas interiores de edi-—— butir en cañerías. 
ficios, 


Conductores Eléctricos “ECA” 


Dirección General 

de Fabricaciones Militares 
FMVCE E-C-A 

Carlos Fiorito 950 = 
Avellaneda 

Pcia. de Buenos Aires 
T.E. 208-1231/3 


CERRAMIENTOS 
Y DIVISORES === 
DE OFICINA >» 


“P M” se identifica por su 
excepcional poder de producción, 
asesoramiento y calidad. 

e. Centro de diseño: PARANA 236 3% P. Capital 


ENVIOS Y COLOCACION O 46-4678/8494 


EN EL INTERIOR. Planta de fabricación Ay. PAVON 2049 - 


CHILE 25 AVELLANEDA T.E, 208-2765 


actualiza el diseño de 
muebles para oficinas 


GAMA ACERO 


Producción: ZBAR S.A.1.C. Diseño: RICARDO BLANCO 
Bolívar 230 Tel. 33-0606 Buenos Aires 


Interruptor 


tripolar 
a rodamiento 


63A y 100 A 


o 


Ñ 


Administración y Ventas: Perú 442 
Tel. 34-6328/8162 y 33-9412 


C.P. 1067 Buenos Aires 
Fábrica: 25 de Mayo 1200 - Tel. 241-5061 - C.P. 1824 Lanús - Pcia. Bs. As. 


H. YRIGOYEN 727 — TEL. 30-0237 — 34-8977 — 1086 — BUENOS AIRES 
MARCELO T. DE ALVEAR 1464 — TEL. 41-8819 — 1058 - BUENOS AIRES 


ILUMINACION 
.. 


aguero * 


CALIDAD Y EXPERIENCIA EN ILUMINACION 


Venta y fabricación de artefactos especiales 
Distribuidores de artefactos ILUM 
Proyectos e instalaciones 


Artefactos para: ALUMBRADO PUBLICO 
INDUSTRIAS 
COMERCIO 
EL HOGAR 


Fluorescentes - Incandescentes - a Vapor de Mercurio - Cuarzo - lodo - Halógenas 
JA - A 
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ACERO DE ALTO LIMITE 
DE-FLUENCIA DE DUREZA NATURAL 


CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES 
Es un acero características similares a las del e Elevados valores de resistencia 
tradicional G 50, logradas ahora mediante una com Elevados valores de adherencia coi:al hormigón 
posición quimica cuidadosamente seleccionada y Elovadós vilaras:de alargamiento 


sin ningún proceso posterior de deformación en 
Es elaborado por GURMENDI en su'acería Clara identificación (inscripción en relieve 


rica de ultra alta potencia partiendo de cha cada metro aproximadamente) 

tara, con lo que toda la producción- desde la Aprobado por los principales entes ofic 
materia prima está bajo control. La palanquilla S.E.T. y O.P. Certificado de Empleo N 

así obtenida, tras colada continua, es sometida a MCBA Resolución N' 240/75. MOP (Bs. As.) 
procesos de laminación en c nte hasta la ob: LEMIT "Certificado de Empleo N* 18 

tención de barras de diámetros de 6 a 25 mm Absoluta garantía de calidad 


Belgrano.347 - Tel. 30-1001/09 - Buenos Aires 


frio 


a 
industrialización 
del vidrio ::: ::::::::::::-: 
a su disposición 


ales, espejos, cristal 
adrill 


y térmicos 
dable y bronce 


GOTTELLI hnos. E 


Exp. y ventas: Av 
VASA 


Depósitos: Ar 
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CUANDO EL VIDRIO 


ES ARQUITECTURA 
CONTEMPORANEA 


BLINDEX 


vidrio laminado 
de seguridad 


vidrio antirrobo, antibala 
y antitumulto 


TERMOPANEL ISOLAR 


complejo termoacústico de 
vidrio 


vidrios y cristales para 
control solar 


TECNOESPEJO 


* ladrillos, baldosas 
y tejas de vidrio 


Sistema RTS Petracca 
muebles modulares de vidrio 


CENTRO DE INFORMACION TECNICA 
DE APLICACIONES DEL VIDRIO 


2% PETRACCA e HIJOS s. 


RIVADAVIA 9649 
Tel 69-5091 al 95 


CORDOBA 872 
Tel. 392-1337/1525 


SANEB S.A. 


DESDE 1948 AL SERVICIO 
DE LA ESTANQUEIDAD 
EN LA CONSTRUCCION 


PARAGUAY 776 - 6%? A — Tel.: 392-3647 /3729 


ORVEMAT 


S.A. 


SANITARIOS 


CARPENTER MAMPARAS 


PARA 
VIA. BAÑERAS 


AZULEJOS 


DECORADOS ALFOMBRAS 


e. 
en el barrio norte 


URUGUAY 975 Tel. 42-0687 


PUREZA 
DE MANANTIAL 
EN SU PILETA 


filtros COMPACT O 


E y 


Tabiques 
modulares 


Instalación 
Integral 
de oficinas 


E===> 
Es, 


Av Belgrano 687 Piso 2% Tel. 33-3491/30-3671 


CALEFONES TERMO 


A GAS 


Con nuestra 
tradicional calidad 
Ahora también 


ELECTRICOS 


SAIAR S.A. 


Departamento profesionales y obras 
Atención especializada 
para la construcción 
de 10 a 17 horas 


DIAZ VELEZ 4160 — BUENOS AIRES 
Tel. 812-2858 - 2738 - 2608 


yA] 


o terrosos que elabora 


Los metales M 
Ss MILITARES 


FABRICACIONE: 
responden a todas las necesidades 


de la actual tecnología del 
Cobre y sus aleaciones: 
Cobre plata y cobre cadmio 


... 
cio y oficina fatones. alpaca 
Pis o cualqui . laos y barras. TUDOS Y caños. 
e) q 1er tipo Planchuelas Y perfiles Chapas 
de . Patas, Ñejes 
ambiente Se acuerdo con | 
con nud 
os d 
y estructuras pb ej no e ema 
; po etencia 2 presi 
adas de exibilidad, simplici 


y larga vida 


ular EMVCE “ECA” 
and Carlos Fiorito 950 - Avellaneda - 
Pcia, Bs. As. Tel 208-1612/1231/3 


Delegación Comercial Cordoba: 


a aleación 
cia, corrosión 


e s interiores 
ones interiores: 
dad. seguridad 


con siste: 
ae acople e mocilar de nudos 
que permiten en eremados o pintados Boulevard Chacabuco 166 - Córdoba 
armar cualquier tipo. Tel. 42395 
Agencia de Ventas Rosatics 
»o piso - Of. 202 Y 203 


de mueble o decora: 
bi estructura deco! 
Ci va 


MODULAR STAND S.A 
mer. «Pasteur 569 ed 
el. 48-0836/1802/9361 


Córdoba 1365 - ? 
Tel 4-4878 
Delegación Ci 


Montevideo 19 
Tel. 2-44629 E 
/ 


omercial Mendoza: 
Mendoza 
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VIVIENDAS OBRERAS 
PERMANENTES EN 


TUCUMAN 


Objetivos: Asegurar a los 
obreros permanentes de los 
ingenios, un nivel mínimo de 
satisfacción con relación a los 
siguientes requisitos: espacio 
y equipamiento - iluminación 
y ventilación - seguridad y 


salubridad -  acondiciona- 
miento climático - niveles de 
terminación. 


Juntamente con los aspec- 
tos sociales, culturales y hu 
manos, concurriendo a la ele- 
vación sociocultural de las 
familias a quienes están des- 
tinadas las viviendas. 

La configuración de los 
conjuntos de viviendas tien- 
den a capacitar y desarrollar 
a sus habitantes tanto en el 
orden individual como en el 
comunitario, promoviendo la 
actitud cooperativa, la ayuda 
mutua, el trabajo por el bien 
común, disminuyendo los 
comportamientos y pautas 
excesivamente — individualis- 
tas. 


Proyecto y Dirección: Estudio 
Antonini, Schon, Zembo- 
rain y Asociados, arquitec- 
tos. 


Comitente: iendas Obre- 
ras Permanentes. 


Empresa Constructora: Inge- 


Fecha de terminación: 1975. 

Ubicación: Ingenio azucarero 
La Providencia. Provincia 
de Tucumán, 


> 


Los niveles de confort es- 
¡yn resueltos mediante el di- 
seño de las células, conside- 
rando la condición climática 
y las relaciones de uso como 
Una sola premisa. 

Durante el período cálido 
la previsión de áreas con 
sombra asume carácter prio- 
ritario. Reducen el impacto 
de la radiación en vanos y 
paramentos y permiten me- 
jorar las condiciones de con- 
fort climático interior de los 
locales, A través de la venti- 


1 
lación, que juega Un papel 
importante durante el perio- 
do cálido, se permite la re- 
novación del aire caliente du- 
rante la noche por incorpo- 
ración de aire fresco. Asi- 
mismo el efecto combinado 
de sombras y brisas actúan 
para alcanzar esos niveles de 
habitabilidad. 


2) Emplazamiento: 


Las células están formadas, 
según los prototipos, por el 
nucleamiento de dos o cua- 


118 l 


tro viviendas de residencia 
permanente. 

Cada una de e'las cuenta 
con un lote de aproximada- 
mente 30 x 50 m. que se 
ajustarán a las disponibilida- 
des reales de forma y ta- 
maño de las zonas en donde 
deban ser ubicadas. 

En el corazón de cada cé- 
lula hay un espacio abierto 
de uso común, con la inten- 
ción de permitir y fomentar 
las relaciones entre las fami- 
lias, 
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Conjunto tipo A. Escala 1;1.000. 
Planta unidades tipo A, Escala 1:250. 


1 ¿o 09 —O— o 


E 


En el prototipo A las po- 
ibilidades de actividades co- 
unes están más fuertemen- 
inducidas dado el número 
be familia que componen la 
élula. 

La privacidad de cada vi- 
ienda no se ve en absoluto 
deteriorada, sino por el con- 
ario enriquecida, con la 
treación de espacios inter- 
dios dentro de cada 
ienda y por el volcamiento 
be los lugares de reunión 
acia sus propios terrenos. 
La configuración de las cé- 
las está dada para el mejor 
provechamiento de la tierra 
osibilitando la adaptación a 
walquier ubicación definiti- 
1, nucleando asimismo las 
onas húmedas (baños, coci- 


Unidades tipo B. 


nas y lavaderos). 

Cada grupo se abre a una 
espina de circulación, vehi- 
cular y peatonal, que las co- 
necta entre sí y con el cam' 
no pr ¡pal de distribución. 

En uno de los agrupamien- 
tos se prevee la implemen: 
tación de una escuela que cu- 
brirá las necesidades de edu- 
cación en las familias que 
componen el conglomerado. 

Las distancias que separan 
a cada grupo de otro estarán 
determinadas por la factibi- 
lidad de emplazamiento a lo 
largo del camino principal de 
distribución. 

9] La Vivienda: 

Los dos prototipos tienen 
una ley de generación simi- 
lar que contempla principal. 


mente el factor climático y 
la forma de vida de los usua- 
rios. Su diseño se desarrolla 
a partir de estas condicionan- 
tes básicas, así como de la 
racionalización de la cons- 
trucción y la economía de 
costo de obra determinando 
su posibilidad de realización. 

El programa se divide en 
dos paquetes principales: las 
zonas de reunión familiar es- 
tar - comedor, cocina - come- 
dot, baño y lavadero ZONAS 
ABIERTAS y los dormitorios 
ZONAS CERRADAS. 

Las zonas ab'ertas se re- 
suelven a modo de galerías 
con una diferencia de a'tura 
en la cubierta que asegura 
una adecuada renovación de 
aire. Pueden ser controladas 


NÓ 
Y 


— cena 


del sol mediante pérgolas o 
cortinas de caña a modo de 
tendido de sombra, de fácil 
fabricación y reparación por 
parte de los usuarios. 

Las zonas cerradas tienen 
asegurada ventilación cruza- 
da y poseen una aislación 
térmica en la cubierta. 

Las viviendas del prototi- 
po A cuentan con un patio 
interior que facilita la reu- 
nión familiar en condiciones 
climáticas extremas, pudien- 
do también cubrirse en parte 
con tendidos de sombra 
4) Sistema Constructivo 

Se recurrió a las fcrmas 
usuales de construcción de la 
zona utilizando muros de 
mampostería portante y cu- 
bierta de chapa acanalada de 
fibrocemento sobre las zo- 
nas abiertas y en las zonas 
cerradas canalón 43 de fibro- 
cemento colocados invertidos 
sobre los hombros del muro. 
Estos canalones son a conti- 
nyación llenados con tierra 
y sobre ésta un contrapiso 
pobre con una emulsión de 
a'quitrán en frío de 2 cm. de 
espesor, cubierto po” una ca- 
pa de cal viva. Estas dispo- 
siciones responden a las ne- 
cesidades de economía, rapi- 
dez, estanqueidad e isoter 
mia y fueron eficazmente 
probados en zonas de similar 
régimen climático. 

Los tendidos de sombra 
serán de caña y se utilizará 
un sistema constructivo de 
fácil fabricación por parte de 
los usuarios en el momento 
que éstos lo crean conve: 
niente 

El proyecta se completa 
con las instalaciones sanita- 
rias y otras que se decidan 
en su momento. 
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NAVE DE PESCADO 
MERCADO CENTRAL, 
TAPIALES, PCIA. BS. AS. 


Proyecto y Dirección: Estudio 
SEPRA; arquitectos Llauró 
1 


Empresa Constructora; Sei 


11.600 


Mercado Central. 


Fachada sudoeste. Escala 1:750. 


Corte escala 1:250. 


Fecha de terminación: 1979. 
Ubicación: sobre autopista 
Riccheri altura estación 

Tapiales. 

Esta obra acaba de ser li- 
citada por la Corporación 
del Mercado Central de Bue- 
nos Aires junto a otras obras 


que componen el conjunto 
del mercado proyectadas por 
SEPRA (andenes ferroviarios, 
accesos, restaurant, estación! 
de servicio, talleres de ma: 

tenimiento) y por los arquix 
tectos Llauró y Urgell, Ing. 
Federico Camba e Ing. Artuz 


Planta nivel —3,30. Escala 1:750, 


ro Bignoli (naves de comer- 
cialización, depósitos, etc.). 


De acuerdo a las condi- 
cionantes de programa la 
Nave de Pescados puede di- 
vidirse en cinco zonas dife- 
renciadas: a) andenes de car- 
ga; b) sector de venta con 
puestos y exposición; c) sec- 
tor de cámaras frigoríficas y 
laboratorio; d) entrepiso de 
servicios y e) entrepisos de 
puestos, 


Es un edificio de forma 
rectangular con una estruc- 
lura central de 32 metros de 
luz libre, con las columnas 
ubicadas cada 12 metros, y 
dos estructuras laterales, in- 
dependientes de la anterior, 
que cubren una luz de 12 
metros con columnas centra- 
les situadas cada 6 metros. 


El campo central se eleva 
sobre los laterales permitien- 
do, por diferencia de nivel, 
la iluminación y entradas de 
aire cenitales. 


Andenes de carga 


Los andenes de carga co- 
rren en sentido longitudinal 
a lo largo de los lados ma- 
yores del edificio y si bien 
se continúan en las cabece- 
ras, no cumplen allí su fun- 
ción específica, permitiendo 
en cambio la circulación ex- 
lerior perimetral. — Lateral 
mente están cubiertos en vo- 
ladizos y defendidos de las 
inclemencias del tiempo con 


un parasol colgante, realiza- 
do con canalones de fibro- 
cemento. 


El andén propiamente di- 
cho, de 0.90 m. de alto res- 
pecto de la cota del pavi- 
mento, recibe a los camiones 
con una doble defensa de ti- 
rantes de madera dura, en 
sentido longitudinal. El piso 
se proyecta de hormigón ar- 
mado, terminado con un en- 
durecedor antideslizante, en 
base a partículas de carbu- 
rundum. En ambos extremos 
del andén se han dispuesto 
dos rampas de 4 metros de 
ancho. 


En la cabecera N.O, se pro- 
pone una marquesina protec- 
tora proyectada con elemen- 
tos premoldeados y cubierta 
de canalones de fibrocemen- 
to, que servirá como cubier- 
ta a los accesos allí previstos. 


Sector de ventas 


Se han planteado dos ti- 
pos de puestos: a) puestos 
laterales con posibilidad de 
entrepiso para oficina y b) 
puestos centrales. 


Puestos laterales 


Estos puestos tienen acce- 
so directo desde el andén 
de carga a través de porto- 
nes corredizos. 


Comprenden una zona co- 
rrespondiente al puesto pro- 


piamente dicho y otra desti- 
nada a exposición: 


El módulo mínimo de pues- 
to es de 6 metros de ancho 
por 12m. de largo, previén- 
dose la posibilidad de incre- 
mentos de superficie de a 
medios módulos, de acuer- 
do a las necesidades del 
mayorista, 


Este tipo de puesto pue- 
de ampliarse en vertical pa- 
ra uso de oficina por medio 
de un entrepiso, considera- 
do en el estudio de la es- 
tructura. 


Para posibilitar el descon- 
gelamiento del pescado y pa- 
ra el posible aseo del per- 
sonal, se proyectó un pile- 
tón en cada módulo, que 
podrá instalarse o nó, de- 
pendiendo ello de la canti- 
dad de módulos acreditados 
al mayorista. 


Los puestos estarán defini- 
dos por medio de trazos 
pintados en el piso y even- 
tualmente por medio de di- 
visiones de alambre tejido y 
cortinas de enrollar, en la 
zona interna. 


Puestos Centrales 


Limitados por las circula- 
ciones transversales y por las 
dos longitudinales, que los 
separan de los puestos des- 
criptos anteriormente, se 
han dispuesto espacios para 


venta libre, destinados a 
mayoristas menores. La deli- 
mitación de cada uno (6.00 
x 6.00 m) se hará mediante 
franjas pintadas en el piso, 
Contarán con piletones agru- 
pados de a cuatro en coinci- 
dencia con las esquinas inte- 
riores de su demarcación. 


Sector de Cámaras Frigorífi- 
cas y Laboratorios 


Las cámaras frigoríficas, 
destinadas a conservar el re- 
manente de las ventas del día, 
se dispusieron en la cabece- 
ra S.E. de la nave. Una circu- 
lación amplia tratada como 
antecámara permite el acceso 
a 10 cámaras de 6x6 m, En 
la puerta de entrada a la an- 
tecámara se ha previsto la 
colocación de dos hojas adi- 
cionales de goma que impe- 
dirán la salida del aire en- 
friado en los momentos de 
mayor uso. 


Una de las cámaras se ha 
destinado a la conservación 
del hielo en escamas, provis- 
tos por Una fábrica ubicada 
en el entrepiso, que dejará 
caer el material a través de 


una tolva. 2 
A ambos lados de este 
sector y conformando un 


hall distribuidor se sitúan el 
laboratorio bromatológico, el 
local de venta de hielo esca- 
mado y la cámara de trans- 
formación, con acceso des- 
de el exterior. 


Planta nivel 0,00. Escala 1:750. 


Entrepiso de Servicios 


Se ubicó sobre el s_<tor 
de cámaras frigoríficas, con 
acceso a través de dos e: 
metálicas — situad: 

a las entr 
principales. En él se dee: 
nen la cafetería, las oficinas 
de administración, los baños, 
los vestuarios generales y la 
sala de compresores. 


Entrepisos de puestos 


Estos entrepisos, ubicados 
a lo largo de los frentes ma- 
yores de la nave, se han es- 
tudiado para poder ser cons- 
t.uídos de acuerdo a dos va- 
riantes: 


a) Construcción — simultánea 
con la nave, con circula 
ción común a todas las 
oficinas y con acceso por 
medio de escaleras metá- 
licas dispuestas en las 


circulaciones — transversa- 
les. 

b) Construcción a medida 
que los requerimientos 


de los mayoristas lo ha- 
gan necesario y con cir- 


culación vertical propia, 
en cada puesto, median- 
te una escalera metálica 
tipo caracol. 


os y vestuarios para 
changarines 


Se plantearon en semisó- 
tano y ventilado a través de 
un patio inglés, en la cabe- 
cera N.O. de la nave. Un 
control central permite la vi- 
gilancia tanto de los baños 
como de los vestuarios. 


Materiales 


La estructura se propone 
de hormigón armado premol- 
deado, tanto en su faz po;- 
tante como en lo que respec- 
ta a la cubierta, que se plan- 
tea con losetas premoldea- 
das, aislación de Telgopor, 
contrapiso liviano y techado 
a base de hypalon. Los pa- 
yamentos de cierre laterales 
se realizarán por medio de 
paneles premoldeados de 
hormigón con material ais- 
lante interior de poliestireno 
expandido, cuando la orien- 
tación (N.O.) lo requiera. 


Detalle fachada. Escala 1:20. 


Planta —entrepiso -+3,78m, Esca'z 
1.750. 


Los aventanamientos que- 
dan incluidos en estos pane- 
les. En el caso de paños fi- 
jos, el vidrio se tomará con 
burletes de neoprene inser- 
tos en buñas, previstas en el 
borde de la abertura. En los 
paños de abrir se prevé to- 
mar el marco de la carpinte- 
ría con los mismos burletes, 
obteniendo así uniones es- 
tancas y de fác] intercam- 
bio —de fijo a móvil— si 
las circunstancias lo requie-” 
ran, Este criterio posibilita 
un rápido montaje de los 
cerramientos, sin las com- 
plicaciones de la obra hú- 
meda. 


El piso general de la na- 
ve, se realizará en hormigón 
terminado con endurecedor. 
En el entrepiso de servicio 
se utilizarán mosaicos cerá- 
micos. 


En los baños, los tabiques 
de mampostería estarán re- 
vestidos con azulejos y los 
elementos de hormigón pre- 
moldeado se pintarán con 
pinturas con base de po'iure- 
tano. 

Las carpinterías incluidas 
en los paneles han sido plan- 
teadas de aluminio con ano- 
“dizado natural, de manera 
de disminuir en lo posible el 
uso del hiero y facilitar su 
mantenimiento. 

Los portones de acceso a 
los puestos se proponen de 
chapa de hierro ya que, las 
va; lantes en madera o alumi- 
nio elevarían el costo en un 
50%. 


Toda, las columnas ex- 
puestas llevarán defensas de 
caño de hierro galvani adc» 
de 2" de diámetro. 


Estructura 


Las premisas del progra- 
ma indicaban la necesidad 


de grandes luces libres 
columnas, entrepisos pi 
las oficinas de los put 
que debeían poder ejed 
tarse posteriormente a la rt 
lización de la obra, cul 


ción cenital. 


Por otro lado el hecho 
ser productos del mar ll 
que serán expuestos en 
nave, inducía a evitar las 
luciones de estructuras y 
biertas metálicas, ya quz 
atmósfera que se creará 
su interior tendrá, de acu 
do a lo informado, caras 
rísticas agresivas que af 
tarían a los metales. 


Desechada la solución 
tructural con madera, dal 


por este material, y desechi 
da también la constucci 
de una cubierta por medi 


tipo las premisas del pr 
grama, se optó por Una 
tructura y cubierta en hormi 
gón armado éjecutada 
medio de elementos premi 
deados, que permitirá segu 
con el criterio desarrolla: 
en las demás naves de 
mercialización del mercado. 


Se plantea el edificio 


central y de gran luz y 
dos laterales que abarcan 
zona del puesto propiament 
dicho con su entrepiso y 
zona de andén exterior. 


Estructura Central 


Está formada por vigas 
hermigón armado premol 
deado y post-tensado, 
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ción en Y que cubre una 
lvz de 32 metros y apoyan 
n sus extremos sobre co- 
lumnas distanciadas cada 12 
metros. Las alas de las vi- 
lgas Y se apartan 1,50 me- 
lros de su eje y reciben la 
rga de losetas premoldea- 
las, que cubren por lo tan- 
lo 9 metros de luz. Las vigas 
tadas actuarán como gran- 
les canalones que distribu- 
1 las aguas pluviales ha- 
ia los extremos de la viga, 
e al volar más allá del plo- 
mo de las columnas, permi- 
hlirá la descarga directa so- 
bre la cubierta de las estruc- 
luras laterales. Arriostrando 
el conjunto se han previsto 
vigas enrejadas de hormigón 
ipremoldeado, entre las co- 
lumnas, que incluirán carpin- 
lterías para la iluminación y 
ventilación del local. 


Estructuras lalera'es 


Estarán formadas por co- 
llumnas y vigas en doble 
ménsula, ubicadas cada 6 
metros, que reciben la car- 
ga de una cubierta formada 
por losetas premoldeadas, 
del mismo tipo que las an- 
teriores. En el extremo co- 
respondiente al andén, las 
vigas soportan un gran pa- 
rasol constituido por ele- 
mentos de fibrccemento. 


Los entrepisos de los pues- 
tos se construirán con losas 
formadas por viguetas cerá- 


Planta sector cámaras. Escala 1:250. 
3, labo- 


2, amtecámara. 


micas. Estas apoyarán sobre 
dos series de vigas corridas. 
Una de ellas descansará en 
las columnas ubicadas cada 
6 metros de las estructuras 
laterales y la otra sobre las 
columnas ubicadas cada 12 
metros de la estructura cen- 
tral; su punto medio est.rá 
tomado por un tensor, Col- 
gado de la viga premoldea- 
da de arriostramiento lateral 
superior. Estas vigas se colo- 
carán desde Un principio, 
aún cuando no se realicen 
los entrepisos. De esta ma- 
nera la futura construcción 
de éstos se verá facilitada, 
ya que solamente será nece- 
sario ejecutar la losa median- 
te viguetas cerámicas stan- 
dard y de fácil obtención en 
plaza, cubriendo el sector 
predeterminado. 

Las vigas del borde inte- 
rior y los tensores qua so- 
portan sus puntos medios, 
conformarán una trama que 
estructurará espacialmente el 
ámbito destinado a los en- 
trepisos, ordenándolo visual- 
mente y evitando, en gran 
medida, la discontinuidad 
que se creará cuando se 
construyan solamente algu- 
nos sectores de oficina. 

Todos los elementos es- 
tructurales se han proyectado 
y calculado siguiendo en un 
todo el Proyecto de Regla- 
mento Argentino de Estructu- 
ras de Hormigón. 

Para los elementos hormi- 
gonados en sitio, se han es- 
tablecido las siguientes re- 
sistencias mínimas: 


Hormigón: — «'bk = 
= 170kg/cm!. 


Para los elementos proyec- 
tados en hormigón premol- 
deado y post-tensado se ha 
establecido: 


Hormigón: —wbk = 
= 210kg/c 

Acero: vek = 
= 4,400 kg/c 


Acero para tensar: se es- 

blecerá según el sistema 
que se proponga en la 
licitación del edificio. 


La estructura en servicio 
soportará las cargas debidas 
a su peso propio, la sobre- 
carga determinada según su 
uso y la acción del viento 
sobre la misma, considvrada, 
según lo establece la Norma 
DIN 1055-H4. 

A nivel del anteproyecto, 
no se han definido las fun- 
daciones, pues se ha adop- 
tado como criterio esperar 
los resultados de los estu- 
dios de suelos en ejecución, 
a fin de definirlos en su 
oportunidad. 


Ventilación de la Nave 


Respecto a las condicio- 
nes de ventilación de la na- 
ve se presentan dos aspec- 
tos a tener en cuenta: por un 
lado, la necesidad de una re- 
novación que impida la acu- 
mulación de los olores pro- 
pios de la mercadería ex- 
puesta y como contrapuesto 
a esta premisa, el inconve- 
niente que trae aparejada es- 


. 


ta ventilación, que si es exce- 
siva, favorece la pérdida del 
frio de los productos expues- 
tos. 


Se propone por lo tanto 
realizar una extracción ceni- 
tal por medio de aspiradores 
estáticos (tipo Helicon) que 
incluyen extractores eléctri- 
cos helicoidales de 900 r.p. 
m. que aseguren entre 5 y 6 
renovaciones horarias para 
los momentos de actividad 
y de 3 renovaciones hora- 
rias, con un viento promedio 
de 15 km/h y sin funcionar 
los extractores, en el perío- 
do de inactividad de la nave, 
que es el más prolongado 
(aproximadamente 18 horas). 


El accionamiento de los 
extractores podrá realizarse 
en trebolillo de manera de 
tener dos intensidades de 
extracción de acuerdo a lo 
que aconsejen las circuns- 
tancias. 


Para complementar el sis- 
tema se han planteado en- 
tradas de aire, en ambos la- 
dos de la nave, a través de 
la diferencia de nivel de la 
estructura, Esta situación per- 
mitirá barrer la capa de aire 
caliente que se acumulará 
próxima a la cubierta. Duran- 
te el funcionamiento de la 
nave, las aberturas de los 
portones laterales de los 
puestos serán entradas natu- 
rales de aire exterior. Duran- 
te el período de receso la 
¿ntrada del mismo se ha 
planteado por medio de ven- 
tilaciones previstas en los 
portones. 

(Más información en la pág. 101) 
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telas hechas 
Y a mano 
| Te, mas PROPIOS 
0 S.R.L. 
DE Ma +" 


AV. CORDOBA 1729 - TEL. 42-5573 
í b 
JE 


Precios especiales para profesionales y mayoristas 


Nueva Sucursal: CIUDAD DE LA PAZ 1663 -. Bs. As. 


AZULEJOS EN ALTA TEMPERATURA 


TUNESMALTSs.,. 


PICHINCHA 1428 — CAPITAL — - 941-6940 


AISLAPOR ” 


para la 
AISLACION 
TERMICO - ACUSTICA 
de 


PAREDES, TECHOS, CIELORRASOS, 
PUERTAS, PISOS, ETC. 


FABRICADO POR: 


AISLABLOCK  sa:cs. 


FABRICA: 


Curapaligile 1740 - Tapiales (Gran Bs. Aires) 
Tel. 652-0641-0741-0671 


OFICINAS: 
Av. Belgrano 535 - 7? p. of C 
Tel.: 33-7705/34-7672 - Capital 


DYMKE e LINDQVIST 


SAL yc 


DIAZ VELEZ 3973 - TEL. 87-3093 / 3112 
898-2242 / 4192. 89-2883 
1200 — BUENOS AIRES — ARGENTINA 


Desde 1944 dedicados 
a la Ingeniería de.. 


. . detección de incendio 
. señales de llamada para 
hospitales y hoteles 
. alarma 
. relojes centralizados 
. control de serenos 
. señales de tránsito para garaje 


SE ELIGIO NUESTRA EXPERIENCIA EN: 
ESTABLECIMIENTO GRAFICO GUSTAVO S.A. 
DIARIO LA OPINION 
FABRICA SAAB SCANIA ARGENTINA S.A. - 
PLANTA INDUSTRIAL, EN TUCUMAN 
FABRICA ALPARGATAS S.A.L.C., - 

EN TUCUMAN 

HOTEL TERMAL ROQUE SAENZ PEÑA 
EN CHACO 

HOTEL LIBERTADOR 

EN MAIPU Y CORDOBA, CAPITAL 


A a) 


facturas Segurex S.A.I. Cy F 


ricadas por Hana; 


CERRADURAS 
CILINDRICAS 


by 


CREACIONES DECORATIVAS 
PERILLAS DE ACERO INOXIDABLE, BRONCE Y MADERA 
PIDALAS EN 


CASA GALO S.A. SUIPACHA 743, TEL. 392-0252 

FERRETERIA ARTISTICA S. A. SARMIENTO 1530, TEL. 35-4422 
FERRETERIA FRANCESA S. A. C. PELLEGRINI Y RIVADAVIA, 35-2021 
PAFUNDI Y CIA. AV. LA PLATA 2037, TEL. 92-8910 


FILTROS 


para piscinas 


AGUA 
PURIFICAN 
REALMENTE 


Vale la pena conocerlos en todos sus detalles 
funcionales, para tenerlos muy en cuenta. 
¡Consulte a nuestros agentes. 


ZONAS DISPONIBLES 
5 FILTROS o 768-7820 
EQUIPOS PURIFICADORES Y 
POTABILIZADORES DE AGUA 


ROMANO A. D. BRANZ 
MANFREDO H. R. GRÚNTZIG 


Calle 25 N? 5874/78 (Ex Urquiza 842) 
1653 VILLA BALLESTER - Pcia. de Bs. Aires 


PRODIX 


El buen diseño 
es accesible. 


erasmo s. a.C. i. 
la pampa 4343 - tel. 52-2560 - 51-5755 - capital. 


uso Ss. r.l 
tucumán 979 - tel. 35-7481 - capital. 


hexágono 
san lorenzo 1169 - rosario 
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Des ES 


INDUSTRIA DEL MUEBLE CONTEMPORANEO S.C.A, 


Amoblamiento y 
equipamiento integral 
de hoteles 


viviendas y empresas 


HNOS. S.A.C.1.F.I 


La más amplia variedad CAPITAL: Bdo. de Irigoyen 276 
en artículos Tel: 37-1158/2368/2384 
para dibujo Paraná 1133 
técnico, artístico Tel: 41-0202 /42-3909 
y publicitario. AVELLANEDA: Avda. Mitre 1915 


Dr. LUIS BELAUSTEGU) 3447 - Te!. 67-3766 
Copias de planos. Tel: 204-2691/3046 


BUENOS AIRES 


Protección a Todo Colo 


elastom 


TECHADOS Y REVESTIMIENTOS FLUIDOS 


Techados elastoméricos fluidos 
NEOPRENO - HYPALON 
AR 150- BR 250 
o 
Revestimientos de 
POLIURETANOS: Barnices y Esmaltes 
EPOXIES: Revestimientos - Pisos 
EMULSIONES ACRILICAS: ACRILFLEX Y 


HERRAJES PARA b 
LA DECORACION ronar 


Inglés - Moderno - Francés 


o 
Selladores de Thiokol y Resinas Acrílicas 
o 


UN NUEVO CONCEPTO EN REVESTIMIENTOS 


o 
[58 | INDUSTRIAS elastom S.A.1 


GRAL. IRIARTE 3938/46 ES BUENOS AIRES: 
TEL. 91-3227/5795/3470 


GRIFERIA ARTISTICA 


Toalleros - Porta-rollos 


vo» ==> 


Jabonerss - Apliques 


HERRAJES EN COLORES SUIPACHA 722 
MIRILLAS OPTICAS 392-3458/9558 - Buenos Alres 


(campo de visión 1800) Envios sl interior 


OTEL 


S.EP.R.A. integrado por 
los arquitectos: Sánchez 
Elía, Peralta Ramos, Agos- 
ti 


tente: Hoteles Argenti- 
nos S.R.L. 
resa Constructora: UR- 


El terreno alcanza Una su- 
perficie de 1332 metros cua 
idrados y conforma Un rec- 
língulo de 47,40 metros so- 
bre Córdoba y 25,56 metros 
por la calle Maipú, El pro- 
grama de necesidades debía 
Ilesponder a las exigencias 


ta hoteles de turismo interna. 
cional y que comprenden las 
hliguientes necezidades: 210 
habitaciones, algunas de las 
kuales pueden combinarse de 
h pares y que incluyan dos 
iuites, todas ellas provistas 
ide aire acondicionado, tele: 
lisión, racio, heladera y al- 
llombrado total; salón de con- 
lvenciones para 800 personas, 
Icon sistema de traducción si. 
multánea; salones de distin- 
las dimensiones para fiestgs 
lo banquetes, restaurant, pi- 
leta de natación, bar, sala de 
estar, sala de lectura, sala 
Ide deportes, guardería, ¡ue- 
gos para niños, peluquerías, 
saunas, locales de negocio y 
garage para 42 automóviles 

A todos estos requeri- 
mientos se agregaron un res- 
taurante de lujo, un local pa 
ta espectáculos nocturnos ti- 
Ipo “café-concert”, con capa- 
tidad para 350 personas, y 
lodos los locales comple- 
mentarios que requiere un 
hotel de esta categoría. 


Descripción 


Básicamente el edificio se 
compone de una torre que 
nace desde el suelo, un ba- 
lsamento y tres subsuelos. La 
lorre, de 20 pisos de altura, 
¡contiene las habitaciones (14 
por piso), un plano destina- 
do a servicios e instalacio- 
nes y en sus dos últimos ni. 
veles, la pileta de natación 
y locales anexos. 

En el basamento, que se 
separa de la torre a través del 


E TURISMO INTERNACIONAL 
“LIBERTADOR”, BUENOS AIRES 


Superficie del terreno: 1.332 
metros cuadrados. 


Superficie. cubierta: 18,000 
metros cuadrados. 

Fecha de iniciación: 1975 

Fecha de terminación: 1977. 


Ubicación: Avda, Córdoba y 
Maipú, Capital Federal. 
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local restaurante, se ubica- 
ron los grandes salones, en- 
tre ellos el de convenciones, 
que se encuentra acaballado 
entre las columnas que sos- 
tienen la torre. 

En la planta baja un gran 
hall de recepción presta al 
ingreso la jerarquía reque- 
lida. Las entradas se p-od- 
cen a través de la calle Mai- 
pú por medio de un acceso 
Ide vehículos cubierto y ex- 
Idusivamente en forma pea- 
lonal, desde la avenida Cór- 
idoba. 

En el primer subsuzlo se 
ubicaron el restaurante de lu- 
lo y el “café-concert”; el se- 
Igundo subsuelo se destinó a 
iparage y en el tercero, se 
lantearon los servicios pro- 
pios del hotel, que incluyen 
la sala general de máquinas, 
llalleres de mantenimiento 
ldepósitos, cámaras frigorífi- 
cas, ropería, sala de primeros 
auxilios, etc. 

Las circulaciones vertica- 
les se componen de un nú: 
Ileo principal que sirve a to- 
los los niveles, formado por 
Mos ascensores de público 
os de servicio interno y 
Ina escalera general. Cum- 
bliendo las reglamentaciones 
vigentes se plantearon am- 
lias escaleras que vinculan 
los pisos del basamento. 
'omplementan estas circula- 
Jones, Un montacargas que 
¡ne el tercer subsuelo con el 
basamento y dos montapla- 
los, uno de ellos entre la co- 
kcina principal y los offices 


, Y Otro para cubrir 
llas necesidades de las habi- 
llaciones de la torre. 

La estructura fue proyec- 


tada en ho:migén y el sista 
ma de puntos de apoyo con- 
templa la necesidad de gran- 
des luces en el sector del 
basamento. 


Fachadas 


El tratamiento de las fa- 
chadas se planteó utilizando 
el hormigón visto protegido 
con pintura y las carpinte- 
rías en aluminio anodizado 
color bronce. 

Las instalaciones compren- 
den aire acondicionado en 
todo el edificio, extracciones 
mecánicas en servicios sani- 
tarios, cocinas y otros servi- 
cios, dos equipos electróge- 
nos que cubren las necesida- 
des básicas en casos de emer- 
gencia, sistema de música 
funcional y todas las instala- 
iones normales a este tipo d> 
obras. 


Estructura Resistente 


Como todo edificio desa- 
rrollado en altura, la estruc- 
tura debía soportar no sólo 
cargas gravitatorias sino tam- 
bién las cargas horizonta'es 
debidas al viento; existian 
lemés algunas exigencies 
del partido arquitectónico, 
como la gran luz sin colum- 
nas de la cub'erta del salón 
de convenciones, cubierta 
que por ctra parte debía ser 
de poco espesor, y el hecho 
de que los esfuerzos en la 
torre debían ser transmitidos 
al basamento sólo po: co- 
lumnas perimetrales 


Estructura de la Torre: 


Está formada fundamental- 
mente por tabiques ubicados 
en correspondencia a las di- 


visiones entre habitaciones; 
estos tabiques, con una dis- 
posición de dinteles apropia- 
da para el adecuado paso de 
las instalaciones, son los en- 
cargados de tomar el viento 
de dirección transversal a la 
torre y la carga vertical de 
las losas; las co'umnas da hor- 
migón visto de las fachadas, 
funcionan como cabezas de 
compresión de los tabiques 
para los esfuerzos horizonta- 
les. Dada que los tabiques de- 
ben interrumpirse sobre el 
basamento, en el que sólo 
las columnas puede apare- 
cer, existe una transición a 
nivel del piso de servicios 
(49 piso), grandes vigas en 
forma de arco cuyos tirantes 
postesados se encuentran en 
el nivel inferior (losa S/32 
piso). 

La solución de postesar 
permitió evitar grandes de- 
formaciones en las columnas 


85 


y acelerar el ritmo de la 
construcción pues se pudo 
realizar la losa 5/42, tesar y 
proseguir hacia arriba la 
construcción de la torre, de- 
jando para una etapa poste- 
rior la construcción de los 
niveles del basamento; el te- 
sado evitó, asimismo, la co- 
locación de grandes seccio- 
nes de armaduras. 

El viento en sentido lon- 
gitudinal es resistido por el 
par de pórticos situados en 
ambas fachadas longitudina- 


les del edificio; los pies de 
pórtico son las mismas co- 
lumnas que actúan como ca- 
bezas de los tabiques. 

Como las columnas pler- 
den rigidez, al cambiar de 
forma en el basamento, se 
incorporaron travesaños de 
gran altura a nivel de los 
pisos 19 y 3%, 


Estructura del Basamento: 


Aparecen en él, básica- 
mente, las columnas perime- 
trales de la torre y algunas 


columnas secundarias que 
soportan losas S/P. Baja y 
S/1? Piso; es de hacer notar 
que dado que la cubierta 
del salón de convenciones 
debió ser de gran luz y es- 
pesor pequeño, se optó por 
colgarla con tensores de los 
tabiques superiores; estos 
tensores se proyectaron tam- 
bién pretensados, en forma 
de cables dentro de tubos 
metálicos, lo que permitió 
disminuir su sección, dismi- 
nuir l3s deformaciones de las 


. Escala 1:250. 1, 
. 3, sanitarios mu- 
jores. 4, sanitarios hombres. 5, cir- 
culación mozos. 6, cocina. 7, chef. 


losas colgadas, e inc'uso hi 
le construirla a posi 


De tipo convencional, 
be soportar los esfuerzos 
rizonta'es del empuje de ti 
rras, y transmitir a la fun 
ción las cargas originad; 
por la torre. 


Métodos de Cálculo: 


Se procedió al uso int 
sivo de computadoras, 
lenguajes orientados, dado 
elevado número de incóg 
tas hiperestáticas que es 
problemas encierran. Fl 
menester establecer model 
mateméticos que reflejaran 
hecho de que a medida q 
progresaba la construcción 
los tabiques, variaba no so! 
mente la carga, sino tambi: 
la configuración de la 
tructura, usando las fuerza 
de pretensado como eleme 
tos destinados a minimiz 
los esfuerzos en las colu 
nas del basamento. 


EDIFICIO PARA 


Proyecto y Dirección: Estudio 
Kocourek S.R.L. Formados 
por los Arquitectos: Esta- 
nislao Kocourek, Ernesto 
Katzenstein, Elvira Castillo 
y Martín Laborda, 

¡Comitente: Establecimientos 
Gráficos Gustavo S.A. 

Empresa Constructora: Ko- 

courek S.A. Representan- 

te Técnico: Francisco P. 

Kocourek (Arquitecto). 

Sup. del terreno: 3.535 m2. 

Superf. cubierta: 4.334 m2. 


El programa del comiten- 
lle era particularmente com- 
plejo; su propósito era agru- 
par en un solo edificio todos 
los locales y servicios que 
Ihacen posible la aparición 
ide un periódico. 

Por otra parte, el edificio 
Idebía permitir la impresión 
do un segundo d'ario o de 
bevistas, planteándose, ade- 
más, la posibilidad de ceder 
espacios para realizar publi- 
caciones para terceros de- 
Ibiéndose, por otra parte, pre- 
ver la expansión del sector 
adm'nistrativo. 

El conjunto de locales y 
servicios que figuraban en el 
programa mencionado fue re- 
sumido, en conjunto con el 
icomitente, en los siguientes 
sectores funcionales: 


ESTABLECIMIENTOS GRAFICOS GUSTAVO S.A. 


Recepción, administ 
redacción, fotocomposi 
afines, corrección, impresión, 
expedición, depós'to y ane- 
xos 

Estos sectores, de tan di- 
ferentes características, exi- 
gían por un lado condiciones 
de autonomía que asegura- 
ran la eficiencia del trabajo 
que en ellos se realizar y 
por otro una estrecha vincu- 
lación que permitiera un pro- 
ceso global fluido y econó- 
mico. 

Ubicado en una zona pre 
valentemente industrial de 
la Capital Federal, el lote, 
largo y abierto a tres calles 
hizo posible un partido ar- 
quitectónico lineal que si- 
guiera ralmente el proce- 
so productivo: desde la re- 
cepción de la noticia en e 
acceso (calle Lafayette), su 
eventual discusión en el sec- 
tor directivo inmediato supe- 
rior, su envío a redacción 
para su elaboración escrita, 
de alli y pasando po: el con- 
tro! de los editores pasa jun- 
to con el resto del diario por 
los procesos de tipo fotográ 
fico y mecánico que exige el 
sistema de impresión adop 
tado (el offset) hasta que, por 
el contro! de los correctores 
y el jefe del sector corres- 
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pondiente, el periódico se 
imprime, para desde allí ser 
empaquetado y distribuido a 
través de un nuevo control 
a los camiones que ocupan 
la playa de carga y descar- 
ga, ubicada en el extremo 
del terreno, en la Avenida 
Vélez Sársfield. 

Todo este proceso se reali- 
za en un mismo nivel, ubi- 
cándose los sectores mencio- 
nados en forma contigua, a 
fin de facilitarlo, 

Vinculados verticalmente 
con los locales mencionados, 
se encuentran en niveles su- 
periores la zona administra- 
tiva (sobre el acceso) y es- 
pacios de uso indeterminado 
(redacción de otras publica- 
ciones, correctores, etc.) so- 
bre el sector destinado al 
proceso fotográfico. 

Cada uno de los sectores 
mencionados en primer tér- 
mino, tienen exigencias pre- 
cisas y distintas de las otras, 
exigencias que suponen for 
mar, constructivas, instalacio- 
nes y terminaciones particu- 
lares para cada Uno de ellos. 

Así, el sector administrati- 
Va tiene las características de 
un pequeño edificio de ofi- 
cinas, la redacción debe ser 
flexible y bien iluminada día 
y noche, el sector donde se 
realiza el proceso fotográfi 
co tiene características simi- 
lares a Un laboratorio, pu- 
diendo asimilarse el sector 
de imprenta y expedición a 
un establecimiento fabril 

Esta complejidad de fun- 
ciones y exiaencias de tipo 
constructiva llevó a los pro- 
vectistas a descartar la idea 
inicial de un solo volumen 
puro que las alberaara to- 
das. inclinándose por una 
composición volumétrica más 
libre, que permitiera que ca- 
da sector se desarrollase con 
sus características específicas, 
permitiendo además que el 
sector administrativo dupli- 
cara su superficie sin pertur- 
bar excesivamente el conjun- 
to. 

Por otra parte, consideran- 


do que la pluralidad de fun- 
ciones no supone automáti- 
camente un tratamiento ar- 
quitectónico, al menos exte- 
ricr, distinto de cada una de 
ellas, se adoptó un cerra- 
miento unitario y modular, 
compuesto por placas-pared 
de hormigón premoldeado 
que, con las necesarias va- 
riantes en el aventanamien- 
to, sirviera para definir ar- 
quitectónicamente el edificio 
como una totalidad articula- 
da 

En el interior, en cambio, 
estructuras, terminaciones y 
equipamientos, estos últimos 
definidos en muchos casos 
por el comitente, se han re- 
suelto con autonomía en ca- 
da caso, 

Así la estructura del sec- 
tor administrativo formada 
por losas sobre vigas y co- 
lumnas tiene un carácter con- 
vencional, que contrasta con 
la cubierta metálica de chapa 
plegada de 23 metros de luz 
que cubre el sector redacción 
y que lo hace también en el 
sector de talleres permitien- 
do la máxima flexibilidad de 
USO, en “Ino y otro caso, 

Los mater'ales y termina- 
ciones interiores responden 
también, como dijimos, a las 
diferentes funciones que se 
realizan en cada sector, pre- 
valeciendo en todos un cri- 
terio de economía estricta 
acorde con cl carácter utili- 
tario y hasta austero plan- 
teado como una premisa por 
los comitentes. Las carpinte- 
rías exteriores son en gene- 
ral de aluminio, las interio- 
res de chapa doblada. 

Los pisos interiores son en 
general de tipo granítico, sal- 
vo en el sector de proceso 
foto3ráfico que son de goma 
y en el taller de impresión 
cuyo pavimento es de blo- 
ques de cemento articulados 

Se instaló aire acondi 
nado (frío y calor) en los sec- 
tores administrativos y redac- 
ción, teniendo el sector talle- 
res renovación mecánica de 
are. 


1:50, 
de reuniones. 3, sala. 
sanitarios. 
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AV. FIGUEROA ALCORTA 3525 
CAPITAL 
TEL. 71-5827/0673/5809 


ho.se construyen, se arman: 
lácil transporte, simple montaje. 
O: se adapta a' cualquier frente. 
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1 SCHLAGE 


DE FAMA MUNDIAL 


CERRADURAS 
CILINDRICAS 


CREACIONES DECORATIVAS 
PERILLAS DE ACERO INOXIDABLE, BRONCE Y MADERA 


PIDALAS EN 


CASA GALOS. a. 


SUIPACHA 743 - TEL. 392-5806/0252 


¡MOBESCH 


ONDAS AUTOESTRUCTURALES 


Largos hasta 15 m. 
Espesores de 0,5 a 2,5 mm. 


HOESCH ARGENTINA S.A.!.y C. 
Carlos Pellegrini y Viamonte - 1822, V. Alsina 
Tel: 208-8035/39 y 8030 


EDIFICIO TORRE PARA 
OFICINAS, 
EN BUENOS AIRES 
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Proyecto y Dirección: Bau- 
dizzone, Díaz, Erbin, Les- 
tard, Varas, Arquitectos. 

: Consorcio de em- 


presas. 

Empresa Constructora: 
DYCASA. 

Superficie del Terreno: 580 
metros cuadrados. 

Superficie Construida: 10.790 
metros cuadrados. 

Fecha de Iniciación: 
Mayo de 1977. 

Fecha de Terminación: en 32 
meses. 


INTENCIONES 

1) Buscar aura. 

Teniendo en cuenta que la 
solución en torre era equiva- 
lente a la de altura máxima 
en cuanto a la superficie 
construible, optamos por la 
primera en búsqueda de me- 
jores posibilidades ambien- 
tales para las oficinas sobre 


1% de 


el 


saliendo por sobre la altura 
circundante con la mayor 
cantidad de superficie posi- 
ble. 


2) Lograr un objeto final 
con mayor “presencia” 

Nuestra ciudad se va con. 
formando por agregación de 
soluciones particulares, y en- 
tendemos que la riqueza del 
entorno urbano se inc-emen. 
ta con el mayor aporte que 
cada solución le proponga al 
mismo. 

La avenida Alem en parti- 
cular implica un desafío en 
ese sentido por su masa den- 


Planta 1% Subsuelo 
1, Estacionamiento. 2, Compactador. 
3, Estar Personal, 4, Vestuari » 


sonal. 5, Medidores Gas y El 
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samente construida en la q 
ya se suceden Una serie 
torres, algunas en constr 
ción, que emergen de la mis 
ma en el trayecto que 
desde Av. de Mayo hasta 
tiro. 

En ese sentido la ima 
final debe ser simple 
contundente. 

Esta consideración fue 
otro punto de apoyo pi 
la elección del partido en t 
rre, teniendo en cuenta 
situación de esquina, y pan 
el posterior manejo del e 
ficio haciendo incapié en 
masrodiseño del objeto fi 
nal por sobre las particular 
dades del mismo. 


3) O:denar el diseño 
edificio con los element 
sustantivos del mismo. 

Coincidentemente con | 
intención de liberar las pla 
tas de oficinas se han ll 
vado las estructuras e inst 
laciones al perímetro « 
formando con ellas una “pi 
con diferentes espesores 
características según las f 
chadas. 


ta la imagen del edificio, 

4) Manejar adecuada. 
mente las relaciones con el 
exterior: visuales y climáti- 
cas, 

El diseño de la piel de la 
torre debe tener considera- 
ción de los problemas que 
le planteaba cada una de las 
orientaciones alejándose de 
soluciones neutras. 

5) Separar claramente los 
servicios de las áreas prin: 
cipales dando a éstas las me- 
jores posibilidades de reso- 
lución. Esto es particular 
mente importante en las 
destinadas a oficinas que 
deben tener las mejores po- 
sibilidades de organización 
y transformación posibles. 


6) Lograr una solución en 
los accesos que teniendo en 
cuenta el tamaño del edifi- 
cio conjugue las necesidades 
comerciales de la operación 


Planta tipo - Escala 1. 
. 2, Office. 3, 


Planta entrepiso acc 
1, plaza de aces y 
3, depósito de recepe 
acceso a local O, primero y se 
piso, 


la importancia de encique- 
¡er las posibilidades del en- 
no a nivel peatonal. 


7) Simplificar y revalori- 
jar al máximo los sistemas de 
nstrucción. Sistematizas las 
oluciones. 


¡RGANIZACION 


La propuesta para el edi- 
cio es de una torre de 24 
isos de altura que usufruc- 
lúa las características del 
rreno, lindante con tres 
alles, para, separándose de 
la Única medianera existen- 
le, lograr plantas con un 
ran perímetro, que garan- 
izan excelentes posibilida- 
les de iluminación natural, 
isuales y ventilación. 


La planta de la torre que 
alberga oficinas está orga- 
izada alojando el núcleo 
ue contiene todos los ser- 
vicios (circulaciones vertica- 
les, instalaciones, baños y 
ffice) como una tapa sobre 
la fachada oeste; con dos 
paredes” muy aventanadas 
obre las fachadas sur y nor- 
le y un frente totalmente vi. 
liado sobre el este (Avda. 
lem y Río de la Plata, don- 
se alojarán los despachos 
rincipales). Esta  disposi- 
ión gradúa la relación con 
| exterior en lo que se re- 
iere al clima y visuales se- 
Jún las calidades de las di- 
rentes orientaciones y si- 
wltáneamente resuelve una 
lanta de oficinas neta y li- 
re. 


El basamento se organiza 
len relación a la planta de 

cesos ubicada a más de 
00 metros. 


Esta es una planta libre 
armada como “plaza de acce- 
lsos” que solo contiene los 
halls del edificio y relacio- 
ina las calles circundantes 
esolviendo la diferencia de 
nivel entre las mismas. 


La planta de abajo contie- 
ne un local a cota — Im, 
m accezo sobre Alem y con- 
forma Una sola unidad con 
llas dos plantas superiores 
idel basamento destinadas a 
ficinas. Tiene un acceso 
mplementario para perso- 
al en la planta de accesos 


Por debajo del nivel de 
herra: hay cuatro subsuelos 
idestinados a estacionamien- 
lo que alojan también las 
las de máquinas del edi- 
Hicio. 

Todas éstas plantas tienen 
12 organización similar a 
de la planta tipo, alojan- 


do los servicios sobre la ca- 
l'e 25 de Mayo. 


ESTRUCTURA 


Una torre es Un mástil. El 
problema fundamental a re- 
solver es la manera de to- 
mar el viento. En este caso 
se opta por tomarlo desde 
el perímetro para liberar la 
planta. 

Se resuelve mediante “pa- 
redes” estructurales aporti- 
cadas que conforman las fa- 
chadas sur y norte y una 
tercera que se concreta con 
los elementos del núclzo 
ubicado sobre 25 de Mayo. 

Las plantas se resuelven 
mediante losas nervuradas 
que se tienden entre las dos 
“paredes”, evitando colum- 
nas internas. 


INSTALACIONES 


En la solución de Un edi- 
ficio de oficinas en altura un 
problema importante es re- 
solver adecuadamente los 


“conflictos que surgen entre 


las necesidades estructurales 
y de las instalaciones —so- 
bre todo aire acondicionado 
— en una al:uza mínima re- 
glamentaria. 

El núcleo contiene todas 
las columnas verticales da 
las instalaciones, 

El aire acondicionado es- 
tá resuelto con sistema fan- 
coil desarrollado sobre las 
“paredes” sur y norte que 
permite graduar la tempera- 
tura sobre ambos frentes 
de características diferentes 
según la hora del día. 


bandejas — ubicadas 
la parte superior de 
estas “paredes”, en el inte 
rior de las oficinas, alojan 
las derivaciones de agua ha- 
cia los aparatos fan-coil y 
las de la instalación eléct i- 
ca para la iluminación de 
las oficinas que se resuelve 
con bandas alternadas cada 
tres de ellos. 


IMAGEN 


Enfatiza la resolución del 
edificio entre las dos “pa- 
redes” estructurales y de 
instalaciones tanto en la re- 
solución exterior del edificio 
como en su ambientación 
interior. Las otras dos facha- 
das expresan resueltamente 
la transparencia hacia el río 
y la opacidad hacia el oeste 


Miguel Falzone e Hi 


SANITARIOS 


de Antonio Falzone 


ADMINISTRACION Y VENTAS: 


Avda. Fco. Beiró 4630/36 


e... e. 


Buenos Aires 


BRONCERIA SANITARIA: PEIRANO - P.H. - F.V. 
CAÑERIA Y ACCESORIOS DE PLOMO 
TERMOTANQUES 

AMOBLAMIENTOS PARA COCINA, 


standard y a medida 
€ MUEBLES PARA BAÑOS 


€ MESADAS Y PILETAS DE ACERO INOXIDABLE 


€ CAÑOS Y ACCESORIOS 
GALVANIZADOS Y NEGROS 


HIERRO FUNDIDO - FIBRO CEMENTO - PLASTICO 


€ AZULEJOS SAN LORENZO 
Lisos y Decorados 


MAMPARAS PARA BAÑO R A M P U R 


Tel. 53-2418 - 3839 | 


DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE: 


LOZA FERRUM 


HIDRO-BRONZ 


- DECKER 
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PLANTA 
INDUSTRIAL 
PARA 

SAAB SCANIA 
ARGENTINA S.A. 
EN TUCUMAN 


(Viene de la pág. 59) 


Servicios complementarios: 
El programa de este secto, 
integra los elementos no in- 
dustriales estrechament> re 
lacionados con el funciona 
miento de la planta, Se es- 


quematiza de la siguiente 

manera: 

1. Edificio de guardia y 
anexos 


Sector integrado con la 
zona de accesos para el 
control de entrada y sa- 


lida de personal y de pú- 
blico; entrada de compo- 
nentes y salida de produc- 
tos terminados. 


Edificio de servicios 
sociales 

Destinado a la atención de 
las relaciones laborales 
con el personal, a la ca- 
capacitación técnica y a la 
asistencia médica de los 
mismos. 


Edificio comedores 

Sectorizado en operarios, 
empleados, personal je- 
rárquico, para 450 perso- 
nas en dos turnos. 

Edificio Vestuarios 

Compartimentado en 3 
sectores para operarios y 
1 para capataces, cada 
uno de ellos con el apo- 


LA CORTINA... 
Y SALGA TRANQUILO. 


OMIETT 


VIGILA POR USTED. 


metálicas 


yo de sanitarios y guar- 

dar opas necesarios 

Todo el conjunto se vincu. 
la por un camino peatonal 
cubierto, que se inicia en el 
sector de guardia, con un 
sistema de control de perso- 
nal a lo largo de su recorrido 
y se programaron determina- 
das conexiones con fábrica 
para facilitar el tráns'to in 
terno del personal. 


INSTALACIONES 
TERMOMECANICAS 


jonado - caleface 


La diversidad de funciones y des 
tino de los distintos sectores de fá 
brica y edificios complementarios 
llevaron a la necesidad de estudiar 
cada caso en particular dotando a 
cada uno de ellos con condiciones 
ambientales y/o instalaciones espe- 
ciales adecuadas 


TOMIETTO es la más antigua fábrica de cortinas 


Y lleva 50 años garantizando seguri 
modelos distintos de cortinas de malla, 
STANDARD o REFORZADAS, todas con 


lad. Diez 


mn 
Lama 
TODOS LOS MODELOS ESTAN PROVISTOS 
DE CERRADURA DE SEGURIDAD 


Solicite asesoramiento técnico a: 


OMIETTO 


LA MAS ANTIGUA FABRICA DE CORTINAS METALICAS 


Y ELEVADORES ELECTRICOS 
Administración y Ventas: 


SUSINI 11 - Morón. Bs.As. Tel. 629-1815 e 628-4872 
Capital: SANABRIA 2284/85 e Tel. 566-8555/4851 
Suc. Mar del Piata: Avéz..LURO 7467 e Tel. 77-0761 


Ventas. 


planchuela de refuerzo, que evita que la cortina, 
—al deslizarse en las gulas— se enganche y se 


rompa. 


Tomietto fabrica también cortinas de tablillas, en 


sus dos variant 


REFORZADA y ACORAZADA. 


Las tablillas son de fleje acerado, construidas en 
base a una aleación especial y reforzadas con 


doble nervio. 


Además, cada cortina metálica TOMIETTO, se 
entrega con garantía de buen funcionamiento. 


Las zonas principales son las 
guientes: 


A — Ventilación y calefacción de 
fábrica 


B — Instalaciones especiales — 


brica 
C— Aire acondicionado condi 
nes especiales - Fábrica 


D — Aire acondicionado de 
fort 
E — Generación de agua caliente ff 


ventilación - Vestuarios 


0ación y calefacción 


En verano se realiza la ventiad 
de táorica meaiante 8 (ocho) 
pos de techo de 2000 m3ymin 
02 uno que aseguran una ren 
ción del ale interior equivalente 
6 veces por hora su volumen. 
<hos equipos reoucen su cava! 
aire a la mito en la temporada 
invierno, introcuciendo además 
mil Kcal/n por equipo por med 
de calefactores de llama airecta 
funcionamiento a gas naturai a 
de mantener una temperatura in 
rior de 18%. Complementa « 
equipo una bancada de filros 
gurando la limpieza del aire a 
troducir 

Tres de dichos equipos trabaja 
con recirculación (el aire de recirakl 
lación no pasa por los quemador) 
pl el calentamiento durante li 
horas de no funcionamiento de le 
brica 

La zone de 


dos equipos de 900 m3/mi 
uno sin calefacción, lo que asegura 
10 renovaciones horarias de al 
terior para aliviar la dis 
calor y se forma un barrido de aite 
extrayendo 12 cambios horarios con' 
ventilación — forz Además e 
efectúa ventilación natural por aber 
turas construidas en el techo. 

La extracción del aire se realiza 
mediante 25 extractores de techo de 


tipo helicoidal, de 190 m3/min y 
10 de 220 m3/min. dejando el br 
lance una leve sobrepresión, El dik- 


metro del extractor es aproximada: 
mente 76 cm,, tienen una coja de 
apoyo sobre el techo de la fábrica 
y una protección tipo hongo en la 
alida del 

En el local generador de gas 1 
realiza una ventilación mecánica con 
elementos contra explosión mante 
niendo una leve presión negativa 

Los locales, Tableros, Grupos 
trógenos, Transformadores, Comp 
sores y Sótanos de Tratamiento Tél 
mico tienen sistema de ventilación 
mecánica con capacidades de reno 
vación horarias según necesidades 
de cada uno de ellos, 

La ventilación de baños se hace 
con una extracción de 12 cambios 
horarios mediante difusores, condue 
10s y ventiladores en el conducto de 
extracción. El baño que tiene un 
pared al exterior, es ventilado por 
un ventilador helicoidal en la pe 
red 


8 — Inst 
Ñ 


iones especiales de la 


Se incluyó dentro de este ¡rem un 
grupo de instalaciones especiales de 
la fábrica, que incluye sectores ex. 
pecíficos donde se necesitan carac 
terísticas particulares en la extr 

Un ejemplo de ello lo cons 
campanas de extracción movible pa 
ra puestos de soldaduras; extracción 
de aire con niebla de aceite para 
máquinas rectificadoras con separas 
dor del tipo lavador para retener 
partículas de 0,5 a 2 micrones; ex- 
tracción de aire seco con partícu: 


las en suspensión; extracción de hu 
Ios de escape de vehículos proba 
ldos en fábrica; extracción de vapo 
les de máquinas lavadoras, etc. 


especiales — Fábrica 


Los locales del interior de fábrica 
ltestinados a Control de Herramien 
has, Preparación de Herramienta; 
y Taladradora tienen cada uno de 
llos un sistema autónomo de Aira 
[Acondicionado integral, a fin de 
Inantener 229C durante todo el año, 
La ventilación del local Prueba de 
Motores es prevista para aliviar el 


Se han instalado dos sistemas in 
lsependientes, uno de ellos desti- 
bado a la zona de Tableros de con- 
hol y otro para el local de Prue 
bas propiamente dicho. Este último 
lleberá crear las condiciones am- 
jentales óptimas para los ensayos 
la combustión, El aire se extras 
por campanas ubicadas encima de 
los motores. El sistema trabaja con 
de aire exterior o el mí 
'%) según las condiciones 
regulado por un sistema 
tomático del tipo “economizador 


acondicio- 


confort 


las instalaciones de aire acondi 
jonado para el ciclo de verano y 
le invierno, están proyectadas con 
qipos del tipo compactos autocon- 
midos con condensación por me- 
lo de agua y calefactores a gas 
conductor. 

Se ha buscado de zonificar con 
qipos independientes de acuerdo a 
la orientación de los distintos edifi 
los que som: 


—Aaboratorio Fábrica 
—Oficinas fábrica 
—Administración 
—Servicio Médico 
—Aulos 
—Oficina personal 
—Comedores 

Port 


condiciones a mantener en los 
4 acondicionados son las si 
tes: 

Verano: Interior: 259C y 50% HR 
Exterior; 37,29 y 43% HR. 
Invierno: Interior 289C. Exterior 


oe. 


E — Generación de agua caliente 
y ventilación - Vestuarios 


Se genera en una caldera tu- 
bular de acero de 300.000 cal/h y 
'2 tanques intermediarios de 5.000 
liiros de capacidad cada uno con- 
lrolados por válvulas termostáticas 

El agua se calienta de 15%C a 
BSP en 2 horas. 

Para lograr la circulación de agua 
cción en las serpentinas 
una bomba de 16.000 lí 
de 3 metros de contra 
presión de columna de agua y mo- 
lor de Ya HP. 

la capacidad total de refrigera 
ción intalada es de 400 TR, mientras 
¡que la de calefacción es de 5.100.000 
Kcal/hora. 


II — Enfriamiento. de equipos de 
producción 


la carga térmica generada por los 
equipos de producción se elimina a 
Hravés de un sistema cerrado de re- 
frigeración por agua, que, en úl 
ma instancia, disipa el calor a la 
“atmósfera por medio de torres de 
enfriamiento. 
Este sistema según los requerimien- 
los de los distintos equipos, incluye 
intercambiadores de calor, depósitos 


intermedios de agua de refrigeración 
y bombas de circulación. El agua es 
conducida a y desde ceda equipo 
lo por medio de una red de ca- 
ferias que los conectan con las to- 
rres de enfriamiento a travás de una 
reserva de agua enfriada y por ii 
termedio de bombas de elevación, 

La torre de enfriamiento múltiple 
se ha dispuesto sobre el techo de 
la planta y los tanques de reserva de 
agua enfriada y de recepción de 
agua caliente a nivel del piso de la 
planta. 

El sistema posee controles auto- 
máticos de temperatura que actóan 
sobre los ventiladores de cada cel 
de de la torre y sobre la propor- 
ción de agua recirculada, Está pro 
visto además de un control automá- 
tico de calidad de agua el cual 
mantiene, dentro de límites prefi 
jados, la concentración de sólidos 
adicionando aqua de reposición, 
productos químicos y efectuando 
purgas según un programa de cum 
plimiento automático. 

El sistema de enfriamiento circu: 
la 220 m3/h de agua y es capaz de 
disipar 3.000.000 Kcal/h mantenie 


NO BAJE 


do la temperatura del agua de re- 
Irigaración por debajo de 279. 


generación manteniéndore constanta 
la presión de suministro en cual 
quier condición de consumo por mo. 
dulación de la aspiración de los 


lll — Aire Comprimido 


Para el consumo de la planta se compresores. 
ha instalado equipos capaces de ge 
nerar 70 m3/min .de aire compri IV — Combustibles y Lubricantes 
mido a una presión de 7 atmósferas, 

El aire comprimido, totalment li Las necesidades de combustibles 


bre de aceite y de agua es gene- (gas oil y nafta) y de lubricantes 
rado por dos compresores helicoi- están atendidas por tres instalacio- 
dales libres de aceite, de alto ren- nes diferentes a saber 
dimiento enfriados por agua y secado a — Nafta Desde un tanque sul 
en equipos de secado quimico autore- rráneo de almacenamiento di 
generantes que garantizan un alto 5.000 lts. de capacidad se ali- 
grado de pureza en el fluido produ: menta un surtidor de tipo nor 
cido, mal para el abastecimiento de 
El aire así preparado se almacena este fluido a los usuarios. 
en tanques cuya capacidad es de 8,5 hb — Gasoil Desde un tanque sub: 
m3 y desde allí se distribuye a los terráneo de 15.000 Is de ca 
lugares de consumo por medio de pacidad se alimentan a través 
una red de cañerías que atienden a de un conjunto de bombas, un 
cada usuario por medio de bajadas tanque elevado diario de 300 
dotadas de válvulas, acoples rápi lis, que suministra combustible 
dos para herramental o mangueras y a los bancos de prueba de 
los equipos reductores de presión 
de acuerdo a las particulares necesi- de bombas la red de distri- 
dades de cada elemento alimentado. bución a los surtidores ubi 
El sistema es controlado en for cados en los lugares de la 


motores y con otro conjunto 


DE SU AUTO PARA . 
ABRIR EL GARAJE... 


PORTONES AUTOMATICOS - 


OMIETT 


+ LEVADIZOS BASCULANTES 

» A GUILLOTINA e CORREDIZOS 
Un portón diferente para cada gusto 
y necesidad. Funcionan indistinta- 
mente con los dos sistemas de ope- 
ración, realizados bajo el control y 
dirección de su DEPARTAMENTO 
TECNICO: Sistema de Control Remoto 
y Sistema de Comando a Distancia. 


SISTEMA DE 

CONTROL REMOTO: 
Presionando el pulsador, se pone 
en acción un mecanismo electrónico 
que eleva el portón, cerrándose 
luego automáticamente, permitiendo 
en ese lapso, un cómodo acceso. 
Dicha operación, puede efectuarse 
hasta una distancia de 30 metros. 


SISTEMA DE COMANDO 
A DISTANCIA: 

Acciona por medio de una llave. 

Este dispositivo electrónico, ideal para 
cocheras y garajes, permite subir o bajar 
el portón desde puntos alejados a éste 
En dos modelos: De uso individual y 

de uso colectivo. 

ESTOS SISTEMAS PUEDEN APLICARSE A 
PORTONES YA EXISTENTES: 

METALICOS Y DE MADERA 


Solicite asesoramiento técnico a: 


TOMIETTO 
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posterior eliminación 
sistemas po 
controles de presión de sumi 


para si 
1 e 


nistro y nivel totalmente auto: 
Captación, tratamiento y distribu 


ción de agua 


dad de 62 m3/ 
ada una se alimenta la planta 
de tratamiento 

Esta planta, que produce aqua 
blanda para consumo y usos gane 
rales y ogua desmineralizada para 
usos especificos de producción, co 
mienza por un filtrado del líquido 
para luago proceder a su suaviza 
ción por medio de equipos de in 
tercambio iónico. El agua así tra 
tada se vuelca en cisternas de al 
macenamiento desde donde nacen 


las redes de distribución para con 


El más amplio y moderno surtido en: 


sumo y para combate e ince 

El agua destinada a desmin 
zación es desviala luego del fi 
trado y dirigida hacia equipos de 
intercambio amiónico y cateónico. 
Luego de tratada es almacenada en 
un tanque elevado especialmente pro 
tegido del ataque corrosivo y dis 
tribuida por gravedad a los puntos 
de uso en cañería resistenie tam 
bién a la corrosión 

La capacidad de filltado y ablan 
damiento de la planta es de 85 
m3/h con una capacidad de almace 
namiento de agua tratada de 250 
m3. La producción de agua desmi 
neralizada es de 7 m3/h con una 
capacidad de almacenamiento de 
5.000 lts 

La operación de esta planta de 
tratamiento es totalmente automática 
y ella controla, además, el funcio 
namiento de las bombas de los po 
zos adecuándolc a sus necesidades 


3 
j 


e Telas vinílicas para tapicería 
e Capitonne electrónico para decoración 


e Revestimientos vinílicos 
e Alfombras 
Ventas y colocación 


'] 


mpacto 


S.A.I.C. 


Ecuador 577 - Buenos Aires 


Tel. 88-4891/4911/4924 


La distribución de agua bl 
para consumo y usos generales 
run sistema de 


el tanque elevado para distribu 
por gravedad. 

Dos bombas en conjunto con Wi 
ques hidroneumáticos, garantizan 
suministro en cantidad y presk 
adecuadas. 

Una tercera bomba de iguales 
racterísticas garantiza el suminia 
de agua para las bocas de incendi 

Todo este sistema de suminisil 


el caudal de la demanda 


Colección, Tratamiento y disposició) 
de efluentes 


Se distinguen tres sistemas sep 
rados de efluentes. 


a — Pluvial 
b — Cloacal 
Industrial 
» — Sistema de desagies pluvial 


os desagúes tanto de los edil 
cus como de los parques son col 
tados por una red de cañerías quí 
desembocan en canales los que 
su vez reunen en un canal colecif 
al cuerpo receptor fuera del pm 
dio 
Toda la red ha sido dimension 
da previendo la ocurrencia de 
precipitación pluvial de 200 mili 
de intensidad y de duración igual de 
tiempo de concentración de la ml 
misma. Además, se ha previsto la pa 
folta de 
capacidad de recepción del cuen 
externo para lo cual se ha com 
truido una fosa de acumulación co 
capacidad para 11.000 m3 de aqui 
El canal evacuador principal «mb 
provisto de un vertedero lateral 4 
cual desvia hacia la fosa de acum 
el agua que no pueda me 
wada fuera del predi 


sibilidad de la eventual 


lo acumulado durante ext 
situación de no evacuación al em 
terior, puede ser drenado al cue 
receptor una vez que las condici 
nes de éste lo permitan, 

El cuerpo receptor en si lo comi 
tituye un canal expresamente reli 
llado para atender las nuevas cam 
diciones hidráulicas emergentes de 
la incorporación del área de la pla 
ta a la cuenca ya atendida que 
corre exteriormente al predio y qué 
pertenece a la red general de riega, 


b — Sistema de desagúes cloacales 


La red de desagúes cloaca'es vierte 
sus efluentes en una colectora prin 
cipal que los conduce hasta un 
planta de tratamiento completo, la 
cual, previa cloración, los vuelcan al 
mismo cuerpo receptor que recibe 
los pluviales. 

La planta de tratamiento en si ha 
sido diseñada para atender un cow 
dal diario de 107 m3/ con un mk 
ximo de 13 m3/h y preparada para 
digerir líquidos con DBO de hasta 
300 mg/l por medio de oxidación 
total mediante colonia de micror 
sanismos aerobios. Se completa ese 
ciclo de tratamiento con una cóma: 
ra de cloración para asegurar la 
inocuidad del efluente 


Ín necesaria pa: 


< — Sistema de desagúes industria 
triales 


Se compone de dos subcisternas, 
uno que atiende los efluentes de la 


El tratamiento en si se 
ka por medi 
antadores. 


* interceptores de 


didora y odorizadora para adecua 
le fluido a las condiciones de su 
10 en planta y en snrvicios. 

El consumo actual que es capoz 


le procesar la estación de reducción 


les de 1.200 m3/h, entregándolos a 
ma presión de 2 kg/cm2 para una 
presión de suministro entre 15 y 20 
kG/cm2. 

La distribución de este fluido odo 


sumo donde, según necesidad, 


sión es reducida a los valo 
los por los equipos de 


Imvtalaciones: sanitarias y contra in 


El proyecto de las instala 


laró de acuerdo con los Reglamen- 

os y Normas vigentes de Obras Sa 

niterios de la Nación y de Bombe- 
La provisión de a 

medio. de de 


rurgentes, las 
50.000 litros/hora 


lad pa 


Un equipo de dos bombas centrí 


fugas alimenta lación hi 
droneumática, qu: distri 


lo, reducción « 


nada a la planta 


A su vez, desde el sistema ablan 
dador se alimenta a Un equipo eli 
iminador de elementos corrosivos, 
destinando el agua asi tratada, al 
lavadero. 

las instalaciones de agua caliente 
cuentan también con provisión de 
agua ablandada 

Los desagúes pluvi 
de la planta se 
Interior de column 


alizan por el 
lrmado, conectándolos bajo nivel de 
piso por medio de caños de hormi 
¡gén comprimido y conductos cons 
ruidos in situ, con hormigón arma 
do, de forma rectangular con tapas 
del mismo material y accesos con 
tapas de hierro estriado (o rayado) 
los pluviales horizontales están 


> planta depuradora de líquidos 


desagúes están provistos de cáma: 


paralela a los desagúes pl 


risface las Leyes Nacionales 
lo reglamentan la descarga de si 
efluente a cursos de agua. 

Las cañerias di 
mentan- también las ll 


cendio. 
Generalmente, los caños de agua 
dentro de la planta se colo 


suspendida del techo y son de 
rro galvanizado, con costura, de diá 


metros adecuados al caudal en 


bombean los efluentes de — culación, previéndose una velocidad 
no mayor de 2m/seg. 

je se menciona más ade Las cañerías de distribución de 
agua fría y caliente en locales con 
artefactos sanitarios son de latón 
con 85% de cobre y cada local 
cuenta con llaves de paso para po 


ies cloacales son de co: 
de fierro fundido cuando que: 


der bloquear sus servicios de agua. 


debidas precauciones — igualmente se previeron llaves es 


o atraviesan pavimentos. Estos — clusas en las cañerías m 


as para 
poder aislarlas por sectores, para el 
caso de ampl 

Los artefactos sanitarios de loza 
son vitrificados y sus griferías, de 


pección (accesos) para fa 


¡ciones o reparaciones. 
muales  desobstrucciones, 
parte en for 


lo- tipo muy reforzado y cromadas; los 


urren a una planta depu 
> a la fosa para agua — pleza o depósito, según los casos 


luvia. Esta planta depuradora se- — las bachas (lavabos) y piletas son de 


Casa JOSE 


56 años de artesanía en c 


CHIMENEAS 


Instalaciones eléctricas en baja ten 


A. LOPEZ 


en mármoles importados para todos los estilos 
Ademas: hogares de hierro, columnas, balaustres y jarrones de mármol 
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ción de alumbrado y fuerza mo- 
triz. 
Todas las instalaciones que se de: 


tallan a continuación captan la ener 
gía eléctrica de varias estaciones 
transformadoras — convenientemente 
distribuidas en la planta y son con- 
troladas por sendos tableros seccio 
males tanto para alumbrado como pa- 
ra fuerza motriz 

Estos tableros construidos en cha: 
pa de hierro (esp. minimo 1.6 mm) 
están equipados con interruptores de 
comando frontal y termomagnél 
cos para iluminación y con secciona 
dores bajo carga, contactores y ba 
ses interceptoras para 
triz en concordancia con las inten 
sidades que comandan, 

En general los conductores eléc 
tricos de alimentación primaria son 
subterráneas y son del tipo Sinte- 
nax y corren bajo tierra y/o en ca- 
naletas de mampostería bajo tierra. 
La distribución en fábrica es en cam 


fuerza mo 


bio aérea suspendida en bandejas 
portacables del tipo Indico. 
Para los edificios en general se 


utiliza el tipo convencional de con 


ductores de cobre con alstación de 
PVC en caños de acero embutidos 
en muros. Cabe aclarar que la red 


de iluminación está complementada 

por otra instalación de luz de emer 

gencia para casos de falta de ten 
sión de la red pública 

Además de la planta fabril cuen 
ta con las siguientes instalaciones 
complementarias 

— Instateción telefónica. Realizada 
de acuerdo a normas de Entel 
las líneas externas se llevan has- 
ta la caja de cruzadas cuyo ar- 
mario se prevé para un máximo 
de 50 líneas 
La central telefónica se alimen- 
ta con un sistema de batería de 
acumuladores y de un rectifica 
dor de carga al sistema con ca: 
pacidad de 6 horas de manteni 
miento del servicio en caso de 
corte de tensión externa. 

— Instalación de relojes, Consta de 
un reloj patrón central de relo. 
jes de 8 circuitos, con progra- 
mador de señales, equipo de 
energía con rectificador de carga 
Relojes de una faz y doble faz 
en número de 16 unidades y 


- Instalación de pararrayos. 


6 relojes fichadores para ri 
tro de personal, Equipos de Dym 
ke y Lindquist. 

Instalación — alarma contra in 
cendio. Se ha previsto una cen 
tral receptora de avisos de alar 
ma de hasta 20 circuitos de avi 
sadores de incendio, 
correspondiente fuente de ali- 
mentación a batería, Los 
son ópticos con leyendas lumino 
sas: Fuego, rotura de línea, fal 
tan 220 V, etc, y se 
el armario con frente de cristal 
Se individualizan los circuitos 
con doble lamparita en casillas 
con indicación luminosa del nom 
bre del local 


Se pro: 
teje la fábrica mediante una ma 
lla de tipo Faraday con las co- 
rrespondientes — puntas  recepto 
ras de cobre macizo pulido 
implantadas sobre las cupertinas 
cubrejuntas del techo con las ba 


jadas necesarias para puesta a 
tierra de acuerdo a las normas 
lram. 

Instalación de conductos bajo 


piso. En locales oficinas se han 


estos son algunos de los 
elementos que Vd. considera 


por qué no considera colocar 
la mejor puerta de seguridad 


bajo la apariencia 
de una puerta 
convencional, 
protección total 
contra robo, 
incendio, asaltos a 
mano armada, 
secuestros. 
con acabado en laca 
nitrocelulósica en 
colores a elección 
o enchapada con 
madera natural en 
el tipo y acabado 
que requiera 
su proyecto. 


FRAGUEIRO 592 - 


] disponible? 


la seguridad total 


es un detalle que sus compradores 

han de valorar. 
jerarquiza su proyecto. 
es realmente necesaria 
confiere a su obra ese status 
adicional que el comprador 
busca. 
valoriza los restantes detalles 

J de construcción. 


lo garantiza 


a 


Tel. 641-2228/4399 


1408 BUENOS AIRES 


instalado este tipo de condudl 
para proveer conexiones a: Rede 
de 380/220 Volts, Teléfonos y 
a redes de baja tensión. Ca 
Iramo de conducto de 2,40 m adi 
mite cinco conexiones, Los com 
ductos son de chepa especial de 
la marca Índico. 


Red de Media Tensión y 
Subestaciones Transformadoras 


En el poste de acometida de ll 
red de 33.000 V Agua y Energía 
Eléctrica se conecta un cable armado 
triplomo que en forma subterráned! 
llega al edificio de Seccionamienta 
y Medición construido y cedido por 
Saab Scania Argentina a Agua y 
Energía Eléctrica. En dicha cabina 48 
ubica un interruptor de potencia e 
volumen de aceite con protección dé 
sobreintensidad del tipo primario y 
también se mide el consumo tot 


de energía 

De este edificio sale ramal de cm 
ble armado de aislación seca (polies 
tileno reticulado) de 50 m2 trifásica 
que subterráneamente va al edifida 
Sala de Distribución. Se optó por ske 
tema de interconexión tipo radial hi 
cia las subestaciones de rebaje die 
tribuidas en la planta. Dentro de est 
edificio se efectúa también medición 
en celda y además 4 celdas de sl 
da (una de ellas para futura util 
zación). Las mismas tienen interrups 
tores de potencia de volumen redy 
cido de aceite y protección por 1 
breintensidad por "relais” de tipo 
secundario (transformadores 
tensidad). Dentro de esta Sala se ubi- 
todos los sistemas de 
ación, de las subesta- 


can también 


alarma y señal 


ciones transformadoras. Todo el sir 
tema de comando se alimenta con 
batería de acumuladores de 110 Y 
de CC 

Mediante ramales que parten de 
esta Sala y en forma subterránea se 
alimentan los transformadores de po- 
tencia de las tres subestaciones trans 
formadoras en sendos edificios des 
tinados al efecto. Los conductores 
son de tipo armado, aislación seca 
de polietileno reticulado de cobre 
de 3 x 50, 

Dos de las tres subestaciones, es 
tán destinadas a alimentar los 
tores de Producción y Administ 
ción y la restante a Servicios Vi 


vos 
(Planta tratamiento efluentes, bombas 


pluviales iluminación, etc). Las dos 
primeras son para una potencia ins- 
talado de 2.000 KVA y la 39 de 630 
KVA. 

Los transformadores son del tipo 
intemperie con aislación sumergida 
en aceite y poseen protección par 
sobre temperatura y descargas a 
tierra 

Los tableros de baja tensión de 
distribución de las subestaciones 
transformadoras son de tipo modular 
condicionadas de manera de lograr 
independización para cada uno de 
los elementos de maniobra de sali- 
da hacia los tableros seccionales. En 
estos aparte del sistema de medición, 
se ubican alarmas propias de cada 
sistema de transformación. En una de 
las subestaciones (02A) se encuen 
tra el tablero de emergencia que 
es alimentado por grupos electró- 
genos. 

Por último cabe agregar que se 


ha adoptado un sistema de inter: 
conexión en anillo para la protec 
ción y sequridad de los sistemas 
del cual derivan las jabalinas del 


tipo cruciforme que se encuentran 
enclavadas en correspondencia a ca- 
da una de las subestaciones trans 
formadoras, sala de distribución y 
cabina de Agua y Energía Eléctrica. 


EDIFICIO PARA 
OLIVETTI ARGENTINA, 
SUCURSAL ROSARIO, 
SANTA FE 


(Viene de la pág. 44) 


Servicios generales: Flanta 
segundo subsuelo: Abarca un 
rectángulo igual a la proyec- 
ción de la planta de la torre, 
y aloja la sala de máquinas 
para el servicio de la tctali- 
dad del edificio. En esta sala 
estarán dispuestas las calde- 


ras, compresores, bombas, 
ventiladores, cabinas de 
acondicionamiento, conduc- 


tos, filtros, válvulas, coman- 
dos, accesos a pozos de bom- 
beo y decantación y a todos 
los elementos y conductos 
que complementan las insta- 
laciones. 

Las características arqui- 
tectónicas de las plantas des- 
de 29 a 79 pisos, son simila- 
res, y las describiremos en 
común: Aquí también las 
plantas son libres, un am- 
biente único de 14 x 15 m., 


con ventanamientos en los 
frentes Norte y Sud y con 
escasas aberturas en las fa- 
chadas Este y Oeste. La car- 
pintería metálica de estas fa- 
chadas, llevará parasoles de 
chapa en las fachadas Norte 
y medios parasoles en la Sud, 
calculados para proteger el 
excesivo asoleamiento de los 
meses de verano y sin com- 
prometer Un adecuado mar- 
gen de luz y calor en invier- 
no. 

A las plantas de segundo y 
tercer pisos, (pertenecientes 
a Olivetti), se accede por el 
núcleo Este. A la planta del 
cuarto piso (de las oficinas 
de venta, pero que eventual- 
mente podrá servir a una ex- 
pansión de Olivetti), se ac- 
cede por ambos núcleos, Es- 
te y Oeste, y finalmente a 


EXPOSICION Y 
ADMINISTRACION 
AV. LIBERTADOR 


TEL. 744-9168 
SAN FERNANDO 


FABRICA 
SAN GINES 981/5 
SAN FERNANDO 


ENVIOS A TODO EL PAIS 


FAROLUZ 


FABRICA DE ARTEFACTOS 
ARTISTICOS EN HIERRO 
FORJADOS PARA ILUMINACION 


GRAL. SAN MARTIN 1001 


Modelo 
Patentado 


las plantas 3%, 6% y 7% pisos 
(oficinas para venta), desde 
el acceso Oeste. 

Terminaciones y materia- 
les a emplearse: Las oficinas 
en general ,llevarán pisos de 
cemento fratasado para reci- 
bir alfombras; las paredes re- 
vocadas a la cal y pintados 
con pinturas al látex, con zó- 
calos de madera. Cielorrasos 
de hormigón pintados. Loca- 
les sanitarios con pisos de 
cemento alisado coloreado, 
paredes a la cal pintadas con 
pintura de poliuretano, cie- 
lorrasos de hormigón con la 
cañería de las instalaciones 
exteriores pintadas, el cielo- 
rraso a la cal y las cañerías 
con esmalte sintético. Las es- 
caleras, con escalones de ce- 
mento alisado coloreado y 
paredes a la cal pintadas con 
poliuretano. 

Descripción de las instala- 
ciones: Instalaciones termo- 
mecánicas: Tendrá las si- 
guientes características: 


A) Parte Olivetti: 
1) Instalación de aire acon- 


dicionado para el ciclo de ve- 
rano y de invierno: Para los 


ARAÑAS 
APLIQUES 
PLAFONES 


VARIEDAD EN: 

FAROLES, FAROLAS Y 
COLUMNAS PARA JARDIN 
COLGANTES 


VELADORES 


locales Olivett' en la planta 
baja, 1%, 2%, 3? y 4? pisos 

2) Calefacción por aire ca- 
liente y ventilación en el ta- 
ller, depósito, locales sanita- 
rios y secundarios en el ler. 
subsuelo. 

3) Extracción de aire de los 
locales sanitarios. 


B) Parte oficinas de venta: 


1) Instalación de aire acon- 
dicionado para el ciclo de ve- 
rano y de invierno en los 
pisos 5%, 6? y 79. 

2) Extracción de aire de los 
locales sanitarios. 

Los conductos de alimenta- 
ción y retorno, quedarán a 
la vista alojados en los en- 
trepaños de las vigas del cie- 
lorraso y pintados. La dispo- 
ón de las salidas de los 
difusores y de los retornos, 
ha sido estudiada de modo 
de ofrecer posibilidades de 
compartimentación a las ofi- 
cinas sin alterar la eficien- 
cia de la instalación. 

Obras sanitarias: Los servi- 
cios sanitarios están enco- 
lumnados en Un grupo sobre 
la fachada Oeste; toda la 
instalación será suspendida 
del cielorraso, y los tramos 


Modelo Patentado 


con la calidad, 
prestigio y experiencia de 


+ Tesoros para amurar 
contra todo riesgo + Tesoros Blindados + Puertas Blin- 
dadas de Seguridad para departamentos, casas y oficinas 

+ Tesoros con doble fondo Además construimos todo tipo 

de Tesoros y Cajas sobre medidas o planos 


VETERE 


la invulnerable MoR 
TALCAHUANO 267 - TEL. 35-6020 - BUENOS AIRES 


desde 1880 
tradición 
en seguridad 


VICTORIO MOLTRASIO E HIJOS 


S.A.1.C.!. y F. 


MOSAICOS CON ESCALLAS DE MARMOL 


LOSETAS Y ESCALERAS 
EN MARMOL RECONSTITUIDO 


Distribuidores: 
AZULEJOS 
AZULEJOS DECORADOS 


¡AN LORENZO” 
“ao” 
MOSAICOS CERAMICOS 


AV. F. LACROZE 3335 - TEL. 54-1868/0158/6091 
BUENOS AIRES 
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horizontales y vel 
montantes de aliment 
descarga, etc., a la vista, sin 
embutir y pintada de colo- 
res. 

Electricidad: En general, la 
distribución de la energía 
eléctrica de 220v. y de baja 
tensión, timbres, teléfonos, 
etc.; se hará en vertical por 
montantes a la vista alojados 
en los núcleos de circulación 
vertical, y los horizontales 
por rieles colocados a lado y 
lado de las vigas de hormi 
gón que forman entramado 
del techo de las oficinas 

Estos rieles llevarán en su 
interior los conductores ais 
lados y a tramos previamen- 
te modulados los tomaco. 
rrientes y tomas de baja ten 
sión, Además, sobre los rie 
les apoyarán los artefactos de 
iluminación, que podrán ser 
removidos y cambiados de 
lugar para obtener distintos 
amoblamientos, particiones, 
etc 


Tratamiento exterior del 
edificio: El edificio presenta- 
rá en general y en el trata- 
miento de los materiales que 
lo componen, un aspecto o 
carácter, como ya hemos di- 
cho, fabril o industrial. To- 
das las superficies de hormi 
gón se dejarán al natural, 


nuestra. 


SUSCRIPCION: 


encofrados para ello serán 
tablas de distintos anchob 
y sin cepillar, con la única 
salvedad de ser colocadas 
bien a plomo y bien justas, 
para impedir rebabas exce 
sivas. Las tablas serán elegi 
al azar, los separadores 
que dejarán puntos visibles 
en el total de las superf 
se colocarán donde 

sin un or 


cies, 


Las columnas montantes 
aire acondicionado, como 
mo parte de los fren 
Este y Oeste, irán reves 
tidos de placas premoldea 
das de hormigón de arcilla 
expandida y coloreadas. Los 
pisos de la plazoleta de plan 
ta baja, y parte de los muros 
medianeros, revestidos con 
losetas de hormigón compr 
mido color gris. Las terrazas. 
planteras metálicas, que unen 
el edificio a las medianeras, 
serán tratadas como cons 
trucciones metálicas indus 
triales y pintadas de colores 
brillantes 

Asimismo, igual tratamien- 
to tendrán los accesos de Oli 
vetti y a las oficinas genera 
les, tomas y expulsiones de 
aire, lucernarios, etc., de P. 
baja, que serán también me- 
tálicos. 


arquitectura 


En Argentina: 5 números, solicite informes 


en el exterior 6 números: u$s 40,— 


Envíe cheque o giro postal pagadero en Buenos Aires 


a la orden de: 


editorial contémpora s.r.l. 


Sarmiento 643, 5* piso, oficina 522 


Tel. 45-1793/2575 — 


1382 Buenos Aires 


NAVE DE PESCADO, 
MERCADO CENTRAL. 


(Viene de la pág. 79) 


Lay instalaciones generales que con- 
figuran el anteproyecto se descri 
ben de acuerdo al siguiente ordo- 
namiento: 


Pros 

Agua fría. Agua caliente. Instala: 
ción contra incendio y de limpieza 
Gas, 


Di 


jagúe de: 


Líquidos cloacales. Pluviales 


rovisión de agua fría 


La provisión de agua se proyec 
ta mediante la instalación 
acometida derivada de la red ge 
neral. de distribución. 

En la parte interna 
se combina alimentación, 
incendio 

Se dejan previstas en el sector de 
puestos, derivaciones para ¡limpieza 
mediante mangueras, 

Basándose en la cantidad de arte 
factos proyectados y en base al 
consumo diario de los mismos se 
establece un caudal medio de 91 
m3/día, siendo su caudal máximo 
de 20 l/segundo 

La conexión estará enterrada y se 

de asbesto cemento clase 5 has: 
ta la llave maestra, apta para sopor 
tar una presión de trabajo de 5 kg/ 
em2. A partir de la misma parti 
rán circuitos cerrados sectorizados 
que alimentan los distintos artefactos. 


del edificio, 
limpieza e 


Provisión de agua caliente 


Para la producción de agua co 
liente se previó una caldera y para 
su acumulación un intermediario de 
1,500 litos de capacidad que se co- 
locará — suspendido — inmediatamente 
encima de la misma, y surtirá a: ves 
tuario de mayoristas, minoristas y 
baños como así también el office de 


bar, confitería y duchas personal de 
changadores 
La cañería de distribución será de 


bronce tipo “FAMIEGA 85", pesada 
lo mismo que sus válvulas de cie 
rre, llaves de paso y griferías, con 
todas sus uniones rosca 


instal 
El proyecto de 


ión contra incendio y limpieza 


las: prevenciones 
contra incendio prevé la instalación 
de gabinetes con mangueras, mata: 
fuegos a base de nieve carbónica, 
baldes de areno, según las 
,, tomando como base de 
diseño las reglamentaciones vigentes 
en el Código de la Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Di 
rección de Bomberos de la Capital 
Federal. 

Se sugiere la ubicación de hidran- 
des en el exterior alimentados des 
de la red general 


Prov 


Ín y distribución de gas 
Se proveerá una conexión para 
surtir distintos artefactos. 
El sistema de medición 


maestra y regulador se colocarán en 
un nicho especial en la parte ex 
terior del edificio, A partir de este 


punto la distribución se hará ín- 
Jegramente a la vista, con cañería 
de hierro galvanizado, hasta los di 
de suministro, 


disposiciones y normas para la eje 
cución de obras de Gas del Estado. 
Desagies cloacales 


La red interna se conecta a dos 
colectoras paralelas al pabellón, 


Los desagúes interiores son los 
siguientes: 

a) Servicios comunes: Las instala- 
ciones de tipo convencional, eje 
cutadas en hierro fundido en desa- 


gúes primarios y plomo en secun- 


b) Servicios comunes de limpieza: 
La recolección de aguas de la lim- 
se realiza mediante tres ca 


pieza 

jas longitudinales con reja de 
protección que conecta al circuito 
primario mediante cámaras especia 


les que permiten la recolección del 
material depositado por arrastre en 
el circuito secundario y el acceso 
| circuito primario. 

Todas las tapas de acceso ten- 
drán cierres que permitan su opera: 
ción por parte del personal direc 
tamente afectado a esas tareas. 

El empalme de los distintos ra- 
males con las colectoras subsidia 
rias se realiza a través de cámaras 
de acceso ubicadas en los muelles, 
tendientes a evitar focos de conta: 
minación en el interior de la nave 
en caso de obstrucción. 

Puede considerarse este 
sistema como ¡item alternativo. 


último 


«) Servicios personal de changari- 
nes: Su descarga es directa a la boca 
de registro perteneciente a las redes 
exteriores considerando la hipótes 
de su adecuada profundidad, que 
permita su empalme normal. De lo 
contrario se preverá el correspon: 
diente sistema de bombeo. 
Dosagúes pluvi 

El sistema ha sido proyectado, 1e- 
niendo en cuenta la función del edi 
ficio y la índole constructiva de su 
cubierta, 


Los embudos y cañerías de bajada 
fueron proyectados en hierro fun 
dido y chapa de zinc, conformando 
una homogeneidad con el conjunto 
edificio, según las necesidades, ado- 
sándose a la estructura, 

Las bajadas coinciden con la co- 
lumnas estructurales y desaguan a 
bocas de desague premoldeadas y 
a su vez al pluvio conducto subs 
diario de hormigón simple centrif 
gado con destino al sistema pluvi 
general. 


Acondicionamiento 


Para el acondicionamiento de las 
oficinas de los puestos en entre 
pisos, se ha previsto la ubicación 
de artefactos individuales de aire 
acondicionado, en los paneles de 
cerramiento laterales, 


tuarios, baños, oficinas, 
y laboratorios, se realizará por me- 
dio de equipos caloventiladores que 
proveerán aire caliente a los am- 
bientes por medio de conductos, y 
que estarán alimentados desde el 
intermediario previsto en el entr 
piso para cubrir, también, las neces 


dades de agua caliente de los baños. 


en servicios comunes (iluminación 
neral) y privados (fuerza motriz e 
iluminación de futuras oficinas en 
puestos), en función del tipo de con- 
trol ejercido por la Adminisración 


del edi 
La instalación eléctrica se ha pro- 
yectado considerando la eventual 


demanda del año 2.000 como la de 
diseño. 


73-3130 
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ediciones de arquitectura, 
decoración y jardinería 


LA ESCALERA 


4ta edición), vor el A-g. Alberto A. Sabatini, Cómo proyectarlas correc- 
tamente con ilustraciones y 16 tablas que ahorran el trabajo de calcu- 
larlas y agilizan las soluciones, 104 pági 


El ejemplar Ss m0— 


VIVIENDAS PARA HOY Y PARA SIEMPRE 


). Fachadas y planos de 38 viviendas argentinas 
cto, 7 proyectos de casas mínimas con pr 


las por 
¡puestos actualiza» 

con planos 
con buena dis 
y otros 


El ejemplar - $ 1100. 


LA CHIMENEA y P 


(ION ediibal Por Morbsro M, Maslo. Con 190, fotegs 
con ejemplos de chimeneas y pa: 
trucción. Cómo solucionar defectos de 


El ejemplar 


RENOVANDO NUESTRAS CIUDADES 


L. Colean. El gran problema contemporáneo de renovar las 
. 20 


El ejemplar 


INTEGRACION DE TIERRA, HOMBRES 
Y TECNICA 


Ing. Josá 
jones. 96 páginas 


ción de ciudades y 


El. ejemplar $ 10m— 


río por la más estupenda aventura de planifi 
224 páginas. 


El ejemplar o oooocccccooo $ BOO 


MANUAL DE JARDINERIA 


(3% edición), por T. H. Everett. Síntesis de conocimientos teóricos y 


os sobre la m dada en 150 página: ilustradas con 400 fotos, 
jlos y tablas con nóminas de plantas y sus usos 
El ejemplar $ 1200 


MANUAL PARA El CULTIVO DE FLORES 


de base ci 
y 160 


ica y aplicación 


El ejemplar 


$ 1.200 


PLACARDS , MODULARES Y TODA CLASE DE 
MUEBLES PARA GUARDAR 


El ejemplar 


EL HIERRO EN LA DECORACION 


ión, renovada). Ideas p 
lementos en los que se usa el hierro y 
Más de 140 fotografías en un volumen di 


mu 


DETALLES DE CARPINTERIA METALICA 


LA MADERA AL SERVICIO DEL ARQUITECTO 
(Ira. Serie) 


1os para ve 
enrollar, persi 


minas a escala con todo los detalles constructivos. 


El ejemplar 


Para gestos de envío por correo certificado agregar $ 150.— por cada ejemplar. 


Envíe cheque o giro pagadero en Buenos Aires. 


EFECTUE SU PEDIDO A: 


EDITORIAL CONTEMPORA sn. 


SARMIENTO 643 


TEL. 45-1793-2575 


1382 — BUENOS AIRES 


NAVE DE PESCADO. a KVA Coeficiente — KVA 


, Instalados: — de uso simultáneos 
[vano Es Fe pd 1. iluminación oficina (500 lux) 1.05 1 1,05 
Servicio. privado 1967 AT 2. Calefacción o aire acondicionado 2 1 > 
Se entiende por servicio privado 1968 2.625 3. Equipamiento 
aquel cuyo control de opera 1969 2.866 3.1 Máquina de calcular 0,45 02 0.09 
es ejercida por la Administración La ecuación de la tasa de creci- 3.2 Disco/calentador ylo 
del Mercado, miento es una función del tipo cafetera o pava eléctrica 100 0,25 0,25 
Síh embargo la Administración 2.403 (1 + Ch = 2866 
puede y debe ejercer un est donde C = 0.045 es decir 4,5% Total 4,50 3,39 
control sobre cantidad y tipo de La agrupación de puestos, origina  — — 
elementos instalados (acondicionado- anual medio una alimentación eléctrica mediante — car un coeficiente de simultaneidad 
res, estufas, tipo de luminarias para Suponiendo constante dicho valor — ramales que abastecen 5 6 6 puestos — por ramal que estimamos distinto 
oficinas de puestos, etc), hasta el año 2.000 se tendrá un in Según la zona, correspondiendo apli- — para la iluminación y los otros usos, 
La estimación de demanda futura  cremento del 314% según la siquiente tabla 
se fila: según lo indicado en la Cant. puestos — Carga simult. Coef. de 
Memoria de Demanda de Energía Demanda actual por ramal por puesto — simult Total 
Eléctrica, en base a una extrapola Se estudia específicamente el con- No KVA - KVA 
ción del incremento de consumo Sumo del puesto tipo, considerando 1 6 1.05 1 620 
medio por cliente de Segba en los aproximadamente 36 m2 de oficinas — 2 
últimos cinco años siguientes en entrepiso y 36 m2 en planta baja acondicionado 6 2, 04 4,0 
La demanda actual puede fijarse — 3. Equipamiento 6 0,34 02 0,41 
Año 1965 2.403 Kwh anuales — sobre la base de los siguientes ele 
1966 2.454 + mentos. Total 6 a) 


CLARABOYAS PARA ILUMINACION CENITAL 


COMPUESTAS DE CUPULAS ACRILICAS Y BASES METALICAS CON O SIN VENTILACIÓN 


cúpulas acrílicas en más Moldeos especiales para la construcción 
ñ por soplado, compresión y vacum formin 
de 100 medidas standard. Planchas, tubos y barras acrílicas Cortes 4 medida. 


Bases circulares, cuadradas, 
ovales, rectangulares, etc. y CRILICO teléfonos: 
a pedido. Asistencia técnica. 922-7429-6668 


Au San Juan 4353 - Buenos Aires 
ENVIOS AL INTERIOR constenla - rodríguez sola a: 


dd ) bovino austra y asociados 
IT instalaciones sanitarias contra incendio gas finochietto 1347 teléfono 277348 capital 


ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS 


BHANDOÓ 


CARPINTERIA METALICA 


HIERRO - ACERO INOXIDABLE - BRONCE - ALUMINIO 


3741 NOGOYA 3751 - BUENOS AIRES - TEL. 50-2750 103 
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PORTON LEVADIZO a RESORTES BLINDADOS 


Y 
EM O 


/ SOLUCIONA 
341/11 
010 
1111001 MA 


PROBLEMAS 


DE ESPACIO 
UNICO con 
PROTECTOR 
de RESORTES 

Fabricante J. VELARDI é Mi 

GARANTID 

Avenida CATAMARCA 3478 San Justo yARIOS MODELOS 
Tel. 651-7701 Consulte su problema de espacio CHAPA - MADERA 
Para su Seguridad EXIJA el Auféntico Portón Levadizo“VH** 
Véalos Funcionar y Adquieralos en las Casas del Ramo 


SILENCIOSO de 
FACIL MANEJO 
> Patente Nacional 
iS N 185117 


en este edificio todo es calidad 
por eso sus aberturas llevan... 


puertas placa 
hortolin 


perimetrales doble machimbre, 

relleno integral “nido de abeja”, terciado de 

pino y de cedro para lustrar enchapado en 
petiriby y otras maderas laminadas. 


Con tapacantos 


bortolin y cía. 


Administración y Ventas 
CURUPAYTI 1186 — Tel. 766-5801 / 3839 / 4112 
VILLA ADELINA — PCIA. DE BUENOS AIRES 


Ascensores 


GUILLEMI 


ASCENSORES ESPECIALES 
MULTIVOLTAJE 


Administración, Ventas y Oficina Técnica 
JUJUY 1293 . 3? y 4? P. — Tel. 941-1312/1272/3062 
— Buenos Aires — 

B. Blanca — Córdoba — Mendoza — Rosari: 
Tucumán — Santa Fe — Montevideo — Asunción 


'modulor 


especialistas en 
iluminación electro 
acústica y video 


| NAVE DE PESCADO 


(Viene de la pág. 103) 


Demanda del puesto año 2.000 


Teniendo en cuenta los valores an 
teriores se tendría. 
demanda del puesto año 20% 


3,29 KVA x (1 
3,39 KVA x 3,14 


0,045) 
10,64 KVA 


por ramal que agrupe 6 puestos se 
tendría: 


11,51 KVA x 3,14 = KVA valor 
para el cual se entiende co 
rresponde dimensionar cada 
ramal 


La incidencia del puesto, 


de simultaneidad será: 
1,51 1 
10,64 KVA x x 
6 3,39 


6 KVA 
Servicio común 


El control de operación de est 
servicio será ejercido 
por la Administración del Edificio 


directamente 


Esencialmente está constituido por 
la iluminación general del edificio 
compresores, máquinas de fabricar 


| hielo, extractores, bombas, etc 


Para la iluminación 
de acuerdo a lo establecido en la 
memoria de demanda de energía eléc 
cesario para un incremento de nive 
les de iluminación exigidas por la 
técnica, del 100% en los próximos 
28 años. 


es previsible 


un aumento de potencia ne 


Consideraciones generales 


Se han fijado los siguientes nive 
les de iluminación 


1. Zona de puestos 200 Lux 
2. Zona de exposición 300 Lux 
3. Circulación 200 Lux 
4. Marquesina muelle 300 Lux 
5. Confitería 300 Lux 
6. Oficinas 500 Lux 
7. Laboratorio 500 Lux 
8. Cámaras frigoríficas 90 Lux 
9. Locales Generales 200 Lux 


El encendido de las zonas 1 a 5 se 
realiza por « 
fásicos comandados por contactores 
y la protección se realiza en for 
ma monofásica por interruptores 
termomagnéticos de 15 A 


los de circuitos tri 


Una vez fijada la cantidad de lu 
minarias encendidas en formas simul 
tánea, la operación de encendido 
se limita únicamente al accionamien 
to de un pulsador para cada con 
tactor trifásico, evitando de esta for 
ma el envejecimiento prematuro de 
los interruptores. termomagnéticos 

Este sistema posibilita — además 
realizar el encendido de la ilumina 
ción general desde un panel de 
comando a ubicarse de acuerdo a 
indicaciones del Mercado en un lugar 
más conveniente que el local de ta- 
bleros. 

Dimensionamiento de circuitos y 
tableros: a fin de poder contar con 
una razonable reserva, los circuitos 
se distribuyen a fin de que su car- 

brepase el 60% de 
ima admitida por 
el Código de la Edificación de la 


serva equipada y en 
por ciento en cad 
serva total de la instalación entre 
efectiva y posible será. de: 


Carga actual x 234 


Valor que se estima suficiente, 
dado que en este tipo de carga (ser 
vicio común) las autoridades del 
Mercado tienen supervisión directa 4 
través de su personal de maestram 
a fin de nal 
sobrepasar el límite admitido en las 
instalaciones. 


za y mantenimiento, 


Tableros 
Tablero general de distribución 
Está ubicado en el local corre 
pondiente en el entrepiso 
La acometida (NIC) será realizada 
en baja tensión desde la estación 


transformadora — correspondiente al 
edificio. situada en planta baja 
Estará formado por tres parte 
1) iluminación; 2) emergencia; 3) 
fuerza motriz 

En cada sector se seccionará el 
embarrado del tablero mediante un 
interruptor — automático tipo EMÁ 
z o similar y en la parte de 
fuerza motriz mediante dos inte 
rruptores del mismo tipo, uno pa 


el sector de fuerza mo! 


za puesto 
y la otra para la fuerza motriz qe 
neral del edificio, de acuerdo al dis 
grama unifilar indicado en planos 

En la sala de máquinas se ha 
previsto la instalación de un cem 
tro de control de motores para lor 
33 extractores de Ya HP. previstos 

De acuerdo a lo indicado en el 
correspondiente 
el comando de los motores podrá 
realizarse en forma individual (CA) 
por conjunto de 3 motores, o en 
forma general (C.G) mediante un 
contactor auxiliar por conjunto de 
12 extractores. 


diagrama — unifilar 


En el control de acceso a 
maras. frigoríficas, se prevé 
blero seccional TS, con los conta 
tores para el encendido de las lu 


minarias de cada cámara frigorifi 
do de emergencia 
¡mentación de la 
a de 

Cables y cañería 
Todos los circuitos fueron estu- 


diados por densidad de corriente ad: 
mísible para calentamiento y por 
caida de tensión hasta un 3% cor 
mo máximo, tomando la mayor see 
ción de conductor que resulte. 

La cañería será de acero semipes 
sado para instalaciones eléctricas. 

Todos las cañerías y partes metí 
licas de la instalación, incluyendo 
las luminarias, deberán tener una, 
perfecta — continuidad eléctrica, e 
irán conectadas a la jabalina toma 
de tierra a través de la barra colece 
tora en el tablero general de dise 
tribución 


Para los sectorse 1 y 2 del pum 
lo 4) se utilizarán lámparas flvores: 
centes tubulares de 65W, tipo blam 
co cálido de lujo que poseen una 
calidad cromática adaptada a las 
mercaderías a manipular 

Para el muelle se prevé la utilk 
zación de lámparas de vapor de 
mercurio tipo HPLN de 250W, de 
alta presión, fluorescentes. 

En las cámaras frigoríficas se uti- 
lizarán lémparas “incandescentes de 
100 W. 


ENTRADA VESTIBULO 
ENTRADA CARRUAJES CONFITERÍA 
SALON BOLETERIA COMEDOR 
BOLETERIA CORREO 


GRAN HALL 
SALA DE ESPERA 
ES 


DEPTO. EQUIPAJES 
INFORMES 

SALA DE ESPERA 
PLATAFORMA 


sona 
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DE NUESTRA ARQUITECTURA N? 408 - NOVIEMBRE 1963 B. ESTACION RETIRO, BUENOS AIRES. | 
BUENOS AIRES, ARGENTINA, PLANTA Y 
ARQUITECTO: E. LAURISTON CONDER. 
MORTON 8 CO. LIVERPOOL, INGLATE! 


UBICACION: AVDA. MAIPU, 
Y FACHADA, ESCALA: 1:500. 
. CONSTRUCTORES: FRANCIS 
ERRA. COMITENTE: CENTRAL 


ARGENTINE RAILWAY (FERROCARRIL GRAL. BME. MITRE, EMPRESA 
FERROCARRILES DEL ESTADO ARGENTINO), AÑOS: 1908/15. DIBU- 
JADO: MARIELLA FALDINI 1962. DOCUMENTOS: ARCHIVO DE LA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES. 


CORTE DC 
CORTEA 8 


AY cLaustrO 


SACRISTIA 


L A 


CLAUSTRO = 


GAPILLA DE 
SAN PEDRO 
ALCANTARA] 


3 


J 
NARTHEX 


CONSTRUCCIONA» 
POSTERIOR A 1777 


n ai 


POSTERIOR A 1904 


TACA 
CIRCULACIONES 


FACHADA ANTERIOR A 1717 


3.IGLESIA DEL PILAR, BUENOS AIRES. ARGENTINA. UBICACION: AVDA 


NTANA Y CALLE JUNIN 


PLANTAS, CORTES Y FACHADA, ESCALA 1:500: PLANO DE UBICACION, ESCALA 1:10.000. ARQUITEC- 
TOS: ANDRES BLANQUI, JUAN B. PRIMOLI Y OTROS. COMITENTE: LA ORDEN REFORMADA DE SAN 
FRANCISCO, AÑO 1716/1732. RELEVAMIENTO: EMPRESA MILLE Y DIRECCION NACIONAL DE ARQUI- 


ASTREGO, 


TECTURA, S.O.P. DIBUJADO: E. GAMONDES, FEDERICO ORTIZ. CRISTINA 


DOCUMENTO: ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES, CUADERNO N- 21, 19 


1959/60/62. 


ASILO DE MENDIGOS 
_GRAL. VIAMONTE N 


MONUMENTO AL PLANO DE 
ALNENA. UBICACION 


DE LA 
IGLESIA 
DEL PILAR 


CEMENTERIO DE DE LA 

LA RECOLETA RECOLETA 
DE BUENOS 
AIRES 
ESCALA 
1:10.000 


TT 
EEN 
AT 


CORTE EF 


3.IGLESIA DEL PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA. UBICACION: AVDA. QUINTANA Y CALLE JUNIN 
PLANTAS, CORTES Y FACHADA, ESCALA 1:500: PLANO DE UBICACION, ESCALA 1:10.000. ARQUITEC- 
TOS: ANDRES BLANQUI, JUAN B, PRIMOLI Y OTROS. COMITENTE: LA ORDEN REFORMADA DE SAN 
FRANCISCO, AÑO 1716/1732. RELEVAMIENTO: EMPRESA MILLE Y DIRECCION NACIONAL DE ARQUI- 
TECTURA, S.O.P. DIBUJADO: E. GAMONDES, FEDERICO ORTIZ, CRISTINA LASTREGO, 1959/60/62. 
DOCUMENTO: ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES, CUADERNO N: 21, 19 


DE NUESTRA ARQUITECTURA N? 404 - JULIO 1963 


DE NUESTRA ARQUITECTURA N? 409 - DICIEMBRE 1963 


Estela CNN 00 
ASADAS 


PLAZA 
DE LA 
VICTORIA 


UNIVERSIDAD 


RECONQUISTA 


DE LA PAZ 


4A. PLAZA DE LA VICTORIA Y PLAZA 25 DE MAYO. BUENOS AIRES, CIRCA 1822. HOY PLAZA 
DE MAYO. ESCALA: 1:1.000. DIBUJO: A. GONZALEZ PODESTA 1960. FEDERICO F. ORTIZ 1963. 
DOCUMENTADO: PLANO DE BERTRES (1822) Y OTROS EN A. TAULLARD: “LOS PLANOS MAS AN- 
TIGUOS DE BUENOS AIRES” EDIT. J. PEUSER, BUENOS AIRES 1940. ICONOGRAFIA: C. E. PELLE- 
GRINI (1800-1875), E. E. VIDAL (1791-1861), FIGURA 29 EN “ESTAMPAS Y VISTAS DE LA CIU- 
DAD DE BUENOS AIRES” COLECCION DE G.H. MOORES, EDICION DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BUENOS AIRES, 1945, S. ISOLA EN CUADERNO 2 DE “USOS Y COSTUMBRES DE BUENOS AIRES” 
“LITOGRAFIA DE LAS ARTES DE BUENOS AIRES”, 1844. 


DEL 25 DE MAYO 


E 


po 


RECOVA VIEJA 1802/03 
FUERTE 1713,20 


BALCARCE 


8. IGLESIA DE SAN IGNACIO, BUENOS AIRES, UBICACION: CALLES BOLIVAR Y ALSINA. PLAN- 
TA, CORTES Y FACHADA: ESCALA 1:400. ARQUITECTOS: JUAN KRAUS (1660-1714); JUAN WOLFF 
(1691-1752); ANDRES BLANQUI (1677-1740); JUAN BAUTISTA PRIMOLI (1673-1733). LA TORRE 
DE LA ESQUINA, ERIGIDA POR FELIPE SENILLOSA EN 1850. COMITENTE: LA COMPAÑIA DE 
JESUS. RELEVAMIENTO: MARIO J. BUSCHIAZZO, 1938 DNA 1940. DIBUJO: JUAN CARLOS PUEN- 
TE 1964/65; FEDERICO ORTIZ 1964/65. DOCUMENTOS: “ANALES” DEL INSTITUTO DE ARTE 
AMERICANO E INVESTIGACIONES ESTETICAS, U.B.A. NUMERO 13, 1960, ACADEMIA NACIO- 
NAL DE BELLAS ARTES, CUADERNO NUMERO XXIl, 1947. 


voy 


Ed parta. ala 
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DE NUESTRA ARQUITECTURA N* 435 . NOVIEMBRE 1966 


8. IGLESIA DE SAN IGNACIO, BUENOS AIRES. UBICACION: CALLES BOLIVAR Y ALSINA. PLAN- 
TA, CORTES Y FACHADA: ESCALA 1:400. ARQUITECTOS: JUAN KRAUS (1660-1714); JUAN WOLFF 
(1691-1752) ANDRES BLANQUI (1677-1740); JUAN BAUTISTA PRIMOLI (1673-1733). LA TORRE 
DE LA ESQUINA, ERIGIDA POR FELIPE SENILLOSA EN 1850. COMITENTE: LA COMPAÑIA DE 
JESUS. RELEVAMIENTO: MARIO J. BUSCHIAZZO, 1938 DNA 1940. DIBUJO: JUAN CARLOS PUEN- 
TE 1964/65; FEDERICO ORTIZ 1964/65. DOCUMENTOS: “ANALES” DEL INSTITUTO DE ARTE 
AMERICANO E INVESTIGACIONES ESTETICAS, U.B.A., NUMERO 13, 1960, ACADEMIA NACIO- 
NAL DE BELLAS ARTES, CUADERNO NUMERO XXIl, 1947. 


_.YELCOLOR SE HIZO ALUMINIO ! 


Anodizado 


UE 
| 


CAMEACOLOR 


Nueva posibilidad 
o Ea 
para el diseño arquitectónico 
Aluminio y color, ahora son el uno para tratamiento térmico 
el otro. Una unión indestructible exclusivo de Comea. Por eso posee 
ounque la ataquen los más mortales  tersura y vistosidad eternas. 
enemigos del coloridó y los metales. Uniformidad tonal 
Más de 7 años en todos partes del mundo, Colores más vivos 
bajo las condiciones mós adversas Resistencia a toda prueba. 


comprueban que CameaColor es Una nueva belleza para hacer 
inolterable a la lluvia, la nieve, el cualquier estructura 
aire contaminado, la b: marina, etc. más decorativa y durable. 
Cada tono conforma una aleación Todas sus ideas interprételas 
con el aluminio, por un ohora con CameaColor. 


el nombre de nuestro aluminio 


Nexo 


CAMEA S.A. Belgrano 884 - Buenos Aires - Tel. 34-8464 y 33-1091 - Solicite asesoramiento técnico sin compromiso 


Franqueo Pagado 
Concesión N? 291 


Tarifa Reducida 
Concesión N? 1089 


” Benefíciese con la experiencia - 
y la tecnolo ía Skelpools. 


InpoRraNo ESPEJO OEACUA 
0AS 


SA pausS 


LIDER EN NATATORIOS Y FILTROS 


Colaborando con los Sres. Arquitectos, les ofrece: 
waDiseños realmente exclusivos, acordes wAlLos servicios del Dpto. Parques y Agua 


con el proyecto general para el proyecto y ejecución de parques, 
wa Sistema constructivo SKELPOOLS - exclu- jardines, riego por aspersión y perforacio- 
sivo -, alta calidad en detalles de termina- nes, todo al más elevado nivel técnico 


ción artesanal 

Wa El más completo y eficiente conjunto de 
equipos de filtración y accesorios MPlazos de ejecución ciertos y garantia real 
SKELPOOLS M.R. y eficaz sobre todos los trabajos. 


Wa Presupuestos explícitos y completos. 


; E CONSTRUIMOS EN TODO EL PAIS 
Sólo los mejores NATATORIOS PUBLICOS O PRIVADOS 
natatorios 


llevan... 


Av. Libertador 14143 - Martinez - 792-6031/7459 


Bmé. Mitre 2298 - Castelar - 629-1113 
esta marca Contaduría y Service 


e. Jegiimidad Av. Santa Fe 1444 - Martin 
España y Dominicana - Asu 
Solicite visita 


mes regist 
OLS 


